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ONSOZ

Nufusun hizla biiyudigt bolgelerde tiketimin artmas: Uretime yonelik
endustrilerin gelismesine, dogal kaynaklarin hizli bir gekilde tiketilmesine neden
olmaktadir. Bu bilyiime ve kalkinma sureci bir kontrol mekanizmasina tabi
tutulmadi@1 miiddetge dogal dengenin bozulmas: ve ¢evre kirliligi gibi sorunlar
ortaya ¢ikmaktadir.

Atatirk Baraji ve GAP kalkinma projesinin bir cazibe olusturdugu Sanhurfa
da tarima dayali yan sanayilerin gelismesi ve diger endustriyel kuruluslarin bu
bolgede yatirima yonelmesi, bolgede korkung bir niifus patlamas: olugturmustur. Bu
patlama kargisinda yerel yonetimlerin ve merkezi idarenin bir kontrol mekanizmasi
olusturamamas1 gelisi giizel ¢arpik bir yapilagma meydana getirmistir. Bununla
birlikte su temini ve atik su uzaklastirma, ulagim, giiriiltd, hava kirliligi ve kati atik
sorunlar1 giindeme gelmigtir. Bu galigmamda bu sorunlarin kaynaklarint ve ¢oziim
onerilerini nicel ve nitel gozlemlerle ele aldim. Zira bu sorunlann ivedilikle
¢ozimlenmesi kaginilmazdir. t

Bu sorunlarin tespitinde ve ¢éziimunde ¢aba sarf edecek olan her tirlii kurum
ve kurulusa 6n bilgi saglayacak nitelige sahip olan bu ¢aligmanin Sanlurfa’ya faydal
olmasini temenni eder ve galismamda her tiirlii desteklerini esirgemeyen tim kamu

ve 6zel kuruluslara ve dostlarima sitkranlarimi sunarim.

Abdurrahman KIRIKCI
Sanlwrfa 1998
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BOLUM 1
GIRIS




1.1. CALISMANIN ANLAM VE ONEMI

Cevre kavrami ekolojik aQLdan bir canlt organizmanin veya bir canlt
toplulugunun yagama siresince etkilendigi biyotik ve abiyotik faktorlerin timtni
kapsamaktadir.

Cevre kirliligi ise biyotik ve abiyotik faktorler arasindaki dengenin bozulmast
veya eko sisteminin bozulmast olarak ifade edilebilir. Bu sistem igerisinde canli
organizmayt etkileyen biyotik ve abiyotik faktorlerin degisimi sanayilesme
kentlesme ve demografik hareketlerle meydana gelmektedir.

GAP’ la birlikté yiksek demografik hareketlere maruz kalan Sanlwurfa,
sanayilesme siireciyle birlikte ciddi ¢evre sorunlarnyla karst karsiya kalmustir. Bu
sorunlarin ivedilikle ¢oziimlenmesi gerekmektedir. Bu giine kadar Sanlwrfa ili ¢evre
sorunlarinin arastirilmast ve ¢oziim Onerilerinin sunulmasiyla ilgili kapsamli bir
¢aligma yapilmamigtir. Ancak artan bu problemlere ¢éziim alternatifleri sunulmazsa
il ciddi bir ¢gevresel tehdit altinda kalacaktir.

Bu sebeple buyik sehir olma siirecine girmis olan ilin problemlerinin yerinde
tespit edilip ¢oziim alternatiflerinin arastirilmasi gerekmektedir. Cevresel sorunlarin
tespiti ve bu c¢evresel sorunlarin bertaraf edilerek yasanabilir bir ortamin

saglanmasinin gerekliligi aragtirmanin 6nemini ortaya koyar niteliktedir.
1.2. CALISMANIN AMAC ve KAPSAMI

Dinyann sayili kalkinma projelerinden biri olan GAP (Gt‘meydogﬁ Anadolu
Projesi)” in devreye girmesiyle bir canlilik kazanan Sanlwrfa hizli bir kalkinma
sirecine girmigtir. Bu siire¢le bir cazibe merkezi haline gelen bu il demografik
hareketlerle bir niifus patlamasina maruz kalmigtir. Meveut problemlerini daha
cozmeden boyle bir siirece girmesi Sanliurfa da  sorunlarin biylimesine neden
olmustur. Carpik kentlesme, atiksu, kati atik, giralti, ulasim, hava kirliligi, su temini
sorunu ve sanayilesme sonucu ortaya ¢ikan kirleticiler il i¢in ciddi bir tehdit
olugturmaktadir.

Bu baglamda ilin bu sorunlarimn daha buytimeden c¢oziimlenmesi igin

problemlerinin tespit edilmesi ve bu problemlere ivedilikle ¢oziim alternatiflerinin



sunulmasi gerekmektedir.

Bu ¢alisma Sanlwrfa ilinin jeolojik, hidrojeolojik, jeoteknik ve meteorolojik
faktorleriyle beraber ilin sosyal, kilturel ve ekonomik yapist dikkate alinarak
yapilmistir. Ilin gevre sorunlart olan garpik kentlegme, gecekondulagma, su temini,
atiksu uzaklastirma ve aritma, kati atik bertaraf yontemi, hava kirliligi, ulagim,
endiistrilesme ve guralti problemleri arastuilmis ve bu problemler igin alinmasi
gereken onlemler, Oneriler ve sonuglar ¢aligma kapsamina alinmustir.

Giintimiizde yasamin sagliklt bir sekilde idame edilebilmesi, insan sagliginin
korunmasi ve ¢evre kalitesinin bozulmamasi igin onerilerin dikkate alinmasi ve

¢evresel kaynaklarin planlamasinin iyt yaptlmasi gerekmektedir.



BOLUM I1
SANLIURFA’YA GENEL BiR BAKIS




2.1. GIR{S

Tarihi gecmisi M.O. 2000 yilina dayanan Sanlwrfa; Hitit, Arami ve
Asurlardan sonra 639 yilinda Islam devletinin idaresi altina girmigtir. Daha sonra
Bizans idaresine giren Sanhurfa 1085 yilinda Anadolu Sel¢uklu idaresine girmistir.

Dogusunda Mardin, Kuzeyinde, Adiyaman ve Diyarbakir, Batisinda Gaziantep ve
0 4]
Giineyinde Suriye ile komsgu olan bir sinir ilimizdir. 36 40 ve 38 02 kuzey
0 0
enlemleriyle 37 50 ve 40 12 dogu boylamlar arasinda bulunan ilimiz 10 ilge, 950

koy, 737 mezra ve 19 Belediyeye sahiptir. Yuzolgtimi 19615 km2 olan ilimiz genel
olarak genis bir plato goriinimindedir. Arazisinin % 60,4’t dalgali, %22’si daglik,
% 16,3’ ova ve % 1,3 yayla gortniimiindedir. Ilin en énemli ovast Harran ovast
olup yeni aliiviyal topraklarla ortiilii ve topragt kirmuzi renklidir. 150.000 ha alan
kapsamaktadir. Virangehir ovast 120.000 ha, Surug ovast 71.000 ha alana yayilmig
verimli topraklardan olugmugtur. Halfeti ovasi, Hilvan ovast ve Bozova ovasi ilin
diger tarim alanlarimt olugturan ovalardir. Etrafi daglarla gevrili olan ilin dneml
daglan ise Karacadag (1938 m), Tektek daglar (449 m), Susuz daglar1 (801 m), ve
Sebeke daglaridir (750 m). Akarsular bakimindan fakir olan Sanlwrfa da Firat nehri
ilin en blytk akarsuyu olup Sanlwurfa, Adiyaman sinirint olusturmaktadir. Culap
suyu ise 60 km uzunlugunda olup ilin dogu tarafindan giineye akmaktadir. Sehrin bir
diger onemli deresi karakoyun deresidir. Sehir merkezinin tam ortasindan gegen bu
dere, yerlegim yerlerini taskin sululardan korunmak i¢in 14. yizyilin sonlarina dogru
Karakoyunlular devleti tarafindan agilmugtir. Ancak bugiin attksularin desarjiyla ilin
en onemli kirlilik kaynagi haline gelmis ve halk sagligint tehdit etmektedir. Ayrica
civardaki konut ve igyerlerinin ¢oplerini de bu dereye bosaltmasi, kot kokuya sebep
olmakla birlikte sark¢ibani ve sitma hastaliinin ¢ogalmasina neden olmaktadir.

Sanliurfa iklimi kontinental (karasal) iklim 6zelligi gosterir. Yazlari kurak ve
sicak, kiglar1 ise nisbeten soguk gecmektedir. Gece ve giinduz sicaklik farklar ile
yillik sicaklik farklari olduk¢a fazla, donlu giinlerin sayisi ise oldukga azdir. Ildeki
hakim riizgarlar ise kuzey-bati ve bati yonlerinden esmektedir.

Bitki ortisii bakimimdan il oldukca fakirdir. 1lin florasinn fakir olmasinim
sebebi yazlarin ¢ok sicak ve kurak olmasindan kaynaklanmaktadir. Zira bu iklim

bitkinin gelisimine engel olmaktadir. Tabti florast step’tir. Orman alant agisindan



oldukca fakir olan ilde en ¢ok yetigtirilen Grinler Bugday, Arpa, Misir, Pamuk,
Mercimek, Susam ve sebzedir. Nifusun % 30’u tanmla ugrasmaktadir. Zira il
topraklarinin % 63’0 tarim arazisidir. Bununla birlikte hayvancilikta il ekonomisinde
onemli bir yere sahiptir. Koyunculuk en yaygin hayvancilik ugrasidir. 1996 yili
itibariyle 1.662.895 koyun tespit edilmistir. Si8ir yetistiriciligi ise ikinci sirada yer
almaktadir. 1995 yilt itibariyle ilde 115.676 sigir tespiti yapilmustir.(1)

Sanayi agisindan geri kalmug olan bu ilimizin en biyuk umudu GAP
projesidir. GAP alt projelerinin enerji Giretimi ve sulama alanlari miktar1 tablo 2.1 de

verilmigtir.
2.2. GAP VE SANLIURFA

Giineydogu Anadolu bolgesine bir canlilik kazandiran GAP projesinin amact
HES iinitesi ve sulama projesiyle sinirlandirilmig degildir. Bu projenin en énemli
hedeflerinden biride GAP kapsamindaki illerin plan, altyapi, konut, sanayi, ulasim,
enerji, tarim, maden, egitim, saghk sorunlarina ¢ézimler uretmek ve bdlgeye
yatirimlar yaparak bolge ekonomisini giiglendirmektir. Bu projeyle bolge
ekonomisinin 5 kat artacagt ve bolgedeki igsizlik sorununun ¢ozillecegi
beklenmektedir. Bitin bunlarla birlikte projenin bolgenin sosyal yapisi iizerinde
etkilerinin olacagi da muhakkaktir. Baraj golunin mikro iklim etkileri neticesinde,
boélgenin florasinin zenginlesecegi, bunun sonucunda yeni sektorlerin dogacagi
tahmin edilmektedir. Tirkiye’nin ve Dunyamn dikkatlerinin odagt olacagindan
kiltir etkinlikleri artacak ve turizm sektoriide geligecektir. ' ‘

GAP kapsaminda Ataturk baraji ve HES tnitesi dahil 22 baraj ve 19 HES
tinitesi planlanmigtir (2). GAP projesinin en temel unsuru olan Atatirk baraji
Tiirkiye’de simdiye kadar inga edilmig en biiyiik barajdir. 24 km uzunlugunda iki
tiinele sahip olan bu baraj enerji ve sulama amagl olup, hidroelektrik santralinde 16
Temmuz 1992 den 15 Subat 1995 tarihine kadar 25 milyar kwh enerji retilmistir.
Yalmz 1995 yili tiretimi ise 9.3 milyar kwh olup tlke enerjisinin % 27 sine tekabiil
etmektedir. Bu barajin ingasinda 1000 Arag, 200”0 mithendis olmak tizere 7800 kisi
caligmigtir (1).

GAP’1n ikinci 6nemli aya@i ise sulama projesidir. Bu proje Sanhurfa,
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Adiyaman, Diyarbakir, Gaziantep, Mardin, Siirt, Sirnak, Batman ve Kilis illerini

kapsamaktadir. Bu alan 75.358 km2 olup Turkiye'nin % 9.7 sini, sulanabilir arazi
olarak ta yaklagik 1.7 milyon hektarla Turkiye’nin tum arazisinin % 20 sini tegkil
etmektedir (3). Buyik bir kisminin cazibeyle yapilacagi bu sulama neticesinde tarim
urunlerinde 3-4 kat artma, bununla birlikte tarima dayali tarim dig1 sanayi sektoriinde
yatirimlarin artmast beklenmektedir. Bunlarin paralelinde ingaat, turizm ve ticaret

sektoriinde bir canlanma gorulecektir,

Tablo 2.1. Gap Alt Projeleri.

ALT PROJELER ENERJI URETIMI SULANACAK ALAN
(MILYAR KWH/YIL) (HA)

1. Asagt Firat 8245 706208
2. Karakaya 7354 -

3. Sinur Firat 3170 -

4. Surug-Baziki 107 146500
5. Goksu-Araban - 82685
6. Adiyaman-Kalta 509 74410
7. Gaziantep - 89000
8. Dicle-Kralkizi 444 126080
9. Batman 483 37744
10. Batman — Silvan 670 213000
11. Garzan 315 60000
12. Ilisu 3830 —

13. Cizre 1000 121000

TOPLAM 26127 1.657.627

KAYNAK: TEKINEL, O., GAP Konferanst Kalramanmaras Siitcii hnamﬁUniversitesi Rektorliig,

Kaliramanmaras — 1997,

GAP Master planinda 2005 yilina kadar GSMH nin % 445, kisi bagina diigen
gelirin % 106 oraminda artacag tahmin edilmektedir. GAP Master planda 2005 yilina

kadar tahmin edilen tirlin artigt:

Uriin_: Artis
Pamuk % 600
Bugday % 90
Arpa % 43
Domates % 700
Mercimek % 250
Sebze % 170




oranlarinda olacaktir. Yine bu planda yapilan istatistiki aragtirmalar neticesinde

sosyo-ekonomik gostergelerin projeksiyonlar1 asagidaki gibi hesaplanmustir (1).

Parametre : Artis

Tarim sektori % 4.9
Sanayi sektorii % 10.0
Insaat sektori % 6.6
Hizmetler sektori % 9.0

Gayn Safi Bolgesel Hastla % 7.7

Atatiirk barajinin ve. diger barajlarin ingasinda i imkanlarinin dogmasi,
istatistiki degerlerin yikselis trendine gegmesi, tarim, sanayi, ticaret, ingaat ve turizm
sektoriiniin geligmesi, organize sanayi bolgelerinin kurulmas: bolgeyi is¢i, isveren ve
yatirimetlar igin cazibe merkezi haline getirmistir .

GAP igin yukarida 6zetlenen bu sosyo-ekonomik degismelerin odak noktasi
sehir merkezleri olacaktir. Bilindigi gibi bolge kalkinmasinin motoru sehirlerdir.
Sehir merkezlerinin kalkinma roli gormesinin nedeni, yeniliklerin adaptasyonu
lizerinde kuvvetli etkilerinin olmasidir. Temel ekonomik faaliyetlerin gehirlerde
yogunlagmasi gehirlesme stireciyle bolge kalkinmasi arasindaki yakin iligkiyi ortaya
koymaktadir. Ekonomik faaliyet ve niifus, sehir ¢ekirdeginden onun tamamlayict
cevresine yayilarak dagilmaktadir. Boylece bolgenin ekonomik gelismesi mekan
boyutu icinde yerel-yogunlagmis yayilma seklinde gerqeklesmektedip Kentsel
alanlar ve ozellikle biyiik sehirler, sosyal etkilesim, haberlesme, egitim, ogretim,
aragtirma ve gelistirme faaliyetleri ile teknolojik ve sosyo-ekonomik yenilikler
agisinda uygun ortamlardir. Bunun dogal sonucu olarak da bolgedeki kirsal nifus
kente go¢ etmigtir. Ayrica dogudaki terér olaylarindan kagan halkta civar illerdeki
sehir merkezine go¢ etmek zorunda kalmigtir. Sanlhurfa’min ficari bir yol Gzerinde
olmasi terér sorununun olmayisi, sosyal cesitlilifin zengin olugu, Gniversitenin
kurulmasi ve baraj golinden dolayr koylerini terkedenlerin yitksek sayida olmasi
nitfusunu ciddi bir boyutta etkilemistir. Bunlarin neticesinde GAP bolgesindeki yillik
nifus artigt dogum oranlarmin da yiksek olmasindan dolay: Tirkiye ortalamasinin

tizerine gtkarak % 3.5’e yiikselmistir. Kentsel alanlarda nufus artigt yillik % 5.9 iken



kirsal alanlarda % 1.5 te kalmustir (4).

Bu hizli demografik hareketler neticesinde hizla buyiiyen kentli ntfusun
ihtiyacimt kargilamak yerel yonetimlerin imkanlarim agmistir. Daha Oncede
imkanlarimin kisitli olmasindan dolay1 problemlerini ¢ozememis olan iller tamamiyla
bir alt yapt eksikligi, enerji yetmezligi, ¢arpik kentlesme ve gecekondulagma gibi
biyiik ¢evre sorunlariyla karsi karsiya kalmiglardir.

GAP 'la birlikte bolgede meydana gelen gevre sorunlari:

- Carpik kentleyme, gecekondulagma ve konut sorunu

- Sanayilesme neticesinde hava, su, toprak ve gtiriiltii sorunlar

- Su temini ve tasfiyesi sorunu

- Evsel atiksularin aritilmast ve uzaklagtirilmast

- Enduistriyel atiksularin aritilmast ve uzaklastiriimasi

- Ulagim sorunu ve guriiltii

- Carpik kentlesmeden dogan kati atik toplama ve bertaraf sorunu

- Tarimda bilingsiz ilaglamadan olusacak toprak kirliligi ve tuzlanma

- Su kalitesinde degigmeler

- Su hidrolojisinde degismeler

- Baraj golinden dolayt mikro iklim etkileri

- Su ve kara ortamindaki ekolojik durumun degigmesi

- Flora ve faunadaki degismeler

- Nehir akis rejiminde meydana gelebilecek degismeler

- Baraj goli gevresinde toprak erozyonu

- Tarnimsal alanlarin iggali ile Giretim potansiyelinin diigirilmesi

- Su ile tasinan bulasict hastaliklarin artmasi

Giineydogu Anadolu Bolgesinin ve Sanlwrfa ilinin yillik ntfus artis hizlari ve

yogunluklars Tablo 2.2.”de ve 2.3’de sunulmustur, (5)



Tablo 2.2. Yilik niifus artis huzlart ve vogunluklart (1990).

ILLER Toplam |1l ve lice| Bucak ve | Yillik Niifus Artig Hizi % 0 Ran |Yiiz * | Niifus
Merkezi | Kdyler Toplam il ve ilce|Bucak ve|k Olgiim | Yogun,
Merkezi | Koyler Km®
Adiyaman | 513131 | 219304 | 293827 | 35.01 65.46 14.97 4 7614 67
Diyarbakar | 1094996 | 600640 | 494356 | 31.70 4 44 17.23 6 | 15355 71
G. Antep 1140594 | 821127 | 319467 | 33.04 46.21 2.69 5 7642 149
Mardin 557727 | 249032 | 308695 | 25.87 4221 13.47 7 8891 63
Siirt 243435 | 110139 | 133296 | 12.50 38.43 -6.64 8 5406 45
Sanlrfa 1001455 | 551124 | 450331 | 46.16 60.54 29.87 I | 18584 54
Batman 344669 | 193621 | 151048 | 37.72 55.89 16.61 3 4694 73
Sirnak 262006 | 125264 | 136742 | 38.98 107.29 -8.05 2 7172 37
GAP 5158013 | 2870251 | 2287762 | 32.62 57.58 10.02 ~ | 75358 70
TURKIYE | 56473035 | 33326351 | 23146684 | 21.71 33.83 5.45 — | 774815 | 73

KAYNAK: GAP il istaustikler, Bagbakanlik D.LE. Ankara — 1993

* Yiiz 6lciime Goller Katihmanugtir.

Bu niifus sorununu Sanliurfa igin tarihi sire¢ agisindan ele alirsak GAP’in

etkisi daha da belirginlesecektir.

Tablo 2.3, Sanliirfa ili niifus artts oranlar.

I YILLAR | Niifus ) Yillik Niifus Artist Yo 0 'l
Toplam Merkez Ilce Sehir Toplam Merkez fice Sehir
Merkezi ‘
1965* 450798 73498 22.95 38.72
1970%* 538131 100654 35.42 62.78
1975* 597277 132934 20.86 50.17
1980%* 602736 147488 1.82 13.40
1985* 795034 194969 55.38 70.34
1990* 1001455 276528 46.16 63.38
1997%* 1283245 403875 28.14 46.05

KAYNAK: * GAP il istatistikleri basbakanlik D.I.E. Ankara — 1993.

% Sanlwirfa ili 97 nifus sayinu resmi olmayan sonuglart.

Devlet Planlama teskilatinin 1988 Haziraninda yapmis oldugu GAP master
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BOLUM 111

KENTLESME VE GECEKONDULASMA




3.1. GIRIS

Entegre bir Bolgesel Kalkinma Projesi yaklagsmayla ele alman Giineydogu
Anadolu Projesinde bolgenin gelismesinin yonlerini belirlemek, kalkinmaya yonelik
amaglari, stratejileri ve tedbirleri dizenlemek etmek amaciyla GAP Master Plan
caligmasi yapilmigtir. Caligma, bolgesel kalkinma hedeflerinin belirlenmesinde,
kentsel alanlarda olusacagi tahmin edilen bityik yigilmalart, 6zel olarak ele almig ve
Bolgede istihdam, tretim ve gelirin arttirilmasinin yaninda kentlerin niiffus emme
kapasitelerinin arttiriimast da dzel bir kalkinma hedefi olarak belirlenmigtir. Burada
ifade edilmek istenen ana diigiince, bolge i¢inde ¢ok sektorli ve mekan igerigi olan
bir planlamaya yaklagmaktir. Ekonomik yapidaki degigime paralel olarak biyiik
sehirler tizerindeki niifus baskisinin gelecekte de devam edecegi varsayimi ile
karsilagilan problemlerin ¢dziilebilmesi i¢in sehirlerin konut, sanayi alanlar
agisindan diizenli ve saglikli planlanmasi ve altyapi projeleri ile birlikte gelistirilmesi
hedeflenmistir. Ancak bu tiir bir yaklagimla mevecut konut, sanayi yer se¢imi kararlar
gelecek niifusu kendi iginde barindirabilecektir. Master Plan Calismasinin bu hedefe
varmak i¢in gelistirdigi strateji ise; yore halkinin ihtiyaglarini karsilamak, teknik ve
idari personelin bolgede kalmasimi temin etmek igin sosyal hizmetleri ve kentsel
altyapiyt iyilestirmek olarak ortaya konmustur. Kentlerin niifus emme kapasitesini
toprak kaynaklarinin sulama kent ve sanayi kullamimi amaglart dogrultusunda
gelistirmek ve bunlar igin gerekli olan igme suyu, kanalizasyon, aritma, elektrik, yol
vb.. altyap1 ihtiyaglarini belirlemek, projelerini hazirlamak ve uygulamaya
gecirmekle olacaktir. :

GAP Master Plan caligmasinda Giineydogu Anadolu Bolgesi i¢in temel
kalkinma senaryosu; sanayi bitkileri lehine bir iirtin ¢esitlendirilmesi, yogun hayvan
yetigtiriciligi, tartma dayal sanayileri ve yerel kaynak kullanan sanayileri esas alan
bir sanayilesme sayesinde GAP Bolgesinin "Tarima dayali Thracat Bolgesi" haline
gelmesi seklinde ifade edilmektedir. Bu senaryodaki temel faktorlerden birt kir-kent
karsilikli etkilesimleridir. Bu etkilesimde bolge kalkinmasini daha saglikli ve planlt
yonlendirmek igin kir ve kent alanlari arasinda aktif ve mispet iliskilerin
geligtirilmesi ~ sarttir. Kirsal alanlar, temel gida maddeleri ve islenecek

hammaddelerin temin edilecegi; kentsel alanlar ise bunlarin islendigi, tarimsal girdi
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ve Uriin dagitim merkezleri ve gesitli sosyal hizmetlerin sunuldugu alanlar olarak
gortlmiistir.

Bilindigi gibi bolge kalkinmasinin motoru gehirlerdir. Sehir merkezlerinin
"Kalkinma Roli” goérmesinin nedeni, yeniliklerin adaptasyonu uzerinde kuvvetli
etkilerinin olmasidir. Temel ekonomik faaliyetlerin sehirlerde yogunlagmasi,
sehirlesme stireciyle bolge kalkinmasi arasindaki yakin iligkiyi ortaya koymaktadir.
Kalkinma siirecinin baslangigta belli kutuplarda yogunlastig, uzun donemde ise
giderek diger kesimlere yayildig1 gorilir. Gelisme strecinin hizlanmas: ve toplu bir
siirece doniismesi ekonomik faaliyetlerin her bolgede veya kesimde smirli sayidaki
sehir merkezlerinde artan bir sekilde toplanmasiyla ortaya ¢ikmaktadir. Ekonomik
faaliyet ve niifus sehir g¢ekirdeginden onun tamamlayict ¢evresine yayilarak
dagilmaktadir. Boylece bolge ekonomik gelismesi, mekan boyutu iginde yerel-
yogunlagmis yayilma seklinde gerceklesmektedir. Kentsel alanlar, ozellikle buyik
sehirler, sosyal etkilesim haberlesme, egitim, Ofretim aragtirma ve gelistirme
faaliyetleri ile teknolojik ve sosyo-ekonomik yenilikleri agisindan uygun ortamlardir.

Bu giin iilkemizde hizli bir sehirlesme olgusu yasanmaktadir. Bu olgu sadece
demografik bir olgu degil, ayni zamanda sosyal ve ekonomik bir degisme siirecidir.
Gelismekte olan ilkelerin ¢ogunda oldugu gibi, ilkemizde de kirdan sehire gog
hareketleri sehirlesmenin temel nedenlerindendir. Gog gehir merkezlerinin sundugu
dahi iyi i imkanlart ve kirsal alandaki topraklarin par¢alanmasi sonucunda agikta
kalan kesimin yeni alternatifler aramasi, sehir hizmetlerinin koylere nazaran daha
yiiksek standartta olmast gibi nedenlerle agiklanabilmektedir. Ancak, tiim bu niifus
hareketlerinin yogunluguna kargin sehir merkezlerinin gesitli hizmetler:i saglamak
bakimindan yeterli diizeyde gelismemesi plansiz programsiz buyimelerin ortaya
ctkmasina neden olmustur. Ozellikle biyiik go¢ hareketlerine cevap verecek
sanayilesme saglanamadigindan, istihdam yoniinden sehir ekonomisi diginda yeni
imkanlarin olugturulmasi da zorlagmugtir.

GAP Master Planinda belirtilen makro gergeve dahilinde Bolgedeki
gelismeleri kontrol edebilmek veya yonlendirebilmek amaciyla GAP idaresince
bolgeye uygulanabilir plan, program ve projeler uretilmektedir. Bu planlama
caligmalari 1/25000, 1/5000 ve 1/1000 dl¢ekte devam etmektedir. Bunlardan 1/25000

olgekte vyiritilmekte olan Cevre Duzeni Planlari, makro olgekte tespit edilen
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sonuclari kullanarak, ozellikle gelecekte gelismesi beklenen kent merkezleri ve etki
alanlarinda simdiden dengeli ve kontrollii geligmeyi saglamay1 amaglamaktadir.

Yerel yoneticiler onimiizdeki 12-13 yil iginde yeni kent alanlarimn her tirla
alt ve st yapisi ile dilzenlenmesini yapacaklardir. Bu ayni zamanda 6nemli miktarda
yesil alan, otopark, yol, pazar, vb.. ortak kullamm alanlarmnin tesisinin
gergeklestirilme yikumlulugi demektir. Aksi halde yogun sehirlesme olgusu
kentlerin bagibog diizensiz gelismesine alt yapist olmayan alanlarda gecekondu
olugmasina ve mekansal gelismenin birinci sinif sulanabilir tarim toprakiart aleyhine
gelismesine neden olacaktir.

GAP Bolgesi'ndeki belediye alt yapt hizmetleri son derece yetersizdir. Hizlt
kentlesme ve sumurlt mali kaynaklar, diigik kapasite ve kargilanamayan talep
sorununu olugturmustur.

Belediyelerin birgogunda, su ve kanalizasyon hizmeti saglayan bir tur sistem
vardir. Ancak ginumiiz hijyen ve teknoloji standartlarina gore, bunlarin ¢ogunun
kabul edilemez olarak siniflandirtimasi gerekir. Bu kentsel yerlesimlerdeki ekonomik
gelismenin ve tiketim artiginin sonucu olarak, bir ¢ok belediyedeki mevcut

geleneksel alt yapi sistemleri yetersiz kalmaktadir.(4)
3.2. SEHIRLESME KAVRAMI

Sehirlesme olay1 toplum igindeki sosyo-ekonomik nedenlere dayanan, bir
hareketi belirtir. Bu bakimdan goglerle yakin iliskisi vardir. $ehirlesmeyi doguran
gocler, kirsal bolgelerde olugsmakta, sehirsel nitelerde kiimelenmektedir. jEkonomik
ve sosyal yonden kalkinmig ilkelerde, sehir nifusunun artmasi olayi, yasama
siiresinin vzunlugu nedeniyle, genellikle dogal artisla ilgilidir. Gog olay1 ise ikinci
planda kalmaktadir. Guntimtzde az geliymig tilkelerde yillik gehirli niifusu artig izt
% 6 olarak saptanmugtir. Son yirmi yil i¢inde geligmig tlkelerdeki sehirsel nifus %
50 artarken, az geligmis ilkelerde bu oran iki misline ulagmigtir. Sehirlesmeyi
plancilar ve sosyologlar degisik agidan ele alarak tanimlamaktadirlar. kimi,
sehirlerdeki nifus yigiimasi olarak kabul etmekte, kimi bunun sadece bir niifus
hareketi olmadigini: ekonomik, kiiltirel ve sosyal bazi nedenlerin etkilerinin

bulundugunu, sehirlere 6zgli bazi davramglarin yayilmast anlamina gelecegini,
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belirtmektedir. Kisaca sehirlesme: sosyo-ekonomik nedenlere dayanan, gehir ve
sehirli sayisini arttiran, toplum igindeki insanlart sehirlere has 6zelliklerle yasamaya
zorlayan bir niifus hareketidir, seklinde tanimlanabilir (6). Ancak bizim Gzerinde

durdugumuz sehirlesmenin fiziki yapist ve alt yapisiyla ilgili yonudur.
3.3. SEHIRLESME HAREKETLERINI DOGURAN FAKTORLER

Sehirlesme hareketlerinin bagli oldugu cesitli faktorler bulunmaktadir. Bu
faktorler asagidaki gibi siralanabilir.

a) Tarimla ilgili faktorler

b) Teknoloji ile ilgili faktorler

¢) Sanayi ile ilgili faktorler

d) Styasi faktorler

e) Psikososyal faktorler

f) Sosyo-Ekonomik faktorler

3.4. GAP KALKINMA SURECINDE SANLIURFA VE SEHIRCILIK

GAP’la birlikte sanayinin hizli ve bilyik ¢apta gelistigi ilimizde hizli ntifus
kabarmast olumsuz etkisini en ¢ok garpik kentlesme ve gecekondulagma gibi
alanlarda gostermistir. Bunun nedeni sehir imar plant ve arsa tretimi gibi konulari
kentsel biiyiimenin gerisinde kalmasidir. Ayrica planlamanin makrp duzeyde
olmamasi, yasal dizenlemelerde bogluklarin olmasi, biirokrasinin hantal olmasi
denetimlerin yetersizligi gibi eksiklikler ¢arpik, bigimsiz ve sagliksiz yapilagsmayi
dogurmustur. Bu surecte ilin genel yapisint ii¢ kisimda ele almak gerekir.

Birinci kisim; 11 merkezinin kuzeyinde bulunmakta olan M.Akif Ersoy
caddesi, Emniyet caddesi, Abdilkadir Karahan caddesi, Yunus Emre caddesi
bolgeleri ve Karakoprii bolgesindeki yeni yerlesim bolgeleridir. Ayrica il merkezinin
dogusunda Cumhuriyet caddesi civari ve Ipekyolunun Kuzeyindeki Alman Bag
civart yeni yerlesim birimleridir. Her ne kadar imara uygun yapilmis olsa da yapilan
teknik hatalar1 bolgeyi sehircilik acisindan kotii ornek olarak gosterebilecek bir

konuma getirmigtir. Fiziki yapisi modern sehircilik anlayigindan ve tekniklerinden

16



oldukga uzak olan bu bolgede garpik yapilardan dolay1 bir ¢ok sorun ortaya ¢tkmigtir.
Ornegin; konut sorunu, ulagim, kirlilik, giriltd, alt yapr eksikligi ve rekreasyon
alanlarinin eksikligi gibi sorunlar bulunmaktadir. Bu sorunlar kategorize edersek
bélge alt yap1, fiziki yap1, sosyo-ekonomik yapt ve estetik yapi agisindan tamamiyle
bir yetersizlik igerisindedir. Sehir merkezinde binalar i¢ ice stk ve dizensiz bir
sekilde oturtulmusgtur. Bunun sonucunda yollar dar ve kiviimli olmakta yesil alan
yapilamamakta ve hava sirkiilasyonu engellenmektedir. Ilin sosyo-kiiltirel yapisina
halkin geleneklerine yasam tarzina ve inanglarina uymayan bu yapilasma sekli
oldukca sagliksiz ve carpiktir. Is ve alis verig merkezlerinin, spor ve kiltir
merkezlerinin, otoparklarin olmamasi, yiriiyls ve mesire alanlarinin olmamasi,
sayilabilecek diger eksiklikler veya yanlisliklar arasindadir.

Ikinci kistm gecekondu bolgeleridir. Bu bolgeler sehir merkezinin etrafini
saran kenar bolgelerdir. Bu bolgelere Eyyiibiye, Yakubiye, Silleymaniye, Baglarbag,
Sirrin, Sancaktar, Sehitlik mahalleleri ¢rnek olarak verilebilir. Su temini, atik su,
ulagim, katt atik gibi en temel unsurlardan yoksun olan bu bolgelerde sosyo-
ekonomik gostergeler oldukga dusuktir. Atk sularn agiktan aktit gecekondu
semtlerinde caddeler dar ve asfaltlanmamugtir. Bulagict hastaliklarin yaygin oldugu
bu mahallelerde sagliksiz yapilanmanin ekonomik ve idari sebeplerden meydana
geldigi bilinmektedir.

Ugiinet kisim ise, dogacak yeni bolgelerin planlamasidir. Yeni imara agilacak
bu bolgelerde caddelerin genig olmasina par ve bahge alanlarinin yeterli olmasina, alt
yapisinin eksiksiz olmasma, kultlr ve ticaret merkezlerinin olmasina, otoparklarin
bulunmasina, hatta her binaya bir otopark mecburiyeti getirilmesine, kalﬂn‘unlarm

genis olmasina ve sosyal tesislerin yeterli olmasina dikkat edilmelidir.
3.4.1. Sanhurfa ve Gog

Bolgede meydana gelen gd¢ ve kag hareketlerinin nedenleri olduk¢a cok
cesitlidir. Bu nedenleri agagidaki gibi siralamak miimkindir.

1) Kursal alandaki itici nedenlere kargin kentlerin sahip olduklart olanaklarla
birlikte cazibe olugturmasi

2) Son yillarda tarimda makinalagmaya gegilmesiyle birlikte ¢cok sayida giftci



ailenin "Bos is giici" olarak ortaya ¢tkmasi buna kargilik istihdam olanaklarinin
olmayisi.

3) Kirsal alanlarda yeterli ig imkanlarinin olmayist ve arazi bolinmusliginiin
getirdigi tedirginlik

4) GAP Projesi uygulamasindan dolayi, ¢ok sayida koyun baraj goli
alanlarinin altinda kalmast

5) Bolgede giivenlik ortaminin olmamasindan dolayt kirsal alandaki insanin
kent merkezlerini bu anlamda daha giivenli saymasi

6) Sosyal giivence arayigi, daha mutlu bir yasam siirme disincesi gibi
psikolojik nedenlerle, kir-kent arasindaki niifus mobilitesinin etkilenmesi, gog¢tin
nedenlerini olusturmaktadir

7) Bolgede son 10 yildir siiregelen olaylar, meydana gelen go¢ ve kag
hareketlerinin temelini olugturmaktadir.

8) GAP nedeniyle hizli biyiyen ve degisen Sanlurfa’da yeni sektorlerin
ortaya ¢ikmasi ve organize sanayi gibi istihdam alanlarinin kurulmast.

Diger bir gog tiri olan kentli niifus goci ise, ¢esitli nedenlerle bati kentlerine
dogru olmaktadir. Kentli nifusun gogi ile, kent, adeta igi bosalmus bir kabuga
doniigmektedir. Dolayisiyla, kirdan gelenlerin kentlilesmesi yerine, kentler her giin
biraz daha koylesmektedir. Koyden gelenler, kentin ¢evresindeki gecekondulagma
siirecini  her gin biraz etkileyip donustiirecegi yerde, kendisini kusatan
gecekondunun hakimiyetine girmektedir. Boylece alt yapisiyla, modern kentsel
yapilariyla gelisen kentler yerine, nifus olarak hizla biyiiyen, ¢arpik, umutsuz ve

stresli insanlarin kosugtugu yerlesimler olusmaktadir. (7)
3.4.2. Sanhurfa’da Carpik Kentlesme ve Gecekondulasma

Kent; Planlanan, idare edilen, cesitli kaynaklar tiretip tiiketen, sosyal ve
kiiltiirel etkinlikleri olan bir yasam yeridir. Butin bu hareketliligin kurallari ve
sorumluluklart vardir. Aksi taktirde kent yasanilmaz bir hale gelecektir.

Bir sehircilik cergevesi igerisinde inceledigimiz Sanlurfa da GAP orijinli
nedenlerle hizli buyiime ve garpik kentlesme gibi stkintilar ciddi boyutlara gelmistir.

Bunun temel nedenini planlama eksikligi ve denetimsizligi gibi konular
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olusturmaktadir. Yapilmig olan kent planlamasini agir1 buytiyen ntfus karsisinda
yetersiz olmasi ve planlamanin kentlesmenin gerisinde gelmesi, yerel yonetimlerin
planlamay1 ciddiye almamast gibi etkenler c¢arptk kentlesmeyi daha da
hizlandirmistir. Boylece kent dizensiz, alt yapisiz, insanca yasama kosulundan uzak ,
tikanmig ve yaganmaz hale gelmistir. Trafigin tikanmast ve iglememesi buyiik zaman
ve ig giicii kaybina neden olmustur. Yiulardir sure gelen buiytimede ¢rneklerin daha
da artirilmast mimkiindiir.

Planlamanin makro diuzeyde ve siirekli olmayist, yasal dizenlemelerdeki
bosluklar,  birokratik  islemlerin  yogunlugu  ve  hantallifi,  denetim
organizasyonlarimin yetersizligi ve kurumlar arast koordinasyon eksikligin olmayst
vahsi bir arsa talanini ve sagliksiz bir gevreyi olusturmustur. Iste bitiin bu negatif
yonler bazi kitleleri gece kondu yapimina sevk etmigtir. Ilk etapta dar gelirli kitleleri
barinma ihtiyaci nedeniyle yoneldikleri bu ¢ozim sekli daha sonra rant araci olarak
istismar edilmis ve il merkezinin ¢evresi ¢ok katlt gece kondularla isgal edilmigtir.

Carpik kentlesme ve gece konulagmanin temel nedenlerini agagidaki gibi
siralamak mumkindir.

1)Gecekondu yapiminda resmi prosediriin uygulanmamasi ve masraflarin
diisitk olmast ve ucuz arsa kullanimu.

2) Kirsal yagamu kentsel bolgede yasama istegi.

3) Yerel yonetimlerinin yeterli arsa iiretememesi

4) Imar alanlarinin pahali olmast ve biirokratik islemlerinin oldukga hantal
olmast.

5) Hayvancilik gibi ge¢im kaynaklarinin gece kondu semtle;inde rahat
kullanilmasi.

6) Yasal diizenlemelerdeki bogluklar ve cezai miieyyidelerin hafif olugsu.

7) Yikim kararlarinin siyasi gikarlardan dolay1 askiya alinig1.

8) Siyasi malzeme olarak sik sik gecekondu affinin ¢ikmast.

9) Konut sikintisindan dolayi kiralarin yiksek olmasi

10) Planlama sorunlari
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3.5. SONUCLAR VE ONERILER

Sanlwrfa ili i¢in yapilan aragtirmalarda sehircilik acisindan ilin plansiz ve
carptk oldugu goriilmistiir. Bu aragtirmanin sonuglari ve ¢dziim Oneriler: asagida

sunulmustur.
3.5.1. Sonuclar

1) Sanhurfa da carpik kentlesme ve gece kondulagma sorunlarin temelini
olusturmaktadir.

2) Yerel yonetimler tecriibeli eleman, teknik ve mali problemlerinden dolay:
bu sorunlarin ¢oziimiinde yetersiz kalmaktadir.

3) Toplu konut idaresinin konut iiretimi yetersiz kalmakta ve tretilen konutlar
ise gece kondu bolgelerini aratmamaktadir.

4y Kiltiir merkezleri, spor kompleksleri ve mesire yerleri yetersiz
kalmaktadir. ‘

5) Siyasi ¢ikarlardan dolayt sik sik af kanunlarinin gitkmast kentlerin gece
kondulagma siirecini hizlandirmaktadir.

6) Carpik kentlesmede ve yapilan planlamalarda ortaya ¢itkan problemlerin
¢oziimiinde karar verme mercii olarak belediye meclis Gyelerinin farkli mesleklerden

olmasi ve bu konulara hakim olmamast problemi bir kat daha arttirmaktadir.

3.5.2. Oneriler

1) Miimkin oldugunca kisa sure iginde ek imar planlart ve mevzi imar
planlari hazirlanmali ve yeni arsalar tretilmelidir. Bu ¢aligmalar yapilarken bolgenin
tarihi, arkeolojik, jeolojik, topografik, cografi, sosyal, ekonomik, hijyenik, iklim ve
meteorolojik durumu goéz oniine alinarak, nifusa yeterli olabilecek buyiklikte
alanlar uretilmelidir.

2) Yapilacak planlarda is ve ticaret, endiistri, idare, dinlenme, egitim, kaltir,

spor ve saglik gibi miesseselere yer ayrilmasina 6zen gosterilmelidir.
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3) Kente gogiin Onlenmesi yolunda siyasi iktidarlarin duyarlt olmas:
saglanmalidir. Mevcut yasalarin uygulanmast, gecekondu ve kagak yapilasmanin
onlenmesi igin hiikiimetle, yerel yonetimlerin isbirligi yapmast gerekmektedir.

4) Bolgeler arast ekonomik, politik, giivenlik gibi farkliliklar kaldirilmalidir.

5) Sorunun gindemde tutulmasiyla sﬂréklilik saglayarak kamu bilinci
olusumuna ¢aligtimalidir. Bu da, egitim ve iletisimle mumktndar.

6) Sivil toplum kuruluslart ve meslek odalarmm planlama konusunda
gorigleri alinmalidir. Ancak birokratik iglemler azaltilarak yetki ve sorumluluk tek
kuruma verilmelidir.

7) Sosyal egilimlerin belirlenerek gtz ardi edilmemelidir. Bunun iginde
anketlerin ve sosyal yapi aragtirmalarinin ¢6zime Onemli katki saglayacagt
muhakkaktlr‘

8) Toplu konut idaresi daha aktif hale getirilerek konut tretimi artirilmali ve
dar gelirli aileler i¢in sibvansiyon yapilmalidir.

9) Uydu kent projeleriyle gece kondu bolgeleri kontrol atma alinmali ve bu

bolgeler makro bir planla agama asama 1slah edilmelidir.
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BOLUM IV
ULASIM
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4.1. GENEL TANIM

Bolgesel kalkinmada en temel ve en oncelikli yatinm ulasim alt yapisinin
hazirlanmasidir. Sosyal, kiiltiirel ve ekonomik etkilesimin ancak ulagim alt yapisinin
saglanmas: ile mumkiin olacagi tarihi ve tecriibi bir gergektir, Gegmisteki buytik ve
giiclii medeniyetlerin konumlarini inceledigimiz zaman, bu medeniyetlerin genelde
stratejik ve ekonomik agidan merkezi sayilabilecek yollar iizerinde kuruldugunu
goririiz. Bundan dolayr kalkinmada oncelikli sayilabilecek bolgelerin oncelikle
ulagim sorununun ¢oziilmesi gerekir.

Yeni ulagim planinin hazirlanmasinda bolgenin endistriyel, tarimsal, ticari ve
turistik hacminin ve 6zelliklerinin arastirilmasi kaginilmazdir. Butiin bu ozelliklerin
incelenmesinden sonra sorunun ¢ozimiinde, Karayolu, Havayolu, Demiryolu ve
Denizyolu alternatiflerinin iyi kontrol edilmesi ve bunlara optimum ¢oziimiin
sunulmasi gerekir.

Giineydogu Anadolu Projesiyle yiiksek demografik hareketlere maruz kalan,
tarimsal sektoriin gelismesiyle yillik mahsul tiretimini arttiran ve tarima dayali yan
sektorlerin dogmasiyla sanayilesme siirecine giren Sanlwrfa ilinin en 6nemli
problemlerinden biride ulagim problemidir. Ivedilikle ¢oziim bekleyen bu problemi,
bolgesel ulasim ve kent igi ulagim sistemi diye iki ana baslikta incelemek, problemin

tespiti ve ¢oziimiinde bizi daha gercekei sonuglara ulagtiracaktir.

4.2. BOLGESEL ULASIM AGI

Diyarbakir, Gaziantep, Adiyaman ve Mardin illeri ve Suriye devleti ile sintrt
olan Sanlwrfa ili jeopolitik ve jeostratejik agidan dnemli bir bolgede bulunmaktadir.
Avrupa ve Asya’y1 bir birine baglayan, gecmisten bu giine hig dnemini kaybetmeyen,
tarihi ipek yolu Gizerinde olmast ve Akgakale sinir kapisina sahip olmasi ili daha da
Onemli bir konuma getirmistir.

Giineydogu Anadolu sulama projesiyle, bolgede urtinin 4-5 kat artacag:
tahmin edilmektedir. Elde edilen mahsuliin sanayiye aktarilmasi veya yeni pazarlara
ulasmasi gerekmektedir. Bununla birlikte Sanlwrfa Organize Sanayi Bolgesinde

kurulan tesislerin yedek parca, igletme, donanim, makina ve ingaat elemanlar: gibi
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ihtiyaglart olacaktir. Tesislerde kullanmak i¢in ham madde alimi yapilacak ve trtnler
disartya pazarlanacaktir. Biitin bu iglemlerin yapilabilmesi icin ulasim alt yapisin
olusturulmasi gerekmektedir. Ayrica yorede tarihi harabelerin olmast ve 6300
ogrenciyi barindiran Harran Universitesinin bulunmasi bélge trafigini daha da
yogunlagtirmigtir. Bitin bu unsurlar dikkate alindigi zaman bolgesel ulagimin
Sanlwrfa i¢in ne kadar énemli oldugu daha iyi anlagilacaktir. Gelecekte bu unsurlarin
daha hizli bir biiyiime igerisine girecegi dusulirse, en ivedilikle ¢oziilmesi gereken

problemin ulagim problemi oldugu anlagilacaktir.
4.2.1. Karayollari

Sanhwrfa ili igin en o6nemli ulagim tipi karayolu ulasimidir. Karayolu
ulagtmunin, ulagimdaki payt % 99un tzerindedir. 1l trafik sube midirluginin
verilerince trafige kayitlt arag sayist 1998 yili Subat ayi itibari ile 70.098 dir. If
genelinde her 18 kisiye bir arag diigerken il merkezinde bu oranin 12-14 kisi arasinda
oldugu tahmin edilmektedir (8).

[lin Bolgesel ulagimint saglayan karayollarinin genel durumunun incelenmesi
neticesinde asagidaki sonuglara ulagiimistir.

11 merkezinin bat1 ve dogu yonleriyle, (Gaziantep-Mardin) irtibatini saglayan
tek yol Ipek yoludur. Bu yolun transit bir yol olmasi ve uluslararast tagimacilikta
kullanilmas: yolun trafik yogunlugunu arttirmaktadir. Batida; Surug, Birecik, Halfeti,
Doguda; Virangehir ve Ceylanpmar ilgeleriyle il merkezinin irtibati, yine ayni yol
iizerinden yapilmaktadir. Evren Sanayi Sitesi, birinci organize sanay:i ve ikinci
organize sanayi bolgeleri ayn1 yol tizerindedir. Butiin bu etkenlerden dolay: yiksek
trafik yogunluguna sahip olan bu yol, ¢ift serit (gidig-gelis) olup, bolinmemistir. Yol
dar ve kismen bozuktur. Yolun dar kaplamasinin bozuk ve trafik yogunlugunun gok
fazla olusu bu yolda kaza oramm arttirmaktadir. Bu surette yolun Gaziantep-
Sanlwrfa arasina 139 km uzunlugunda bir otoyol yapimma karar verilmigtir. 1998
yilinin Haziran ayinda temeli atilacak olan yolun, Sanlurfa-Mardin arasi ise 185 km
uzunlugunda bolinmils (2x2) yol olarak planlanmigtir (9). 1992 yilinda planlanan bu
yol Silopi’ye kadar uzanacaktir. Ancak, bu yolun ihalesi dahi yapilmis degildir. Bu

iki yolun bir an once yapilmasi Sanlurfa ilinin ve bolge illerinin kalkinmasini
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hizlandiracaktir. Yeni yapilacak yolun il merkezinin digindan gegmesi sehir igi
ulagiminda rahatlatacaktir. Ayrica yol tizerindeki konut sakinlerinin giirtiltiiye maruz
kalmalar1 onlenecektir,

Sanlwrfa ilinin Diyarbakir ile irtibatini saglayan yol ise il merkezinden
kuzeye, daha ilerde ise kuzey-doguya dogru yonelmektedir. Bu yol bélgenin en kot
yoludur. Yolun % 70’inde, yol kaplamasi bozulmustur.

Yol gift serit olup bolinmemigtir. Egimi ¢ok fazla ve dar olan bu yoldaki
kazalarin biyik bir kismi yolun hatali olmasindan kaynaklanmaktadir(8). 1994
yilinda baglatilan yol genigletme galigmalar1 1996 yilindan bu yana durdurulmustur.
180 km uzunlugundaki bu yol bolinmiis (2x2) yol olarak planlanmustir (9).

Il merkezinin diger bir gevre yolu ise ilin Akgakale ilgesi, Harran ilgesi ve
ovast ile irtibatin1 saglayan Akgakale yoludur. Hava alani, 6 km mesafede ayni yol
tzerindedir. Yol Akgakale sinir kapist ve demiryolu istasyonuna gitmektedir. Ayrica
¢op dokiim sahasi, hayvan pazari, bugday pazart ve turistik harabelerin ayni yol
iizerinde olmasi yolun yogunlugunu arttirmaktadir. Bu yol 65 km uzunlugunda olup
dar ve bozuk bir kaplamaya sahiptir. Planlamada, bu yolda bolinmis (2x2) yol
olarak kararlagtirilmigtir (9). Harran ovasindan toplanacak mahsulin bu yol
Uzerinden pazarlara aktanlacagi dustnilerek, yol genisleme galigmalarinin bir an
once baglatilmast gerekmektedir.

Adtyaman ilinin Sanliurfa ile irtibatini saglayan yol ise bu agamada gerekli
ihtiyaca cevap verebilecek durumdadir. Ancak yol kaplamasinin bozuk oldugu
gorilmuisgtir.

Ilin diger mevcut ¢evre yollari Akgakale-Ceylanpinar, {/iransehir-
Ceylanpinar ve Hilvan-Bozova yollaridir. Planlanan diger c¢evre yollart ise
Virangehir-Diyarbakir ve Surug-Akgakale yollaridir (9). Bu yollarin yapimi merkez
trafiginin yogunlugunu digiirecektir.

Planlanan yeni yollar Sekil 4.1°de verilmistir.
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Sekil 4.1. GAP Bolgesi Ulasim Plan




4.2.2. Hava Yollan

Sanhurfa il merkezinin yaklagik 6 km Giineyinde Akgakale yolu tizerinde
100.000 yolcu / y1l kapasiteli bir Stol (Short take off and Landing) tipi hava olani
bulunmaktadir. Kargo binasi bulunmayan hava alant 8760 ugak / yil kapasitelidir.
Isiklandirma sistemine sahip pisti, 216mx30 m boyutlarindadir. Harran ovasindaki
mahsuliin 4-5 kat artacagi ve sanayilesmenin hizla gelisecegi disintlerek il
merkezinden yaklagtk 25 km uzaklikta konvansiyonel tipi bir hava alam
planlanmistir. Ildeki toplam tagimaciligin sadece % 0.4’0 hava yolu ile

yaptlmaktadir.
4.2.3. Demir Yollam

Turkiye sinirinin Giney kisminda bulunan 805 km uzunlugundaki demir
yolunun sadece 221km il sinirmmda gegmektedir. Demir yolu ulagiminin toplu
tagimaciliktaki payr ¢ok diigitktiir. Ancak yapilmasi planlanan Nizip-Habur Demir
yolunun yik ve toplu tasimacihikta kullaniimasi bu pay: biyiitecektir. Demir yolu
Sanlwirfa il merkezinin hemen kuzeyinden gegecektir (9). Demir yolunun giizergaht

Sekil 4.1 de verilmistir.
4.3. KENT MERKEZI MEVCUT ULASIM SISTEMIi

Kent merkezinde ulagimin sadece karayoluyla yapildigt Sanlwrfa iii, motorlu
tasit yogunlugu agisindan Turkiye’nin 6nde gelen illeri arasina girmektedir. 1998 yil1
Mart ayi itibari ile ildeki toplam kayitlt ara¢ sayisinin 70098 oldugu bilinmektedir.
Buna mukabil kent i¢i ulagim yollarinin dar ve yetersiz oldugu, kavsaklarin ihtiyaca
cevap vermedigi gorillmigtir. Yol yapiminda dokilen taban dolgusunun tam
sikigtiritimamasi, ve tam sikigtirilmamig dolgunun Gzerine ince bir tabaka seklinde
asfaltin dokiilmesi gibi teknik yamisliklar yapilmaktadir. Bunun sonucunda kisa bir
zaman icinde yol kaplanmasi kalkmakta ve yollar bozulmaktadir. Diger etkenlerle
beraber ulasimin aksamasina sebep olan bu etkeninde bir an once ¢ozime

kavusturulmasi gerekmektedir.
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Il merkezinin ulasim agi izerinde yapilan gozlemlerde gesitli sonuglara
ulastimigtir. Bu sonuglar bdlge bolge incelenmis ve hangi problemlerin hangi
bolgelerde olustugu tespit edilmis, ¢ozim alternatifleri incelenmistir. Il merkezinin

ulasim agr sekil 4.2 de verilmigtir.
4.3.1. Atatiirk Caddesi

Il merkezinin en 6nemli caddesi Atatiirk caddesidir. Sehrin can damari
niteligindeki bu yol, is merkezleri ve konut alanlarini birbirine baglamaktadir. Bu yol
iizerinde Vilayet kavsagi ve Abide kavsag:i bulunmaktadir. Ozellikle Vilayet
kavsaginda trafigin sik sik tikandigi gorilmistir. Bu tikanikligin mesai saatlerinde
daha da arttig1, kavsagin bu trafik yikiinii kaldurmadig gorilmistir. Bolinmug (3x3)
haldeki bu yolda trafik yikiiniin agir olmastmin en bilyiik nedeni, bir ¢ok kamu ve
ozel kurumun aym caddeyi ve yam kavsagi kullanmasidir. Ornefin Vilayet,
Belediye, Adliye, vergi dairesi, Cevre il midurligi, nifus mudarlog, Muftulik, 1s
ve isci bulma kurumu, hazirlik dershaneleri, bankalar, marketler, Devlet hasta hanest,
Arastirma hasta hanesi, sanayi, hal pazari, sira pazart ve benzeri kurum ve sektorlerin
timi vilayet kavsagim kullanmaktadiriar. Bu kavsakta ulagimin rahatlamast igin iki
alternatif ¢coziim tespit edilmisgtir.

1. Bolgedeki bu sektorlerin bir kismunin sehrin degisik noktalarina taginmast
gerekmektedir. En oncelikli olarak yapilmasi gereken hal pazari ve sanayinin
cikarilmasi islemidir. Boylece koy postalari ve nakliye araglarinin bu bolgeden
uzaklagtirtlmas: saglanmus olur. Bolgede bulunan tiim 6zel ve resmi jkurumlara
otopark yapma mecburiyeti getirilmelidir. Ayrica belediye binasinin da bu bolgeden
alinmast gerekmektedir.

II. Bolgede ulagimi rahat saglayacak yeni alternatif yollarin planlanmasi

seklinde olabilir.
4.3.2. Divanyolu Caddesi

il merkezinde ulagim problemi olan bir diger yol ise Divanyolu caddesidir.

Bu boélgede ulagim sorununun yaganmasinin tek sebebi ise ilin alis verig merkezleri
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olan Hagimiye meydani, Yildizmeydani, Karameydani ve Saray onii bolgelerinin
ayni cadde tzerinde olmasidir. Bu bolgelerden kaynaklanan trafik yikiinin fazla
olmasindan ve bu alis veris merkezlerinde otoparklarin olmamasindan dolayi,
araglarin yol kenarina park etmesi, bu caddede ulagim sorununun dogmasina neden
olmaktadir. Bu bolgenin ulagim sorunlarmin ¢oziim alternatiflerini ¢ gurupta
toplamak mumkiindir.

I- Bolgede ivedilikle yeni yol planlamast veya yol geniglemesi galigmasina
gidilebilir.

II- Bolgede minimum toplam 1200 araca cevap verebilecek kapasitede en az
i¢ otopark yaptlmalidir. Bu otoparklardan biri Hasimiye meydamindaki eski hal
pazari yerine, biri Karameydani camisi bolgesinde caddenin arka cephesine, digeri de
kopriibagi civarina inga edilmelidir.

III- Sehrin diger bolgelerine yeni is merkezleri insa edilerek bolgenin yiiki
azaltilmalidir. Boylelikle bolgenin cazibesi kismen azalacak ve bolgenin trafik yuku
seyrelecektir.

Sayilan bu ¢ozim alternatifierinin Gglinin ayni planlamada kullanilmasi

bolgeyi tamamen 1slah edecektir.
4.3.3. 12 Eyliil Caddesi

12 Eylul caddesi ulagim sorununun oldugu diger bir yodur. Bu yol ilin konut
bolgesini alis veris merkezlerine baglayan en kisa yol oldugundan g¢ok
kullanilmaktadir. Bu yol oldukga dar ve kivrimli bir 6zellige sahiptir. Tek yon akisa
sahip bu yol, ¢ift serit halindedir. Ancak yolun bir geridini tamamiyla park halindeki
araglar isgal ettiginden ulagim, sadece bir geritten saglanmaktadir. Toplu tagima
araglarinin timanin kullandigr bu yolda, toplu tasima duraklarinin olmast ve bu
duraklarda ara¢ cebinin bulunmamasi, trafigin ortalama iki dakika bir tikanmasinda
sebep olmaktadir. 12 Eylil caddesindeki bu sorunun bir an oOnce ¢odziime
kavusturulmasi gerekmektedir. Bu ¢oziim alternatiflerini (i¢ maddede incelemek
mimkinddr.

I- Acil yol geniglemesi ve diizenlemesi

I1- Bolgeye hitap edecek otopark yapimi
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II- Toplu tagima araglarinin %20 sinin veya %25 sinin doniigimla olarak
Vali Fuat Caddesine aktarilmasi diigiinilebilir. Boylelikle duraklardan kaynaklanan

aksama kismen giderilmis olacaktir.
4.3.4. M. Akif Ersoy Caddesi

Genelde konut bolgesi sayilan Mehmet Akif Ersoy caddesinde de az da olsa
ulagim probleminin oldugu goézlenmistir. Bu problemin temel nedeni yolun iki
tarafinin otopark olarak kullantlmasidir. Yeni yerlesim bolgelerinde boyle sorunlarin
yagsanmamasi igin her kbinaya bir otopark yapma sarti getirilmelidir. Bu otopark,
binanin bahgesine veya bodrum katina yapilabilir. Estetik ve emniyet agisindan
bodrum katlarinin otopark olarak planlanmasi daha gok tercih edilen bir ¢6zim yolu

olmalidir.
4.3.5. Harran Universitesi Caddesi

Bu yol il merkezinin bir gok noktasim birbirine baglayan bir yol olmasindan
dolay1r yogun bir trafige sahiptir. Genislik agisindan gu an yeterli olan bu yolun
kaplamasinin bozuk olmasi ve Kuyubagi kavsagindan sonra yolun tek seride inmesi
bu noktada ulagim probleminin dogmasina neden olmaktadir. Ayrica yolda refuj ve
kaldirim diizenlenmesi de yetersiz kalmaktadir. Yol tzerinde yeni i3 merkezleri
kurulmaktadir. Gelecekte ulagim probleminin yasanmamasi igin yolun hava alanina
kadar olan kismiin acilen bolinmiis (2x2) yol olarak yapilmast gerekmektedir.

Yolun refiij ve kaldirim diizenlenmesi yapilmalidir.
4.3.6, Cumhuriyet Caddesi

Atatiirk caddesi, Vilayet kavsagi ve Abide kavgaginin 6nemli 6lgide yiktni
azaltan bu yolun kaplamasinin yillardir bozuk oldugu bilinmektedir. Bundan dolay:
yeterince  kullanllamayan bu  yol Atatirk caddesi trafigini  yeterince
rahatlatamamaktadir. Yol kaplamasinin bozuk olmasinin en biiyitk nedeni ise yol

kenarinda kaldirimin bulunmamasi ve asfaltlama caligmasinin ise standartlara uygun
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yapilmamasidir. Bu yolun kaldirim refiij ve asfaltlamasi tam olarak yapilirsa, vilayet
kavsagi ve abide kavsaginin ulagim yogunlugu diigecektir. Bu yolun ivedilikle

¢oziime kavusturulmasi gerekmektedir.
4.3.7. Karakoprii Caddesi

Yunus Emre caddesi, Abdulkadir Karahan Caddesi, Emniyet caddesi ve M.
Akif Ersoy Caddelerinin baglandigt bu yol sehir merkezinin konut olanlari, Harran
Universitesi Yenisehir kampiisii ve karakoprii belediyesi ile irtibatini saglayan
yoldur. Adiyaman ve Diyarbakir illeri ile Bozova, Hilvan ve Siverek ilgesini
Sanlurfa’ya baglayan tek yoldur. Askeri sube, Emniyet mudurlugi, Trafik Bolge
Mudiirlagi, Cevik Kuvvet miidiirligii, DSI XV. Bolge Mildirligi, Koy Hizmetleri
| Bolge Miidirlugi ve yapilmakta olan 500 yatakli hastane gibi kurumlarinda ayni yol
tizerinde oldugu dusiinilirse, bu yolun ne kadar 6nemli bir konuma sahip oldugu
daha iyi anlastlacaktir. Sayilan bu etkenlerden dolay: oldukga yogun bir trafige sahip
bu yol iizerinde, diizenli hi¢ bir kavsak bulunmamaktadir. Karayollarina ait olan bu
yolun kaldirimlarla beraber 32 m genigliginde bolinmiis (3x3) yol olarak planladigy,
ancak Tugay Komutanlhigi ile Karayollar1 91. Sube Miidirligi arasindaki
anlagmazlik ylzinden yol diizenlenmesinin yapilamadigi bilinmektedir (10).
* Sanhwrfa igin olduk¢a onemli bir konuma sahip bu yolun bir an once
diizenlemesi ve kavsaklarin daha emniyetli bir gegise sahip olmast saglanmalidir.

Kavsaklara ara yapilarak donel kavsak olusturulmali ve sinyalizasyon sistemi
kurulmalidir. '

4.3.7. Abide Kavsag

Uluslararast tagimacilikta 6nemli bir konuma sahip olan ipek yolu ile gehir
mérkezini birlestiren bir kavsaktir. Uluslararasi tagtmacilikta kullanilan agir
vasitalarla, gehir i¢i toplu tagima araglarinin bu kavsagi beraber kullanmalari kaza
riskini arttirmaktadir. Kavsakta ayrica okullarin bulunmasi ve yaya gecidinin
bulunmamast bu riski daha da arttirmaktadir.

Bu bolgede uluslararasi tagimacilikta kullanilan ipek yolunun bir st yol ile
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transit gecisinin saglanmasi ve merkezi yollarla irtibatinin saglanmast igin kelebek
kavsak planlamasinin yapilmast kavsagm trafigini rahatlatacaktir. Bununla birlikte
kavsagin dort kosesi arasinda yaya gegisini saglayan alt gecit niteliginde, bir yeralti
gargisinin ingast bolge igin oldukga onemli bir yatirim olacaktir. Bu suretle Abide

bahgesi korunacak ve Divanyolu ile Atatiirk caddesinin trafik akigi rahatlayacaktir.
4.3.9. SSK-Otogar Kavsagi

Kaza yogunlugu en fazla olan bu kavsak, SSK caddesi ve otogar ¢tkist ile
ipek yol caddesini birlestiren bir kavsaktir. Bu kavsakta kaza riskini azaltmak ve
trafik seyrini rahatlatmak igin otogar ¢ikisi ile SSK caddesini birbirine direk

baglayan bir alt gecit yapilmalidir.
4.3.10. Cumhuriyet Caddesi-ipek Yol Kavsag

Kavsakta 10. Sokak ile Cumhuriyet caddesini birlestiren bir alt gegittin
yapilmasi, kavsakta ulagimin daha emniyetli olmasini saglayacaktir. Boylelikle
Atatirk caddesi ile Abide kavsaguun yikt azalacaktur, Ayrea kavgaktaki Kontrolsiiz

akisin bir sinyalizasyon sistemiyle giderilmesi mimkiin olacaktsr.
4.3.11. Diger Kavsaklar ve Yollar

[lin diger 6nemli kavgaklari arasinda, Hal pazari kavsag Ceﬁgiz Topel
caddesini ve Camlik caddesini Ipek yol caddesine baglayan kavsaklar sayilabilir,

Bu kavsaklardan ve Hal pazari kavsagin genigletilmesi gerekmektedir. Cengiz
Topel caddesi ve Camlik caddesini ipek yoluna baglayan kavsaklar ise alt gegit
sistemiyle daha da rahatlayacaktir.

Sehrin kenar mahallelerinde yeni agilan bir ¢ok yolun asfaltsiz olugu kisin
camurdan, yazin toz ve gukurlardan dolay1 ulagimin aksamasina neden olmaktadir.
Ayrica hava kirliligine de sebep olan bu yollarin bir an dnce asfaltlandiriimast ulagim

ve kirlilik sorununu ortadan kaldiracaktir.
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4.4. SONUCLAR VE ONERILER

GAP’la birlikte hizli bir kalkinma siirecine giren, Sanlwrfa ilinin, arag
yoguniugu Tirkiye ortalamasinin tzerindedir. Endistriyel ve Tarimsal sektoriin
gelisimiyle bolgesel ve kent i¢i ulagimda daha biyiik problemlerin gelecekte ortaya
¢ikacagl bilinmektedir. Bu giin dahi kismen yaganan bu problemin, bir an 6nce
¢oziime kavugturulmast gerekmektedir. Bundan dolayr kent merkezinde ve bolgede

yapilan aragtirma ve incelemede asagidaki sonuglara variimustir:
4.4.1. Sonuclar

1) Bolgesel ulasim ve kent igi ulagim problemi mevcut olan $anlurfa’nin, bu
problemi gelecekte daha da buyuyecektir.

2) Yiksek arag yogunluguna sahip ilin yetersiz olan bolgesel ve merkezi
ulagim agnm, vyeni alternatif projelerle, ivedilikle ¢oziime kavusturulmasi
gerekmektedir.

3) Bu problemlerin ¢oziimiinde, Karayollari, 91. Sube Mudurlugii ve yerel
yonetim ekonomik nedenlerle pasif kalmaktadir.

4) Merkezi yollarin dar ve diizensiz olugunun en buyik nedeni ¢arpik
kentlegme, gece kondulagma ve diizensiz imar planlaridir.

5) Is merkezleri ve Kamu kuruluslarinin ilin  belirli  bolgelerinde
yogunlagmasi, kent i¢i ulagimda tikanmalara neden olmaktadir, |

6) Is merkezlerinde otoparklarin olmamasi, araglarin yol kenarina park
etmesine neden olmaktadir. Bunun sonucunda trafik akiginda aksamalar
olugmaktadir.

7) 11 merkezinde yol asfalflama islemi standartlara ve teknigine uygun
yaptlmadigindan, yoldaki asfaltlar gabuk aginmakta ve yollar bozulmaktadir.

8) Toplu taguma araglarinin  indirme-bindirme  duraklarinda  cep
bulunmamaktadir.

9) Kent merkezinin konut bolgelerinde sinyalizasyon dizenlemesi

bulunmamaktadir (Emniyet caddesi, M. Akif Ersoy caddesi, A. Kadir Karahan
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caddest).

10) Bu problemler sonucunda guriiltii ve trafik kazalart gibi olumsuz sonuglar

dogmaktadir.
4.4.2. Oneriler

1) Gelecekte daha da biiylyecegi tahmin edilen bolgesel ve merkezi ulagim
probleminin, zaman kaybetmeden bir an Once ¢ozime kavusturulmasi
gerekmektedir.

2) Yeni yapilacak planlamanin bir an once uygulanabilmesi igin, ulastuma
bakanligmin bolgeye oOncelik vermesi ve bolgenin ulasim fonunu arttirmasi
gerekmektedir.

3) Akgakale ve Diyarbakir yolunun bolinmus yol (2X2) olarak yapilmasina
bir an 6nce baglanmalidir.

4) Planlamasi yapilan Sanlwrfa- Gaziantep otoyolunun yapimina hemen
baslanmalidir.

5) 1l merkezindeki 12 Eyliil caddesi ve Divanyolu caddesinin yol genigleme
ve gevre diizenlemesi yapilmalt ve bu bolgelerde otoparklar insa edilmelidir.

6) Konumlarin uygun oldugu yerlerde, duraklara cep- yapilmast oncelikli
¢aligmalar i¢ine alinmalidir.

7) Yol ve kavsaklarda tikanikligin giderilmesi igin alternatif yol giizergahi
arastirmalarina ve fizibilite raporlarina baglanmalidir.

8) Yeni imara agilan bolgelerde yollarin genis olmasina ve kivrimlarin
bulunmamasina 6zen gosterilmelidir.

9) Kavsaklarda alt gecit, st ge¢it ve kavsak dizenleme alternatifleri
aragtiridmalidur,

10) Is merkezlerinin bulundugu bélgelerde trafik yogunlugunun azaltilmas:
i¢in, konut bolgelerine yakin yerlerde yent is merkezleri yapilmalidir.

11) Vilayet kavsaginda yogunlasan kamu ve o6zel kurumlarin kavgaktaki
yogunluklart azaltimalidir.

12)  Yolcu indirme-bindirme islemlerinin durak diginda yapilmasi

onlenmelidir. Uymayanlara hukuki yaptirimlar uygulanmahdir,
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13) Kamu ve 0zel sektorlere kendi otoparklarini yapma mecburiyeti
getirilmelidir,

14) Yeni yerlesim bolgelerinde her binaya ait bir otopark sarti getirilmell,
gerekirse bina oturma izni verilmemelidir.

15) Yeni yerlesim bolgeleri ve Karakopri caddesindeki kavsaklara

sinyalizasyon diizenlemesi yapiimalidir.
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5.1. GIRIS

Ilin sosyal, kiiltiirel ve ekonomik sartlari, iklim faktori ve ozellikle GAP
kapsaminin merkezinde olusu, ilin potansiyel gelismesine motorsal gii¢ vermistir.
Ozellikle tarim sektoriindeki patlama tGmit vericidir. Ancak tarimdan elde edilen
urinlerin tamaminin islenmesi ve katma degeri yiksek sanayiye kanalizi miimkiin
olmamaktadir. Zira organize sanayi bolgesindeki arazilerin tamami tahsis edilmig
olup, ancak tesislerin bir kismi faaliyette olup digerleri ise halen ingaat ve proje
asamasindadir. Yorenin kaynak birikimi ve potansiyeli dikkate alindiginda halen bu
kaynagin yeterince sanayiye aktarilamadigi gozlenmektedir. Buda sanayilesme
siirecine girmis olan Sanlwrfa’nin kalkinma hizint disirmektedir. Bu sorunun,
sanayinin fikirsel ve teknik alt yapisinin heniiz olgunlagmamasindan kaynaklandigi
dustinilmektedir. Diger taraftan sinir kapilarinin kapali olmasi da bu geligmenin
oniinde ayri bir engeldir.

Tarim sektoriinden elde edilen Uriinlerin tamaminin sanayiye aktarilmasi
yarim kalan insaat halindeki tesislerin devreye girmesiyle ve yabanci miitegebbislerin
igtirakiyla miimkiin olabilecektir.

Ayrica bu geligmenin daha istikrarli olabilmesi igin kamu yatirimlarindaki

payin biraz daha arttirilmasi gerekmektedir.
5.2. YATIRIMLAR

Sanlwrfa iline yapilan kamu yatirimlarinin sektérlere gére dagilimi ve GAP
geneline oranimin 1989 ve 1995 yillarindaki miktar: tablo 5.1°de verildigi gibidir
(11). Ayrica Sanhﬁrfa ili 1995 kamu yatwrimlart tablo 5.2.°de ve yatirimlart etkileyen

temel faktorlerin durumu da tablo 5.3 ve 5.4.’te sunulmustur (12).
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Tablo 5.1. Yaturnnlarin Sektoriere Gore Daglimu (Kamu) (Milyon TL.)
1989 YILI 1995 YILI

SEKTORLER SANLIURFA | GAP | (%) |BOL.YA| SANLIURFA | GAP (%)
TARIM 115.569 181.505 63.6 | 102.405 1.393.912 2.251.154 61.9
MADENCILIK 0 20.449 0 60.540 25.460 832.360 3.0

IMALAT 33.553 41.601 80.6 0 1.500 114.820 1.3

ENERJI 589.830 713.051 827 | 108.950 2.012.925 7.231.683 27.8
ULAS.HABER. 0 3.182 0 334.852 266.969 1.861.862 14.3
TURIZM 0 958 0 800 1.500 8.600 174
KONUT 279 4.453 6.1 0 7.507 69.747 10.7
EGITIM 8.662 49436 | 17.5 | 2.400 201.585 1.047.392 19.2
SAGLIK 2.500 15.913 15.7 0 114.736 589.932 194
D.KAMU.HIZM 12.555 617.315 2.0 99.014 583.681 2.313.378 25.2
TOPLAM 762.931 1.647.963 | 46.3 | 708.691 4.609.775 16.320.928 28.2

KAYNAK: DPT. Miistegarlik GAP Grup Baskanlig, Ankara, 1997

Tablo 5.2. Sanlwrfa Ili 1995 Kamu Kuraluglarma Ait Yatirim Tahsisleri.

KAMU KURULUSLARI (MILYON TL) (%)
Devlet Su Isleri Gn. Miid. 3.075.000 66.7
Koy Hizmetleri Gn. Mid. 442,726 9.6
TEDAS Gn. Miid. 217.350 47
Tiirk Telekom A.S. 158.481 3.4
Milli Egitim Bakanligy 118.395 2.6
iller Bankast Gn. Miid. 100.800 2.2
YOK Baskanhig 93.000 2.0
Saplik Bakanhi 77.736 1.7
Tarim Reforum 64.082 1.4
TEAS Gn. Miid. 55.575 1.2
TMO Gn. Miid. 42.645 0.9
Karayollari Gn. Miid. 42.295 0.9
Sanayi ve Ticaret Bakanlig) 30.213 0.7
TPAO Gn. Miid. 25.460 0.6
Kitltiir Bakanlit 24.235 0.5
DHMI Gn. Miid. 12.718 0.3
Diger 29.064 0.6
TOPLAM 4.609.775 100.0

KAYNAK: TOBB, “Sanlurfa Ekonomik Yapist ve Uygun Yatinm Alanlari, Ankara 1997
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Tablo: 5.3. Yatirimlara yonelik potansivel degerlendirme.

KUVVETLI YONLER

NOT ZAYIF YONLER NOT
Egitim Olanaklar 3 Kredi Maliveti 1
Niteliksiz Isgiicii Varligt 4 Kurumlar Vergisi Yiki 1
Ucret Diizeyi 4 Risk Sermayesi Yoklugu |
Isgiicii Piyasasi Diizenlemeleri 3 Nitelikli Isgiicii Varhgt 2
Yakin Dénem Biiyiime Orant 4 Ulastirma Alt Yapist 2
Bolgesel Gelisme Istegi 4 | Enerji Maliyeti 1
Makina Servis Diizeyi 1 Egitim Olanaklar Diizeyi 1
Mahalli Uretim Diizeyi 2 Organize Alan Varligx 3
Destek Hizmetleri Varhk ve Diizeyi 2 | Endirek Isgiicii Maliyeti 3
Sanayi Kiiltiirii 1 | Politika Istikrari l
Uretim Iklimi 2 | Biirokrasi 1
Konut Kira Maliyeti 3 Gelismenin Yasal Cercevesi 1
Bog Zaman Olanaklar 2 | Yerel Kurnluglar arasi {sbirligi 3
Iklim Yapisi 3 | Bolgesel Kalkinma Ajans 1
Dogal Yapt 3 Talep Diizeyi 2
Haberlesme Altyapist 4 Reklameilik 2
Bolgesel Tegvikler 3 Kiiltiirel ve Sosyal Imkanlar 3

KAYNAK: TOBB, “Sanlwrfa Ekonomik Yapist ve Uygun Yaturum Alanlart”, Ankara, 1997.

NOTLAMA: (4) Cok iyi (3)iyi

(2)Orta

( 1) Geri

Tablo: 5.4. Sanlrfa’da yatirunlar etkileyen itici ve gekici unsurlar.

FIRSATLAR

TEHDITLERI

* Yatirum Egiliminde Arfig Var

* Yabanci Sermayeli Kuruluslarm Ilgisi Artryor
* GAP Bolgesi Digsal Avantajlart Yasantyor

* Organize Yatiim Bolgesi Tamamianiyor

* Ucret Artis Trendi Malkail Seyrediyor

* {sgiicii Piyasasinda Olumsuzluk Beklenmiyor
* Makine Servis Diizeyi Tyilesiyor

* Uretici Diizeyi Yiikseliyor

* 15 Kiiltiirii Gelisiyor

* Bos Zaman Olanaklart Artiyor

+ o4+ o+ o+ o+ o+

+ o+ o+

*Bolge icin 6zel Fon olu$um11a1m):for.

* Kredi Maliyeti Kisa Vadede Diismeyecek
* Ekonomik Politika Istikrarsizlig Siirecek

* Orgiin Egitim Olanaklari Artmayacak

* Yonetict Kathigr Giderilemeyecek

* GAP Bolgesinde Fiziki Tahribat Goriilecek

* Ulastuma Projeleri Finansman Stkuntist
Nedeniyle Gergeklesmeyecek

* Sermaye Rant Alanlarina Y énelecek
* Smur Ticareti Politik Iliskiler nedeniyle zor.

* Sanayi ve Ticaret Yapist Biitiinlesemeyecek

KAYNAK: TOBB. Sanhurfa Ekonomik Yapist ve Uygun Yatirum Alanlari, Ankara.1997
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5.3. SANAYILESME SURECININ EKONOMIK VE CEVRESEL
ETKILERI

5.3.1. Sanlurfa I. Organize Sanayi

Sanliurfa organize sanayi bolgesi ¢alismasi 1976 yilinda Bakanlar Kurulu
tarafindan onaylanmis ise de bu ¢aligmalara 1991 yihinda ancak baslanabilmistir. 1.

Organize sanayinin temeli 25. 5. 1992 yilinda atilmig ayni yil altyapt ve yol yapim

2
calismalarma baglanmgtir. 3.927.850 m alan Ozerine kurulmug sanayi bolgesinin
tiimii miitesebbislerce tahsis edilmistir. 1. Organize sanayi bolgesinde yent

miitesebbisler i¢in yer kalmamasi ve mitesebbislerin yogun talebi Uzerine IL

2
Organize sanayi bblgesi caligmalanna girilmistir. IL Organize Sanayi 5.000.000 m

tizerine kurulacaktir.
5.3.1.2. Alt Yap: Durumu

Altyapt galigmalarinin buyik bir kismi tamamlanmig olan organize sanayinin
alt yapt durumunun son hali soyledir, 661 metrelik ya.gmur suyu kanallar
tamamlanmis, atiksu uzaklastirma kanallarinin 9500 m’lik kismi tamamlanmis ve
toplam 12945 m olan igme suyu gebekesinin % 80°lik kism1 da bitirilmistir.

Yol ¢aligmalarinin % 90 bitmis ve asfaltlama yapilmigtir. 500 aboneye hizmet
verecek santralin montaji yapilmigtir. 20 adet bina tipi trafo kurulmus ve enerji
kesintisiz olarak verilmektedir. Ayrica 20-25 bin adet fidan dikilmigtir. Ancak CED
raporu hazirlanmadan bu bolgenin se¢ilmesi hakim ruzgar yonunden (Bati riizgari) il

merkezini tehdit etmektedir.

5.3.1.3. Tesisler ve Yatirimlarmin Cevresel Etkileri

Organize sanayi bolgesinin kurulmasindan sonra hizla yikselen bolgesel
ekonominin makro ekonomiye de etki edecegi beklenmektedir. Saglik, egitim, kiiltir

ve sosyal alanda gelismenin olacag: da diigiiniilmektedir. Ancak bitiin bu alandaki
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gelismenin  olugabilmesi i¢inde bolge ekonomisinin hacminin  geniglemesi
gerekmektedir. Bunun i¢in ¢ok ¢esitli alanlarda ihtiyaca cevap verebilecek katma,
degeri yiiksek tesisler kurulmalidir. Sanliurfa OSB’de bu tir dretime yonelik bir ¢ok
tesis kurulmus ve imalata baslamistir. Bunlarin yaninda halen insaat proje ve
yazisma agsamalarinda olan miitegebbisler bulunmaktadir. OSB’de kurulan ve
kurulma agsamasinda olan tesislerin girdilerinin yaninda olumsuz olarak gevre kirliligi
olusturduklari unutulmamahidir. Kirliligi olusturan parametreler miimkiinse kaynakta
kontrol edilmeli ve kirlilik yikii azaltilmalidir. Ayrica alict ortama desarj edilen bu
parametreler artilmadan degarj edilmemelidir. Bu atiklara uygulanacak proseslerin
segiminin yapilabilmesi iginde atik karekterizasyonunun yapilmas: sarttir. Atik
karekterizasyonu yapilirken tesisin cinsi, Giretimi, atik cinsi ve kapasitesi bilinmelidir.

Bundan dolayr OSB’deki tesislerin islevi, kapasitesi ve atik tiiri tespit edilip Tablo

(5.5. de) sunulmustur (13).




26 |

Tablo 5.5. Sanhurfa organize sanayi bolgesinde faaliyette olan tesisler.

TESISIN ISLEVI ADEDI KAPASITESI ATIK TORU VE ETKILERI
Cimento l
- Cimento 665.280 ton/yil Hava ve toprak kirliligi
- Klinker 554.400 ton/yil Gaz ve toz emisyonlari
Yiin ipligi Boyama | 44.800 ton/yil Atiksu ve kat1 alik
Yem 2 75.000 kg/yil Atiksu ve kati atik
Et tretimi 1 15.000 bb/yil Atiksu ve katr atik
Saraplik suma { 3.500.000 ad/y1l Atiksu ve katr atik
Ziraat aletleri 1 2.030 ad/v1l Metal atiklan
Cirgrr tesisi 43 472.352 tow/yll Toz, telef, kat1 atik
Pamuk yagt 5 70.787 ton/y1l Kabuk ve atuksu
Un, kepek 7 173.440 ton/y1l Kepek, kirik ve kati atik
Bulgur igleme l 3.360 ton/yil Kat1 atik, kepelk
LPG Dolumu 3 89100 ton/yil Gaz, buhar, Hava kirliligi
Menba dolum 1 100.000 ton/yil Kat1 atik plastik ambalajs
Beton kanalet 3 1050.000 ton/y1l Katy atik, Atiksu Hava kirliligi
63.000 ad/y1l Ve toz emisyonlar
Eyer 1 99.600 ad/y1] Atiksu ve kat1 atik
Tugla 1 10.500.000 ad/y1l Hava kirliligi, buhar, toz
Orme kumasg 1 1.161 ton/yil Katiatik ve atiksu
Pamuk ipligi 4 5.777 ton/yil Atiksu ve kati atik
Tahin, helva, regel 1 5.500 ton/y1l Hava kirliligi, Atiksu kirliligi
Tel ve ¢ivi | 3000 ton/yil Atiksu, ve metal atiklart
Sabun 1 2400 ton/yil Atiksu, katiatik, hava kir.
Lif pamuk (rovgin) 1 18.000 ton/yil Atiksu, kati atik kirliligi
Pul biber ve salgasi 2 5400 ton/y1l Atiksu ve katiatik (Koza art)
Plastik 1 160 ton/yil Atiksu, katr atik, hava kir.
Kamyon ve otobiis lastik kap. 1 13.200 ad/y1l Atiksu, hava, kati atk
Ham pamuk yag: ve lif pamuk 2 16.620 ton/yil Alksu ve kati atik (Kabuk)
Giines enerjisi, kalorifer | 1.500 ad/yil Metal Atiklan, Girtilti
500 ad/yil
10.800 ton/yil
Hali 1 250.000 mQ il Atiksu, kati atik
Biskiivi I 4500 ton/y1l Kat1 atik (ambalaj)
Hazir Beton 1 100.000 1113 i Hava kirliligi (toz) glirtlti
Hazir harg Beton 1 N Hava kirliligi ve gurtitd
Hazir harg, beton ve kaldinum parkast 1 224.400 mq/yll Hava kirliligi ve giirtitti
144.000 m /y1l
220000 ad/y1l

Kaynak: Turkiye Kalkinma Bankasi Proje Degerlendirme Muduriagii, Ankara 1997
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Ayrica OSB’de igletmeye halen baslamamis ingaat halinde olan tesislerde

bulunmaktadir. Bu tesislerin kapasitesi ve sayist Tablo 5.6 da sunulmustur(13).

Tablo 5.6. Sanlurfa OSB’de insaati devam eden tesisler.

TESISIN ISLEVI ADEDi KAPASITESI
Tarim ve Insaat aletleri 2
- Tarim 200,350 ad/y1l
- Insaat 225.000 ad/y1l
Cirgir 6 35.450 ton/y1l
Karma yem 1 16.000 tor/yil
Plastik 1 1500 ton/y1l
Ak ve kursun eritme | 6 ton/yul
Elek. Motorlart ve klima 1 250.300 ad/yil
Mercimek kirma ve paket. 1 22.500 ton/y1l
Kiip seker ve mukava kutu 1
- Seker 20.400 ton/yil
- Kutu 3.300 ton/y1l
300 ad/yil
Mermer 1 108.000 m /yil
Mobilya ! 1.376 ad/yil
1000 m /yil
Tartm ilaglar 1 v
P 10.000 ton/yul
Sanayi tipi buzdolabi 1 :
- Buz dolab1 5000 adivil
5 ad/y1
- Aksamii 5000 d/y |
ad/yt
Pamuk iplii 8 Y
N 21.900 ton/y1l
Orme kumag 2 ’
3.651 toiv/yul
Un 1
48.000 ton/yi!
Karma yem |
72.000 ton/y1l
Domates salgast | -
. 24.800 ton/yil
Motor yenilenine 1
. 1.800 ad/vil
Dokuma tekstil 1 :

?

| TOPLAM 35

KAYNAK: Tiwkiye Kalkinmua Bankasi Proje Degerlenditme Midinligi.

Sanlwrfa’nin ekonomik potansiyelini yakindan inceleyen yiksek sermayeli
sitketlerde bu potansiyelin farkina varmig ve yatrtm igin  girisimlerde
bulunmuslardir. Bu miitegebbisler arasinda yabanci sirketlerde bulunmaktadir. bu

sirketler tablo: 5.7. tablo: 5.8. tablo: 5.9 ve tablo: 5.10 da sunulmustur(12).
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Tablo 5.7. Yer Tahsis Islemleri Yapilmug Projesi Devam Eden Firmalar,

NO FIRMA ADI FAALIYET KONUSU

1 Tat Konserve A.S. Salca Uretimi

2 Camlica ins. Tic. A.S. PVC, Boru ve Fiting Uretimi

3 Antalya Yag San. A.3. Bitkisel Yag Uretimi ve Depolama Tesis
4 Pemsan Elk. Mot. San, Tic. A.S. Elek Mot. Ve Havalandirma Klima Uretimi
5 Fevzi Kizginyiirek Tekstil imalat Sanayi

6 Hektag Tic. A.S. Zirai Miicadele lag Uretim ve Depolama
7 Jzol San. Ltd. Sti. Karton Kutu, Ambalaj ve Paketleme

8 Bellikara Tekstil Ltd. Sti. Cirir Pres ve Yag Uretimi

9 Arel Tekstil Dokuma ve Tekstil Uriinleri Uretimi

10 | Kiiba Mak. San. Ltd. Trikotaj Makina Imalat

11 Vilfer San. Tic. Ltd Plastik Enjeksiyon Uretimi

12 | Ali Yiiksek Yemeklik Sivt ve Nebati Yag Uretimi

13 Ates Tic. Ltd. Sti. Ambalaj Sanayi

14 | Ressan Circir Otomotiv San. Ltd. Sti. Circir ve Yag Uretimi

15 | Sema Giyim San. Ltd. $ti. Hali Dokuma

16 | Kiska Kom. $ti. Yas Sebze ve Meyve Entegre Tesisi

KAYNAK: TOBB, “Sanlwirfa Ekonomik Yapisi ve Uygun Yatinm Alanlarr™ ANAKARA, 1997

Tablo 5.8. Baglant1 Halinde Olan Ortak Yatirnmlar (Yabanci Ortakliklar).

NO FIRMA ADI FAALIYET KONUSU
Iso ve Japonlar Soya Fasulyesi ve Yag1 Uretimi
2 Iso ve Hollandalilar

Kesme Cicek ve Dondurulmug Gida

Altmyildiz ve Benetton

Tekstil

KAYNAK: TOBB, “Sanluurfa Ekonomik Yapist ve Uygun Yatinm Alanlan”™ ANAKARA, 1997

Tablo 5.9. GAP Bolgesi’nde Faaliyet Gosteren Yabanci Firmalar.

NO FIRMA ADI FAALIYET KONUSU
1 Israil Naan Firmast Damlama Sulama Sistemleri
2 Israil Netafim Firmas Damlama Sulama Sistemleri

Israil

Hayvancilik (Teknoloji Transferi)

KAYNAK: TOBB. “Sanlwrfa Ekonomik Yapist ve Uygun Yatinm Alanlar” ANAKARA, 1997




Tablo 5.10. Yatmm Yapmak Igin baglant: Halinde Bulunan Firmalar.

NO FIRMA ADI FAALIYET KONUSU
1 Koytir A.S. Pili¢ lletme Paketleme Soguk Hava Deposu
2 Acar Ilac. San. AS. Tarim ve Veteriner llag Uretimi
3 Idil Insaat Yemeklik Yag Uretimi
4 Mustafa Ozkarakaya Tekstil
5 Mustafa Ozkegeci Tekstil
6 Kolin ins. imalat A.S. Tekstil
7 Kista Kom. Sti. Otel Yapinu, Isletmeciligi
8 Dogu Holding Tekstil
9 Halil Arpa (Adana) Yag Fabrikast
10 | Erdal Altunkaya (Malatya) Plastik Boru Uretimi
11 | Promer Tekstil ve Plastik (Istanbul) Plastik Hammadde Uretimi
12 A.S.O. Temizlik ve Gida Maddesi (Ist.) Toz ve Likid Deterjan Uretimi
13 Sadik Ceken (Istanbul) Bova ve Tekstil Fabrikast
14 Ali Tatligil Ins. San. Tic. Ltd. Sti. (Adana) | Cirgir ve Yag Fabrikas:
15 | Zafer Ins. A.S. Pamuk Ipligi Fabrikas
16 | Miisiad Iplik, Dokuma, Boyama ve Konf. (Entegre Tesis)

KAYNAK: TOBB. “Sanlmrfa Ekonomik Yapist Ve Uygun Yatiim Alanlar”” ANAKARA, 1997,

GAP Master planda GAP’in ticaret merkezi olarak kabul edilen Sanlurfa’da
sanayilesme hizli bir yikselis trendine gegmistir. Bu sanayilesme, ekonomik ydnden
ili kalkindiracak ve yiksek bir istihdam olusturacaktir. OSB’nin kurulmastyla da il
artik sadece tuketen bir il degil aym1 zamanda treten bir il konumuna gelecektir.
Biitiin bu caligmalar ve tretim ayn1 zamanda yitksek hacme sahip atik Gretimine de
sebep olacaktir. Faaliyette ingaat halinde ve yatmni girigimlerinde bulunan firmalarin
yatirim ve Uretim g¢egidine ve sekline gore siniflandirilmasi gerekmektedir.

Uretimin oldugu her yerde atiklarin olusacagi bilinmektedir. Bu atiklar
tehlikeli, zehirli, kimulatif veya inert 6zelliklere sahip olabilirler. Atik tipi olarak ise
kati atik, atik su ve kirletici gazlar tretilmektedir. Bu atiklarin ¢evreye zarar
vermemesi i¢in standartlara uygun ve teknik usullere dayali olarak bertaraf edilmesi
gerekir. Sanayi orijinli olan bu atiklarmn bir kismina ozel iglemler gerekebilir. Butiin
bu unsurlar dikkate alinarak, Organize Sanayi Bolgesindeki tesislerin timiinin baca
emisyon izni almasi ve atik gaz tiriine gore fitre takmast ve bu gaz cikiglarinin
suirekli kontrol edilmesi gerekir. Bolgeden kaynaklanan kati atiklarin madde gurubu

analizi yapilarak bertaraf alternatiflerini aragtirmas:t gerekir. Ayrica bolgede
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kaynaklanan atik sularin bu giine kadar agik araziye desarj edildigi bilinmektedir. Bu
desarj bolgede ¢evre sagligini ve yer alti suyunun tehdit etmektedir. Bu sorununda
giderilmesi i¢in Organize Sanayi Bolgesinin atik sularint aritacak bir arttma tesisi
mutlaka dizayn edilmelidir.

Bu baglamda yapilan ¢aligmada tesislerin muspet ve menfi sonuglari

aragtirtlous ve agagidaki sonuglara varilmistir.
5.4. SONUCLAR VE ONERILER
5.4.1. Sonuclar

1) Sanlwrfa sanayilegsme siirecine girmis, tiretime ge¢mis bir il olarak sosyal,
kulturel, saglik, egitim ve ekonomik yonden hizla kalkinan bir konuma sahiptir.

2) Uretim yapan her tesisin mutlaka cevre kirliligi olusturdugu tespit
edilmistir.

3) Hava kirliligi, grtilta, toprak kirliligi, su kirliligi ve kat1 atik Gretimi yapan
bu tesislerin genelinde Cevresel Etki Degerlendirme (CED) raporu hazirlanmamugtir.

4) Hava kirliligi olusturan tesislerin genelinde emisyon izni belgesi
alinmamustir. 1996 verilerine goére emisyon izni belgesi sayisi agsagidaki gibidir (14).

Emisyon izin belgesi bulunan tesis sayisi: 3

Emisyon izin belgesi bulunmayan tesis sayist: 17

5) Atiksu uzaklastirma kanallart genel olarak tamam olup, atiksu aritma tesisi
bulunmamaktadir. Bundan dolay1 atik sular agik araziye desarj edilmektedir.

6) Tehlikeli atik envanteri hazirlanmamig ve ¢ozim alternatifleri hig
aragtirtlmamistir.

7) OSB Hakim riizgar istikametinde kurulmus olup Sanlwrfa il merkezi
yerlesim birimini hava kirliligi acisindan tehdit etmektedir. Zira Sanlurfa ili hakim

riizgarlart Batidan esmektedir.
5.4.2. Oneriler

1) OSB’nin altyapt ¢aligsmalart bir an once bitirilmelidir.



2) OSB deki CED kapsamina giren tesislerin bir an 6nce CED raporlart
hazirlanmalidir.

3) Hava kirliligi olusturan tesislerin mutlaka emisyon izni belgesi almalari
gerekmektedir.

4)  Tesislerin  kaynakta kontrol  alternatiflerini  degerlendirmeleri
gerekmektedir.

5) Atiklarin tehlikeli olan ve olmayan olarak ayrilmasi ve bunlar i¢in bertaraf
alternatifleri arastiritmalidir.

6) Agaglandirma yapilarak gorsel kirlilik giderilmelidir.

7) Az atik treten prosesler segilmelidir.
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BOLUM VI
SANLIURFA ILI ICME SUYU SORUNU
VE SU TEMINI
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6.1. GIRIS

Sicak ve kurak bir yaza sahip olan Sanlwurfa ilinin yilladir devam eden en
onemli problemlerinden biri igme suyu teminidir. Gegici ¢ozimlerle surekli geri
atilan bu problem, GAP siireciyle olugan nifus artigt ve sanayilesmeden dolayi daha
da buyumustir. Bu gin ivedilikle ¢ozim bekleyen bu sorun, Sanlurfa Belediyesi
tarafindan ele alinmig ve ¢aligmalara baglanmustir.

Daha Onceki kaynaklarin yetersiz olusundan dolayt su temininin TI

tinelinden yapilmasi kararlagturilmastir.

6.2. SANLIURFA iL MERKEZININ iCME SUYU ACISINDAN
MEVCUT DURUMU

6.2.1. Su Kaynaklar: ve Verimleri

Yerlesim birimleri i¢in igme ve kullanma suyu kaynaklart iki temel sinifta
incelenebilir.

1) Yeralt:1 Sulan

2) Yuzeysel Sular

1) Yeralti Su Kaynaklari ii¢ temel grupia toplanabilir:
a) Memba Sulari
b) Kuyu Sulart

¢) Sizdirma Galerileri

2) Yiizeysel Su Kaynaklar ii¢ temel grupta toplanabilir:
a) Gol sulart
b) Akarsular

¢) Denizler

Sanlwrfa i1 merkezinin igme suyu ihtiyact temel olarak memba ve kuyu

sularindan karsilanmaktadir. Ihtiyacin yaklasik olarak % 91°ini kuyu sulari, % 9’unu
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ise memba sular1 kargilamaktadir. Bu kaynaklar tek tek incelenmig ve agagidaki
sonuclara varilmistir. Kaynaklarin dagilimi ve yerlesim plam  Sekil 6.1.°de

verilmigtir. (15)
6.2.1.1. Agviran Kuyular:

Sanliurfa-Akgakale yolu tizerine sehirden 25 km. uzaklikta, Agviran koyi
civarinda DSI1 tarafindan Temmuz 1992 tarihine kadar 14 adet kuyu agilmis
bulunmaktadir. Bunlardan biri yedek kalmak tizere her birinden, 60 1/s su
alinabilmektedir. Bu bolgede temin edilen su miktar1 yaklagik olarak 750 1/s

degerindedir. Bu kuyularin derinlikleri 180 ile 200 m arasinda degismektedir (15).
6.2.1.2. Giirciitepe Kuyular:

1973-1974 yillarinda Sanlwrfa’ya 3 km uzaklikta Gurciitepe mevkiinde 4
adet kuyu agilmistir. Daha sonra DSI tarafindan acil igme suyu ihtiyacini karsilamak
Uzere isletmeye giren 14 kuyu daha acilmistir. Baglarda toplam 210 I/s’lik su elde
edilebilecegi diguntlmesine ragmen daha sonra kuyularin toplam debisinin 193 I/s
oldugu saptanmistir. Kuyularin derinlikleri 141 ile 153 metre arasinda degigmektedir.

Igme suyu kuyulart koruma sahasi igine alindigs halde, ilin kanalizasyon
suyunun sulama amaciyla bu bolgeye verilmesinden dolayt kuyular kirlilikten
kurtulamamuistir. Bu amagla Temmuz 1992 den itibaren Agviran .igme suyu
kuyularinin DSI XV Bélge Miidirligu tarafindan isletmeye acilmasindan sonra,
Giirciitepede bulunan kuyular araliklarla kapatilmaya baglanmistir. Bunlardan sadece
2 kuyu igletmeye agik ve bunlarin toplam debileri yaklagik 100 I/s civarindadir. Bu

iki kuyudan elde edilen su Harrankapi su deposuna pompalanmaktadir. (16)

6.2.1.3. Direkli Memba

Sanlwrfa’nin yaklagik 4-5 km Kuzey Batisinda Direkli Deresi kenarindan 560
m Batida Eosen kalkerinin alt ve Gst tyeleri kontagindan ¢ikar. Halen kapte edilerek

motopomp ile Sanlwrfa’nin igme suyu ihtiyacini karsilamakta kullanilmaktadir.
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Yapilan arastirmada Direkli kaynagindan sehre halen 100 /s su verildigi tespit
edilmigtir.

Sonu¢ olarak Sanliurfa ili merkezinin su kaynaklarini, bu tg¢ bolgeden temin
edilen toplam 950 Vs’'lik depi olugturmaktadir. Bu debinin 850 1/s’lik kismini
olusturan Giirciitepe ve Agviran’daki kuyulardan temin edilen su, isale hatti ile
Giirctitepe depo ve pompa istasyonunda toplanmaktadir. Sanlwrfa ili toplam su
potansiyelini su depolari arasindaki dagilimi tablo 6.1’de verilmistir. (15) Ayrica
Sanlwrfa Belediyesi, Eyyubiye mahallesinde ki asfalt santiyesi yaninda yeni igme

suyu kuyulari agma ¢aligmalari baglatmistir.

Tablo 6.1, Sanlmrfa Igme Suyu Kaynak Potansiyelleri

KAYNAK Is
Agviran 750
Giirciitepe 100
Direkli 100
TOPLAM 950

6.2.2. Meveut Su Temini Durumu
6.2.2.1. Isale Hattimin Durumu

Agviran’daki kuyulardan temin edilen su 1991 yilinda tamamlanan isale hattt
ile Giirciitepe depo ve pompa istasyonuna biri yedek olmak tizere 4 adet pompa ile
basilmaktadir. Agviran kuyulariyla Gurcttepe arasindaki bu 1sale hatt jyalklaslk 26
km uzunlugunda ve 700 mm ¢apinda spiral ¢elik borulardan olugmaktadir. (17)

Gircttepe’ye gelen su, Abide ve Topdag: depolarina birer isale hatti ile
pompalanmaktadir. Gurciitepe-Topdag arasindaki baglanti 4.800 m uzunlugundadir.
Bu isale hatti 400 mm gapinda, gelik spiral boru olup et kalinligr 6.3 mm’dir.
Girciitepe-Abide arasindaki isale hatti, 4 632 m uzunlugunda, 600 mm gapinda 5.6

mm et kalinliginda ve ¢elik spiral borudur (15).
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Abide depo ve terfi merkezine Gurciitepe’den gelen su, Katirdags ve Kilaph
su depolarina birer isale hatt1 ile pompalanmaktir. Abide-Katirdagy isale hatt1 2.515

m uzunlugunda, 1 000 mm ¢apinda, 10 mm et kalinligindadir. Abide-Kilaplt isale

hatt1, Abide-sehitlik (5 000 mj’luk) deposu arasini birlestiren 400 mm g¢apindaki

hattin miistakil hale getirilmesi ve Sehitlikten Kiilapli’ya 600 mm ¢apinda yeni bir

hattin gekilmesinden olugan farkli boru ¢apli iki hattan meydana gelmistir (23).
Ayrica Abide-Sehitlik arasinda 850 m vzunlugunda, 300 mm ¢apinda ve 4.5

mm et kalinliginda bir baglant1 hattt vardir (16).

3
Direkli kaynak suyu, Sehitlik (5 000 m ’lik) su deposuna terfi ettirilmektedir.
Kaynakla depo arasinda yaklagik 5 000 m uzunlugunda, 400 mm ¢apinda ve font

borulardan olugan bir isale hatt1 vardir (16).
Giirciitepe’de bulunan kuyulardan elde edilen su ise Harrankap1 su deposuna
pompalanmaktadir. Kuyular ile Harrankapt deposu arasindaki isale hatt1 4.345 m

uzunlugunda, 300 mm ¢apinda ve PVC borulardan olugmakiadir (16).
6.2.2.2. Depolarmm Durumu

Sanliurfa’da bulunan su depolari, toplama depolar1, ara depolar ve sebeke

depolari olmak uizere ti¢ kategoride incelenebilir.

Agrivan ve Girciitepe’de bulunan depolar toplama depolaridir. Agrivan’da
3
yeni inga edilmig 1000 m ’lik bir depo bulunmaktadir.

Abide su deposu 100 m3 kapasiteli olup terfi merkezi ile birlikte gehrin
merkezsindeki Abide aile parkinda bulunmaktadir. Bu depoda biriktirilen su
Katirdag deposuna, gerektiginde de Sehitlik deposuna pompalanmak amaciyla
hemen yanminda inga edilmig olan terfi merkezine iletilmektedir. Abide deposundan

sebekeye de su verilmektedir.

3
Katirdag su deposu 4.000 m kapasiteye sahip olup tel ¢it ile koruma altina

alinmustir,

3
Harrankapt su deposu Topdagi ve Akgakale yolu arasinda olup 300 m

hacimlidir. Topdagt su deposu kentin gineyinde yer alan Top dagmdadir. Depo

3
cevresi tellerle koruma altma alinmistir. Depo hacmi 4 000 m “tir.

54



3
Giirciitepe toplama deposu sehrin gineydogusunda ve 300 m bir kapasiteye

3
sahiptir. Daha sonra bu bolgede 1 000 m lik yeni bir depo insa edilmistir. hemen
yaninda bulunan terfi merkezi ile burada toplanan sularin bityik bir kismi Abide

deposuna, diger kism1 ise Topdagi su deposuna basiimaktadir.

3
Sehitlik su deposu 5 000 m kapasitelidir. Ayrica sehir suyu dagitim plam da
p p
Sekil 6. 1.’de gosterilmigtir. Sanlwrfa igme suyu kaynaklart ve depolari sekil 6. 2.de

verilmigstir (17).
6.2.2.3. Sebekenin Durumu

Sanlwrfa’nmn ilk dagitim gsebekesi 1971 yilinda yapilmigtir. O tarihte kentin
bilyiik bir kisminda hazirlanan projeye uyulmugsa da bazi yerlerde gerek sokaklarn
dar olmasi, gerekse zeminin kaziya uygun olmamasindan dolay1 sebekede
degisiklikler yapilmustir. Yapilan bu degisiklikler ya proje tizerine aktarilmadigindan
ya da aktarilmig olsa bile bu projeler korunamadigindan sebekenin durumunu
gosteren bir harita mevcut degildir. Sebeke sadece uzun yillar Belediyede gorev
yapmus kisiler tarafindan bilinmektedir. 1975 yilinda Iller Bankasi, kentin igme suyu
projesini yeniden ihale etmis ve 1976 yilinda Sanlwrfa kenti i¢in yeni bir proje
hazirlamistir. Ancak, bu proje hi¢ uygulanmamustir (16).

Kentin siregelen igme suyu sorununu ¢dzmek amaciyla DSI, 1980-1981
yillarinda yeni kuyular acarak, depo ve terfi merkezleri yaparak, soruna kismen de
olsa ¢oziim getirmistir. Kaynak agisindan su debisinin artmasina ragmen mevcut
sebekenin yetersizliginden dolayt DSI"nin yapmis oldugu bu tesislerden tam verim
alinamamigtir. Bugiin de ayni sorun niifus artigi ile birlikte hizla buyimektedir.

Nufus artigina paralel olarak, Sanlwrfa kenti ¢evresinde yeni yerlesim
alanlarinin ortaya ¢ikmasi ile birlikte bu alanlara alt yapi hizmetlerinin gotiiriimesi
zorunlulugu dogmustur. Bu hizmetlerin bir pargasini olugturan igme suyu temini igin
ise eski sebekeden istifade edilmis ve dolayisiyla mevcut sebekenin yiki artmustir,

Imar planh bolgelerde ancak altyapt hazirlandiktan sonra yerlesim yerleri inga
edilmektedir. Bu altyap: igerisinde en 6nemii unsurlardan biri olan igme suyu
sebekesinin de dogenmesi bulunmaktadir. Ancak gecekondu bolgelerinde, insanlar

evlerini yaptiktan ve oturmaya bagladiktan sonra alt yap: hizmetleri dizensiz olarak



gelmektedir. Durum boyle olunca plansiz ve projesiz bir igme suyu gebekest ortaya
cikmaktadir. Bu bolgelerde bazi sebeke borulari tamamen agikta veya kanalizasyon
borusuna bitisik dosenmektedir. Birgok yerde de sebeke eski ve tahrip olmus
durumdadir,

Tim abonelerin su ihtiyacinin karsilanmast igin gebekedeki kagak ve
yetersizlikten dolayt su basinci, sebekenin kaldirabilecegi basing kuvvetinin tizerine
cikartlmaktadir. Basing kuvvetindeki bu artis sebekede yeni bir takim arizalar
olusturarak sizma kaybinin artigina neden olmaktadir. Sanlwirfa su gebekesinin
yetersiz ve birgok yerde arizalt olusu, dzellikle basincin yiksek oldugu zamanlarda
sebekede su kayiplariin daha da artmasina sebep olmaktadir. Belediye
yetkililerinden edinilen bilgiler 1s1ginda su kayiplarinin % 50’nin tizerinde oldugu
tespit edilmigtir. Yeni yerlesim bolgelerinde sebekenin planlt olmast bu problemi

minimuma indirmistir.

SANLIURFA ICME SUYU KAYNAKLARI

v

! ' !

Giirciitepe Kuyulari Agviran Kuyular Direkli Membasi
0=1001Vs O =750Vs 0=100Vs
L=4345 ml =300 mm l
Harrankapt Su Agviran Su Deposu
Deposu 300 m’ 1000 m’
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6.2.3. Su Kalitesinin Incelenmesi
6.2.3.1. Su Kaynaklardaki Su Kalitesi

Sanlrfa ili igme suyu ihtiyaciuin biydk bir bolimi, Agviran ve
Giirciitepe’de bulunan kuyulardan temin edilen su ile karsilanmaktadir. Agviran
kuyularindan saglanan yaklagik 750 1/s lik su, Agviran su deposuna iletilmektedir.
Giirciitepe’de bulunan yaklagik 100 1/s debili iki kuyudan elde edilen su ise,
Harrankapi su deposuna gonderilmektedir.

Kaynaklardaki su kalitesi hakkinda bir kanitya varabilmek igin Agviran ve
Harrankapt su - depolarindan belirli araliklarla numuneler alinarak gesitli
parametrelerin analizleri yapiimigtir.

Bu galigmada kaynaklardan alinan su numunelerinin, Sicaklik, pH, Elektriksel

Iletkenlik, CO,, Cl, Na, K, Ca, Fe, Mg, Coziinmiy Oksijen, Nitrit Azotu, Nitrat
Azotu, Amonyak, Fosfat, CO,, SO,, Toplam Coziinmiis Katilar, Askidaki maddeler,

Toplam Sertlik,... vb. Cok sayida kimyasal ve bakteriyolojik parametrenin analizleri
yapimustir.  Sicaklik, pH ve Elektriksel iletkenlik parametrelerinin  olgtimi
numunelerin  alindigt  yerlerde yapilmustir.  Bu  sonuglar  TS-266’ya  gore
degerlendirilmigtir.

Agviran su deposundan (Kaynagindan) alinan numunelerin su kalitesi

Sicaklik, pH, Elektriksel Iletkenlik, CO}, NOQ—N, SO,, F bakimindan standartiara

uygundur. Toplam Sertlik ise 17.5-20 Fr araliginda olup standartlara uygun
bulunmustur. Toplam ¢ézunmiis katilar konsantrasyonu 208-272 mg/1 arasinda ve
standartlarin altinda bulunmaktadir.

Koliform bakteri hi¢ bulunmamasi gerekirken Subat ayindaki ol¢imlerde
240, Nisan’da 23 ve Agustos aymda 9 bakteri bulunmustur. Buradan hareketle,
Agviran kuyularinda bakteriyel bir kirlenmenin oldugunu, buna karsilik Amonyak,
Nitrit ve Nitrat degerlerinin diisik seviyelerde olusu sebebiyle azot kirfenmesinin
kabul edilebilir sinirlar i¢inde oldugunu soylemek mumkundir. Askida Katt Madde
miktarlart 27-29 mg/l, olup standartlara gore ise hig bulunmamasi istenmektedir.

NH,-N’nun standartlara gére 0 olmast gerektiren Agviran su deposunda 0.32-

0.34 mg/l arasinda bulunugu burada bir kirliligin baglama asamasinda oldugunu
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gostermektedir. NO}—N’u burada 10.10-16.4 mg/l araliginda ve standart degerlere

uygun olarak bulunmustur.

Harrankapi su deposundan alinan numunelerde sicaklik, pH, CO,_, SO, Fe,

Na, Ca, Mg, Cl konsantrasyonlari standart degerlerin altinda bulunmustur. Toplam
¢ozilmiis katilar konsantrasyonu ise 250-614 mg/1 araliginda ve standart seviyeye
yakin olarak bulunmustur. Askida kati madde miktart da 30-32 mg/l arasinda
bulunmakta olup standartlara gore hig¢ bulunmamasi gerekmektedir. Koliform bakteri
agisindan yapilan analizlerin timiinde istenen deger olan 100 ml’de O bulunmustur.
Amonyak konsantrasyonu Haziran ayinda maximum degerlerin de ustiine g¢ikarak
0.63 mg/l seviyesine ulagmistir. Aynt durum Nitrat konsantrasyonunda da
gorilmektedir. Standartlara gére maximum 45 mg/l olmast gerektigi halde Nisan
ayinda 86.69; Haziranda 97.46; Agustosta ise 172.77 mg/l gibi ¢ok ylksek seviyelere
ulagmigtir. Toplam sertlik bakimindan ise 25-40 Fr araliginda ve standartlarin g¢ok
istinde bulunmustur.

Biitiin bu analizlerin sonuglari ve standartlar1 tablo 6.2, 6.3, 6.4 ve 6.5 te

verilmigtir. (18)
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Tablo 6.2. Avrupa Toplulugu, WHO ve Tiirk igme suyu standartlart.(TS-266)

Parametre | Birim TS-266 WHO (1986) Avrupa (1980)
Tavsiye | Maximum | Tavsive | Maximum | Tavsive | Maximum

Kursun mg/l -- 0.05 - 0.1 - 0.05
Selenyum mg/l -- 0.01 -- 0.01 -- 0.01
Arsenik mg/l - 0.05 -- 0.05 -- 0.05
Krom (+6) mg/l -- 0.05 -- - - 0.05
Sivaniir mg/l -- 0.2 -- 0.05 -- 0.05
Kadmiyum mg/l - 0.01 - 0.01 - 0.005
Baryum mg/l -- -- -~ -- 0.1 --
Giimiis mg/l B - - - - 0.01
Floriir mg/l 1.0 1.5 0.6 1.7 1.5 -
Nitrat mg/l -- 45 -- 45 25 50
H,S mg/l -- - -- -- - 0.05
Top. Fosfat mg/l -- - -- -- 0.4 5
Renl Pt-Co 5 50 5 50 1 20
Bulamikiik NTU 5 25 5 25 0.4 4
Koku ve tat -~ Kokusuz | Kokusuz | Kokusuz | Kokusuz | Kokusuz | Kokusuz
Sicaklik °C 8-12 25 - - 12 25
Buharlasma kal { mg/l 500 1500 500 1500 -- --
Demir mg/l 0.3 L0 0.1 1.0 - -
Mangan mg/l 0.1 0.5 0.05 0.5 0.05 0.2
Bakar mg/l 1.0 L.5 0.05 1.5 0.02 0.05
Cinko mg/l 5 15 5 15 0.1 =
Kalsiyum mg/l 75 200 75 200 100 --
Magnezyum mg/l 50 150 30 150 30 50
Stitfat mg/l 200 400 200 400 25 250
Kloriir mg/l 200 600 200 600 25 -
pH 7.0-8.5 6.5-9.2 7-8.5 6.5-9.2 7-8.5 6.5-9.2
Bakiye Klor mg/l 0.1 0.5 - - - --
Fenol Bilesik. | mg/l - 0.002 0.001 0.002 - -
Sertlik (°fr) . 75 100 100 500 - -
Cozilmis O, |% 9 =5 - - - n
AKM mg/l e -- -~ - -- -
Top. Org. Mad. | mg/l 3.5 - - - - -
Nitrit mg/l - - - - 0.1
Top. Koliform | EMS/100ml 0 0 - 0 <05
Fekal Koliform | EMS/100ml 0 0 0 - 0 <0.5
Amonyak mg/l = - = - 0.05 0.5

39




Tablo: 6.3. Agrivan su deposundan (Kaynagindan) Subat, Nisan. Agustos. Kasim aylarinda

alinan numunelerin analiz sonuglart; (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Apustos Kasmm
T °c 21 23 25 22
pH 6.9 6.94 7.78 7.72
EC pmhos/cm 389 361 325 425
TDS mg/1 245 245 208 272
SS mg/1l 29 29 27 27
HCO3 mg/ 1.CaCO3 180 175 155 150
CO3 mg/1 0 0 0 0
CI mg/1 17.73 19.14 19.14 15.60
NHa-N mg/1 0.32 0.32 0.32 0.34
NOZ-N mg/1 0 0 0 0
NOB-N mg/1 15.51 10.19 16.4 10.10
DO mg/1 7.8 8.3
BOD5 mg/1 1.1 0.5
SO4 mg/1 12.10 7.9 10 6.30
co, mg/1 15 14 17 17
Fe mg/1 0 0 0 0
Na mg/1 6.54 6.23 5.14 4.74
K mg/1 0.82 0.77 0.13 0.12
Ca mg/1 60.12 60.12 60.12 50.1
Mg mg/1 12.16 12.16 12.16 12.16
T=coli EMS/100 ml 240 23 9 0
F mg/1 0.60 0.60 0.35 0.27
T—PO4 mg/1 0 0 0.012 0
Org. N mg/1 1.2 0.64 1.2 1.2
%0 Sal 0.03 0.03 0.03 0.04
T.S °Fr 20 20 20 17.5
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Tablo: 6. 4. Harrankapi su deposundan (Kaynagindan) Subat. Nisan. Haziran. Agustos, Ekim,

Aralik aylarinda alinan numunelerin analiz sonuglart: (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Haziran | Apustos Ekim Aralik
T °C 19 18 24 22 23 18
pH 6.45 6.41 6.57 7.48 7.53 7.53
EC umhos/cm 391 760 750 593 780 960
TDS mg/1 250 486 480 380 489 614
SS mg/1 30 30 30 31 31 32
HCO% mg/ 1CaCO3 155 315 270 215 270 300
CO3 mg/1 0 0 0 0 0 0
CI mg/1 15.60 70.90 80.83 38.28 65.72 80.83
NH3-N mg/1 0.22 0.24 0.63 0.19 0 0
NOZ-N mg/1 0 0 0 0 0 0
N03~N mg/1 17.28 86.39 97.46 68.6 172,77 84.17
DO mg/1 - 7.80 8.60 -= 7.50 8.70
BOD5 mg/1 -- 1.10 0.7 - 0.80 0.20
SO4 mg/1 9.60 18.80 26 12.10 24.80 19.60
CO2 mg/1 20 20 25 23 20 25
Fe mg/1 0 0 0 0 0 0
Na mg/1 6.69 17.9 16.4 10.30 16.5 [2.9
K mg/1 0.86 3.62 3.48 0.38 0.65 0.70
Ca mg/l 80.16 126.20 100.20 80.16 120.24 120.24
Mg mg/1 12.16 18.24 30.40 12.16 [2.16 24.32
T=coli EMS/100 ml 0 0 0 0 0 0
F mg/1 0.43 2.17 0.50 0.60 0.78 0.27
T-=PO4 mg/} 0 0.006 0 0.004 0 0.004
Org. N mg/1 1.6 2 1.6 1.6 1.6 2
%0 Sal 0.03 0.07 0.07 0.05 0.07 0.09
T.S “Fr 25 39 37.5 25 35 40
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Tablo 6.5. Giirciitepe su deposundan Subat, Nisan, Haziran, Agustos, Ekim, Aralik aylarinda

alian numunelerin analiz sonugclari: (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Haziran | Agustos Ekim Aralik
T °C 21 22 24 24 25 15
pH 6.88 8.78 685 7.70 8.0 7.82
EC pimhos/cm 382 349 349 400 375 435
TDS mg/1 245 223 223 256 240 278
SS mg/1 29 29 27 30 28 29
HCO3 mg/ lCaCO3 185 235 210 200 175 190
CO3 mg/1 0 0 0 0 0 0
CI meg/1 19.14 15.60 12.60 19.14 19.14 22.68
NHS-N mg/1 0.19 0.28 0.36 0.02 0 0
NOZ-N mg/l 0 0 0 0 0 0
NO3-N mg/l 15.95 17.28 13.29 10.06 10.63 14.62
DO mg/1 -- 7.50 8.0 -- 8.1 8.60
BOD5 mg/1 - 0.20 0.60 - 0.1 0.90
SO4 mg/1 10.80 6.70 12.50 7.90 12.5 5.80
CO7 mg/1 18 15 20 20 25 15
Fe mg/1 0 0 0 0 0 0
Na mg/1 6.0 5.36 5.50 4.97 6.20 4.84
K mg/1 0.78 0.72 0.71 0.13 0.16 0.16
Ca mg/1 60.12 70.14 70.14 50.1 60.12 60.12
Mg mg/1 12.16 18.24 12.16 24.32 12.16 18.24
T=coli EMS/100 ml 0 0 23 0 0 0
F mg/1 0.93 0.60 0.60 0..51 0.27 0.43
T-PO4 mg/1 0 0.006 0.002 0.012 0 0.004
Org. N mg/1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.6 1.6
%0 Sal 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
T.S “Fy 20 25 22.5 225 20 225
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6.2.3.2. Mevcut Su Kaynaklar ve Kirlenme [htimalleri

Igme suyu olarak kullanilan meveut su kaynaklari Agviran ve Giirciitepe’de
bulunan kuyu sulart ile Direkli kaynak suyudur. Igilmeye elverisli sularin kaliteli
olusuyla birlikte zaman igerisinde bu kalitenin korunmasi da ¢ok biiyiik bir dnem arz
etmektedir. Bundan dolayr igme suyu kaynaklarinin gelecek yillardaki durumunun
kirlilik bakimindan incelenme zorunlulugu vardir.

Agviran kuyulart kullanim  agisindan  en  biiyik su  potansiyelini
olusturdugundan bu agidan 6nemli bir konumda bulunmaktadir. Agviran kuyularinin
bati tarafin1 daglik, cfogu tarafin1 ise tarim arazileri olusturmaktadir. Kuyularin
dogusundaki arazilerde GAP’nin biinyesinde bulunan Sanlwurfa tiinellerinden bir
boliimuniin devreye girmesiyle sulu tarima gegilmistir. Sulamada kullanilan kanal ve
kanaletlerin bu kuyularin bulundugu bolgenin ¢ok yakinina kadar geldigi yerinde
yapilan incelemeler sonucunda bizzat goriilmiistiir. O bolgede tarim ve hayvancilikla
ugrasan koylilerin ilaglamada bilingsiz olabilecegi digiiniilirse sulama ve pestisit
kullaniminin diizensiz ve agir1 bir sekilde yapilabilecegi ihtimali ortaya ¢ikmaktadir.
Bu sebeplerle Agviran kuyularinin pestisit ve organik madde yéniinden
kirlenebilecegi ihtimalini dikkate almak gerekmektedir (19).

Ikinci biiyiik igme suyu ihtiyacint kargilayan Girciitepe’de bulunan kuyular
sehrin guneydogusundadir. Kuyularin bulundugu bu bélge tarim arazilerinin
bulundugu daglik olmayan bir kesimdir. Igme suyu kuyulart koruma alani icerisine
alindig: halde kentin kanalizasyon suyunun bu bélgeye verilmesinden dolay1 kuyular
genelde kirlilikten kurtulamamaktadir. Bu kirlikten dolay1 kuyularin bl‘iyuk bir kismi1
1992 yilinda kapatilmustir. Ancak halen burada yaklagtk 100 1/s debili iki kuyu
bulunmakta ve kanalizasyon sulari halk tarafindan tarimsal sulama amaciyla
kullanilmaktadir. Bu sorunun gelecek vyillarda da devam edecegi ihtimali
bulunmaktadir.

Direkli su kaynagi sehrin kuzeybatisindadir. Bu kaynak ¢evresinde kismen de
olsa tarim arazilerinin oldugu bir yerdedir. Agviran ve Giirciitepe kuyularinin iginde
bulundugu durumu bu kaynakta ¢ok azda olsa gérmek mumkiindir.

Ozellikle bilingsiz  sanayilesmenin ve tarimin, yeralti ve vyeriisti

zenginliklerini ne kadar yiksek oranda tahrip ettigi herkes tarafindan kabul edilen
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somut bir gergektir. Sanlurfa tarim ve sanayisi hizla gelisen bir ildir. Bu gelismeye
paralel olarak, her ne kadar giinlimiizde asirt bir kirlilik soz konusu degilse de, yakin
bir gelecekte yeralt1 su kaynaklarinin kirlilik seviyesi muhtemelen yiikselecektir. Bu

bakimdan kirlenmey1 onleyici tedbirler alinmali ve su kalitesi stirekli izlenmelidir.
6.2.3.3. Sebekedeki Kirlenmenin Incelenmesi

Sularin bakteriyolojik 6zellikleri gevre sagligi agisindan son derece dnemlidir.
Sular salgin hastalik yapan gesitli mikroorganizmalari igerebilir. Hastalik yapan
bakteri ve viriislerin s‘ulardaki varligr bakteriyolojik analizlerle anlasilir. Sularin
bakterilerle kirlenmesi, kanal sularinin ve meskin bolgelerden gelen kirli yagmur
sularinin temiz sular ile karigmast sonucu olusur.

Sanlwrfa igme suyu sebekesindeki bakteriyolojik kirlenmenin boyutunu tam
anlamiyla tespit edebilmek igin sehrin muhtelif semtlerinden alinan numunelerin
analiz sonuglarmim degerlendirilmesi zorunludur. Depolardan alinin numunelerin
analizi tablo 6.6., 6.7, 6.8. ve 6.9°da verilmistir. (18)

Bir suyun bakteriyolojik olarak temiz sayilabilmesi igin, Gida Maddeleri
tiziginiin 425. maddesinin ¢ bendine gore 100 cm, sudaki koliform bakteri oranin 0
olmast gerekir. Koliformm bakteri igeren sular ise kirlidic. Bu sebeple alinan
numunelerin 100 cm3’1‘1nde 9, 23, 95, 240 ve Uzerinde koliform bakteri bulunanlar
kirli olarak, bakteri bulunmayanlar ise temiz olarak adlandirilmistir.

Tam aylarda alinan bakteriyolojik analiz sonuglart degerlendirilecek olursa
Sanlwrfa igme suyu sebekesinin kirlilik profili ¢ikarilmus olur. Ornegin Subat ayinda
yaptlan 86 analizden % 34.88’inde bakteriyolojik olarak kirlilik tespit edilmistir.
Mart ayinda 87 analizden % 29.89, Mayis ayinda 39 analizden % 30.77, Haziran
aymnda 77 analizden % 45.45’inde bakteriyolojik agidan sonuglar kirli olarak
bulunmugtur. Yilin diger aylarinda da genel olarak sonuglar yiiksek oranda kirli
olarak bulunmustur. Ocak ve Eylil aylarinda yilin diger aylarina nispeten daha disitk
boyutta bir kirlilik gorilmektedir. Ocak ayindaki bakteriyolojik kirlenme orani %
18.18, Eylul ayindaki ise % 1533’tur. Sekil 6. 3.°de tim aylardan alman
bakteriyolojik kirlilik sonuglart ve 0.5 ppm’den daha diisik klorlu numune oranlart

toplu olarak grafik halinde gosterilmistir (19).
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Sekil 6.3. 1995 Yilinda Sanlwrfa igme suyu sebekesinde aylik olarak yapilan

bakteriyolojik analiz ve klor 6lgiim sonuglari grafigi.

Bu grafikteki iki sonug birbirleri ile kiyaslanirsa diisiik klorlu niimune oran
arttikga sebekedeki bakteriyolojik kirliliginin de attigr goriilmiis olur. Ornegin 0,5
ppm’den az olan numunelerin orant Ocak aymnda % 22,68 , Eylil ayinda ise % 17,77
gibi diger aylara gore daha diistik degerlerde oldugundan bu aylardaki bakteriyolojik
kirlilik orant da Ocak ayinda 18,18 Eyliil ayinda ise 15,33 gibi diger aylara nazaran
daha distk seviyelerde olmustur. Diger aylarda 6rnegin Haziran, Temmuz ve Aralik
aylarinda dusuk klorlu numune orani artikga bakteriyolojik kirlilik :oraminin da
yitkseldigi grafikte gorilmektedir. Sonug olarak klor orani 0,5 ppm ve (izerinde
bulunan igme sulaninn bakteriyel olarak kirlenme ihtimali daha azdir. Bunun sebebi
ise klor’un mikroorganizmalarin tizerinde 6ldiiriicii etkisinin olmasidir. Igme suyu
sebekesi herhangi projeye gore yapimadigindan ve gelisigiizel, ihtiyaca gore
¢ekildiginden dagitim sebekesinin durumu dahi bilinmektedir. Buradan hareketle,
sebekede ¢ok kolay bir sekilde kirlenmenin olabilecegini ifade etmek miimkiindiir.

Sehrin bazi yerlerinde igme suyu borulart kanalizasyon borulart iginden, bazi
yerlerinden hemen Ustiinden, bazi yerlerinde ise sokakta agiktan gegmektedir.
Borularm bu sekilde dosenmesi, kirlilik kaynaklarinin rahat olarak suya karigmasina

sebep olmaktadir. Dagitim sebekesinde o¢zellikle bakteriyolojik kirlenme soz



konusudur. Bakteriler ozellikle yaz aylarinda, sicakligin etkisiyle, hizli bir sekilde

urerler. Sanliurfa yaz aylarinda sicakligin 35-42 OC arasinda oldugu karasal bir
iklime sahiptic. Yuksek swcaklih bakicalorin diemesiat sagiayavah dogal zennnles
olusturmaktadir. Yaz aylart su ihtiyacinin fazla ve su kaynaklarinda da verimin
diugik oldugu donemlerdir. Bu sebeplerle sehre kesintili su verilmektedir. Dagitim
sebekesindeki kirik ve gatlaklardan su kesintileri esnasinda negatif basingtan dolayi
bir emme meydana gelmektedir. Bu olay sonucu atik sular igme suyu sebekesine
karigmaktadir.

Kis aylarinda ise bolgede karasal iklimin olmasina ragmen agiri soguk ve
donlu giinler gorilmemektedir. Ozellikle son birkag yildan beri hi¢ kar yagisi
gorilmemigtir. Bu durum, mikroorganizmalarin rahat tireye bilmesine ve 6ldirici
etkiye maruz kalmamalar1 sonucunu dogurmustur. Yagisin oldugu ginlerde yagmur
sularinin kirleticilerle birlikte sebekedeki ¢atlaklardan borularin igine sizmast da su
kirliligini olusturmaktadir. Yukaridaki agiklamalar gergevesinde sebekede kirlenme

ihtimalinin ¢ok yiiksek olarak goriilmektedir.

R Ay RKUT. ~iTaNESt
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Tablo 6.6. Sehitlik su deposundan $ubat, Nisan, Hoziran, Apustos. Ekim. Aralik aylarinda alman

numunelerin analiz sonuglari. (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Haziran | ABustos Ekim Arahk
T °C 10 20 24 23 23 18
pH 6.9 6.87 7.22 7.95 8.28 8.03
EC umhos/cm 332 300 295 295 322 396
TDS Mg/l 212 192 189 189 206 253
SS Mg/l 27 25 25 25 27 25
HCO3 Mg/ ICaCOq 160 220 175 160 205 190
CO3 Mg/l 0 0 0 0 0 0
CI Mg/l 13.47 14.18 8.51 15.60 15.60 8.51
NHa-N Mg/l 0.22 0 0.19 0 0 0
NO_-N Mg/l 0 0 0 0 0 0
NOa-N Mg/l 12.4 11.96 13.73 15.10 7.86 15.50
DO Mg/l -- 8.30 9.70 - 8.60 8.80
BODS Mg/1 - 0.30 0.50 - 0.60 0.20
SO4 Mg/1 5 3.80 9.20 5 7.10 7.90
CO2 Mg/1 17 14 15 15 16 15
Fe Mg/1 0 0 0 0 0 0
Na Mg/1 4.42 3.52 4.60 461 3.79 3.82
K Mg/l 0.57 0.42 0.57 0.11 0.08 0.11
Ca Mg/l 50.10 60.12 54.11 50.10 70.14 50.10
Mg Mg/1 12.16 18.24 15.81 12.16 12.16 18.21
T=coli EMS/100 ml 0 0 0 0 0 0
F Mg/l 0.27 1.51 0.43 0.60 0 0.27
T—PO4 mg/1 0 0.004 0.006 0.016 0 0.002
Org. N mg/1 1.2 0.8 0.8 1.2 1.2 12
%0 Sal 0.03 0.03 0.02 0.02 0.03 0.03
T.5 OFr 17.5 22.5 20 17.5 22.5 20
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Tablo 6.7. Abide su deposundan Subat. Nisan, Haziran, Agustos, Ekim, Aralk aylarinda

alman numunelerin analiz sonuglart. (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Haziran | AZustos Ekim Aralik
T oc 20 23 24 26 24 19
pH 6.63 6.78 7.0 7.88 8.14 7.68
EC unthos/cm 388 347 365 400 365 4.30
DS mg/1 246 222 223 256 233 275
SS mg/1 29 27 25 28 29 27
HCO3 mg/ lCaCO3 180 195 200 200 200 175
CO3 mg/1 0 0 0 0 0 0
CI mg/1 15.60 12.76 12.60 15.60 19.14 19.14
NH3-N mg/1 0.32 0.17 0.26 0.08 0 0
NOz-N mg/1 0 0 0 0 0 0
NO3—N mg/1 15.06 12.85 14.18 17.28 9.30 18.16
DO mg/1 - 8 10 - 8.30 8.80
BODR mg/1 -- 0.30 1.30 - 0.5 0.4
SO4 mg/1 9.20 6.30 26 8.70 12.90 6.70
CO2 mg/1 19 18 18 20 20 20
Fe mg/1 0 0 0 0 0 0
Na mg/l 6.54 5.50 5.55 5.49 6.24 4.70
K nig/1 0.86 0.71 0.71 0.15 0.13 0.16
Ca mg/1 70.14 70.14 60.12 50.10 80.16 60.12
Mg mg/1 12.16 18.24 18.24 18.28 7.30 12.16
T=coli EMS/100 mi 0 0 0 0 240 .0
F mg/1 0.51 0.60 0.18 0.27 0 0.60
T-PO4 mg/1 0 0.004 0 0 0 0
Org. N mg/1 1.6 1.2 1.28 1.6 1.6 1.44
%0 Sal 0.03 0.03 0.03 0.04 0.03 0.04
T.S °Fr 22.5 22.5 22.5 20 23 20
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Tablo 6.8. Kiilaplt su deposundan Subat. Nisan, Haziran, Agustos, Ekim, Aralik aylarinda

alman numunelerin analiz sonuclart. (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Haziran | Afustos Ekim Aralik
T oc 18 19 24 23 25 22
pH 6.87 7.12 7.27 8.02 8.29 8
EC wmhos/cm 332 347 345 300 311 397
TDS mg/1 212 222 221 192 199 254
SS mg/1 27 25 27 26 25 25
HCO3 mg/ 1CaCOq 175 200 190 170 210 170
Co, mg/1 0 0 0 0 0 0
CI mg/1 9.93 1064 12.60 12.05 12.05 12.05
NH3-N mg/1 0.41 0.32 0.12 0.09 0 0
NO_-N mg/1 0 0 0 0 0 0
NO}-N mg/1 9.30 10.63 9.30 12.34 7.96 17.27
DO mg/1 - 8.30 8.30 - 85 8.90
BODS mg/1 - 040 0.60 - 1.1 0.90
SO4 mg/1 6.70 4.60 12 5 7.50 10.40
CO7 mg/1 19 15 16 16 17 17
Fe mg/1 0 0 0 0 0 0
Na mg/1 3.80 4.46 4.53 4.89 3.55 3.76
K mg/i 0.43 0.37 0.45 0.10 0.09 0.10
Ca mg/1 50.10 60.12 60.12 50.01 70.14 40.08
Mg mg/1 12.15 12.16 12.16 12.16 12.16 18.24
T=coli EMS/100 1l 240 0 0 0 0 -0
F mg/1 0.60 0.60 0.60 0.51 0.10 0.43
TﬂPO4 mg/1 0 0.004 0.008 0.008 0 0
Org. N mg/1 1.2 0.3 1.2 1.2 1.2 1.2
%o Sal 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
T.S °Fr 17.5 20 20 17.5 225 20
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Tablo 6.9. Topdag: su deposundan Subat. Nisan, Haziran. Agustos. Ekim. Aralik avlarmda

alman numunelerin analiz sonuglart. (1996)

Parametre Birim Olgiim Yapilan Aylar

Subat Nisan Haziran | Apustos Ekim Aralik
T °C 15 19 24 28 23 13
pH 6.90 7.12 7.27 8.02 3.19 7.92
EC umhos/cm 385 347 347 329 365 430
TDS mg/l 246 222 222 210 233 275
SS9 mg/1 30 25 27 26 27 28
HCO3 mg/ ICaaCO3 175 215 200 190 165 200
CO3 mg/i 0 0 0 0 0 0
CI mg/1 13.47 15.60 8.51 15.60 15.60 19.14
NHa-N mg/1 0.27 012 0.32 0 0 0
NOZ-N mg/1 0 0 0 0 0 0
NOa-N mg/1 16.83 16.39 10.19 22.15 11.52 14.62
DO mg/l - 8 9.50 -~ 8.60 9.30
BOD5 mg/1 -~ 0.20 1.2 -- 0.80 0.30
SO4 mg/1 8.80 6.30 8.30 7.50 12.10 6.70
CO2 mg/1 18 14 17 21 21 17
Fe mg/1 0 0 0 0 0 0
Na mg/1 6.10 5.78 5.65 4.95 5.75 4.81
K mg/1 0.80 0.69 0.62 0.13 0.13 0.13
Ca mg/1 70.14 80.16 60.12 50.10 60.12 60.12
Mg mg/1 12.16 12.16 12.16 18.24 12.16 - 18.24
T=coli EMS/100 mi 0 0 23 0 23 0
F mg/1 0.43 0.35 0.50 0.35 0.10 0.60
T-PO4 mg/1 0 0.004 0 0 0
Org N mg/1 1.6 1.2 1.6 1.2 1.60 1.44
%o0 Sal 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04
T.S °Fy 22.5 25 20 20 20 22.5
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6.3. ICME SUYU SISTEMINE GENEL BAKIS

Sanlwrfa ili su iletim sistemi kaynak, isale, depo, isale hatti ve gebekeden
olusmaktadir. Standart bir su temini sisteminde mutlaka bir artma tesisi
bulunmalidir. Sanlurfa’nin en biyik eksigi bu noktada ortaya ¢ikmaktadir. Hizli

sanayilesme ve nifus artigindan dolay: su ihtiyact giderek artmaktadir. 2000 yilinda
3
niifusun 497543 kisi su ihtiyacinin ise 144585 m /giin olmast beklenmektedir. Ayn

3
sekilde 2005 yili igin nifus 700000 kigi, su ihtiyact ise 243091 m /gun olarak

hesaplanmigtir. Mevcut kaynaklara gore Sanlwrfa’nin su potansiyeli 82080

m3/ giin’diir. Toplam su ihtiyaci ile kaynaklarda bulunan potansiyel arasinda fazla bir
fark bulunmamaktadir. Ama bu farkin gelecek yillarda artarak devam ettiginin
dikkate alinmastyla kaynaklarin yetersiz oldugu gortilmiig olur.

Sanliurfa’da igme ve kullanma suyu sebekesi, ozellikle sehrin eski
semtlerinde mevcut ise de yetersizdir. Gecekondu semtlerinde igme suyu borular1 her
hane i¢in ana borudan alinip ayri ayr1 borularla zemin tGzerinden evlere taginmakta,
bu durum hem su kaybina hem de agiktan gegirilen borularin hasar gormesine ve kig
aylarinda cabuk donmasina neden olmaktadir.

Mevcut depolara 1980 yili ve sonrasinda Abide, Katirdagi, Harrankap,

Agviran, Topdagi ve Gircltepe depolarinin ilave edilmesiyle depolar yeterli hale

getirilmistir. Toplam depo hacmi yaklagik olarak 30 000 m3’tur‘ Bu hacim mevcut
kaynaklara gore ve elde edilen suyun kisa bir stire igerisinde ihtiyaca sunulmasindan
dolay: yeterli gelmektedir.

Sanlrfa acil igme suyu projesinin DSI tarafindan hayata gegirilmesinden
sonra isale hatlarinin yenilestirilmesi ve hat kapasitelerinin artirilmast saglanmugtir.

Yukarida agiklandigi tzere Sanlwrfa su sistemi kaynak yoniinden gelecek
yillarda yetersiz kalacaktir. Su sebekesi giinimizde ihtiyaca cevap veremeyecek
eksiklikler icerisinde bulunmaktadir. Depo ve isale hatti bakimindan yeterli olmasina
ragmen yakin gelecekte bu konularda da sikintiya dustlecektir. Sonu¢ olarak
Sanlwrfa igme suyu sistemi kentin ihtiyacini kargilayacak durumda ve kalitede

degildir. Zira fiziksel ve kimyasal acidan igilebilir ise de biyolojik olarak kirlidir.
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6.4. ALTERNATIF PROJELER VE CALISMALAR

Hizl: kentlesme, sosyal degisme ve demografik hareketler su tiketimini
arttiran etkenlerdir. Bu etkenler arasinda iklim faktori, sanayilesme ve yesil alanlarin
yogunlugu da sayilabilir. $anlwrfa ilinin hizlt bir kentlesme, sanayilesme, sosyal ve
kultiirel degisme siirecine girmesi ve yaz donemlerinin oldukea sicak gegmesi ilin, su
tiketimi arttirmaktadir.

Ilin eski yerlgsim bolgelerinde gsebekenin eski, oldugu yeni yerlesim
bolgelerinde yetersiz ve gecekondu bolgelerinde plansiz ve gelisigiizel désendigi
saptanmustir. Gecekondu bolgelerinde sebekenin bir kisminin agiktan bir kisminin
kanalizasyon borular1 i¢inden gegmesi sebekede bakteriyolojik kirlenme ve kirilma
ihtimallerini daha da arttirmustir. |

Mevcut su kaynaklarmnin 950 It/sn’lik bir debiye sahip olmasi gerekli su
ihtiyacina cevap verememesi anlamina gelmektedir. Kacgak kullanma ve % 50°lik
sebeke kacagt da dikkate alinirsa, bu sikintinin ne denli biyik ve ciddi oldugu daha
iyi anlasilacaktir. Modern ve saglikli bir su temini sisteminde bir aritma tesisinin
bulunmast en temel sarttir. Ancak Sanliurfa ili su temini sisteminde bir aritma
tesisinin bulunmamasi sistemin eksikligini ortaya koyan en can alict noktadir.

Sanliurfa belediyesi bu problemlerini tespit etmis ve ¢oziim alternatiflerine
girmigtir. Sebekenin yenilenmesi ve aritma tesisi proje ¢aligmalarina baglamistir. Bu
calisma igin gerekli finansman Diinya Islam Bankasimndan saglamustir.  Bu
calismalarin proje ve ihale isleri DSI XV. Bolge Midiirlugiince yurl'itiilméktedir‘ Bu
projeyle 2005 yilinda 2813 It/sn’lik 2020 yilinda ise 6659 It/sn’lik bir su temin
edilecektir (Sekil 6.4).
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6.4.1. Niifus ve Su Ihtiyaci

Su kullanma kulttrinin degigsmesi ve niifusun hizli artmasi, paralelinde su
tilketim miktarin1 ve su ihtiyacint artmistir. GAP ulastirma ve altyapr ortakliginin
hazirlamis oldugu raporda sosyo-ekonomik dagilim ve nifus durumu 2005 ve 2020

yillari i¢in Tablo 6.10 deki gibi tahmin edilmektedir (21).

Tablo 6.10. Sanlwrfa ili nitfusu ve sosyo-ekonomik gelir gruplari.

YILLAR 2005 2020
Ust Gelir 169175 194881
Orta Gelir 399075 935721
Alt Gelir 133790 249398
TOPLAM 700.000 1.380.000

Kaynak: GAP Ulasttrma Altyap: Ortakligy, “Igme Suyu Raporu”, Ankara-1995.

Il merkezinin arazi dagilimi ise tablo 6.12 de verildigi gibidir. Bu dagilimda
konut alani % 36.2 sanayi payi % 14.8, yesil alan ve anayol pay1 % 29.4 egitim
tesislerinin pay1r % 6 ve kamu ticari alanlarin payt % 13.6 dir. 2005 yilt igin

ongoriilen bu degerler 2020 yilindaki degerlerle kargilagtirilmistir (21)

Tablo 6.11. Sanlurfa ili Arazi Dagtlimi (2005 ve 2020 yili)

YILLAR 2005 2020
Alanlar Alan (ha) % Alan (ha) %
Konut Alant 1392.66 36.2 3729.84 40.4
Sanayi Alam 570.24 14.8 1120.24 12.1
Kamu ve Ticari Alanlar 523.50 13.6 992.29 10.8
Egitim Alam 234,14 6 545.14 6
Yesil Alan ve Yol Alan 1133.87 29.4 2832.86 30.7
TOPLAM 3854.40 100 9220.37 100

Kaynak: GAP Ulastirma Altyap: Ortaklig1 Igme Suyu Raporu, Ankara — 1995

Iin su ihtiyact ise yine ayni raporda hesaplanmis ve sektorler arasi dagilimi

tablo 6.12 te sunulmustur (21). Bu dagilima % 25 oraninda su kagagi dahil edilmisgtir.
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Tablo: 6.12. 2005 ve 2020 yillari itibari ile Sanlwrfa ili su ihtiyact

YILLAR 2005 2020
Dagilim Su ihtiyact Top. Su ihtiyact Su ihtiyact Top. Su [htiyac
(I/N-G) (I/s) (UN-G) (Us)
Konutsal [htiyag 184 1497.24 232 3704.26
Sanayi ihtiyaci 106.6 869.42 46.4 2028.69
Kamu ve Ticari alan. {ht. 46 381.90 126.6 750.69
Egitim Alanlar ihtiyaci 8 65 10.6 175.69
TOPLAM 344.6 2813.56 415.6 6659.34

KAYNAK: GAP Ulastirma ve Altyapt Ortakligi Igme Suyu Raporu, Ankara — 1995

* Toplam su ihtiyacina ve sektdrel dagilma % 25 oranindaki su kagag: eklenerek su ihtiyag tespiti

yapilnustir.

Toplam su ihtiyacinin bir kismi sanayide yikama veya proses suyu olarak

kullanilacagindan ham su miktar: ve temiz su miktart ayrt ayr1 belirtilmistir. (Tablo

6.13)

Tablo 6.13. Ham su ve temiz su miktari

YILLAR Ham su (Lt / sn) Temiz su (Lt / sn) Toplam (Lt/sn)
2005 686.10 2127.46 2813.56
2020 1810.95 4848.39 6659.34

KAYNAK: GAP ulagtirma Altyapt Ortakligt Raporu, Ankara ~ 1995

6.4.2. Su Temini ve Kalitesi

Barajlar ve HES dairesince Sanliurfa igme suyu temininin tinelin bizzat

icinden yapilmasi kararlagtirilmigtir. Bunun igin T tiineli su kalitesi analizi yapilmig

ve i¢ilebilme standartlariyla karsilagtirilmigtir.

6.4.2.1. Icilebilme Ozelligi ve Standartlar

Icme sularinda istenen kalitenin yakalanabilmesi igin bazi parametrelerin

belirli bir seviyenin altinda tutulmasi gerekir. Bu parametrelerin sinir degerleri

(Tablo 6.2 de) verilmigtir.
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Ayrica sularda igilebilme o6zelliginde saglanmast su kalitesini daha da
arttiracaktir. Icilebilme ozelliklerini su ana baghiklarda toplamak mumkiindiir (22).
1) Su hastalik yapan mikroorganizmalari (Patojen) icermemelidir.

2) Renksiz, kokusuz ve berrak olmalidir.

3) I¢imi hos ve serinletici olmalidir. Tercihen 15 0C nin altinda olmalidir.

4) Yeterli derecede yumusak olmalidir,

5) Korozif etki yapmayacak 6zellikte olmalidur.

6) Sagliga zararli kimyasal madde ihtiva etmemelidir. ( Kursun, Civa,

Arsenik, Baryum, Siyaniir, Giimiig, Selenyum, Manganez, Stulfat, Nitrat v.b)
6.4.2.2. T1 Tiineli Su Kalitesi

Sanlwurfa igme suyunun temin edilecegi Ti tunelindeki su kalitesinin
standartlara uyup uymadiginin ancak analizlerle belirlenmesi mimkin olacaktir.
1996 ve 1997 yilinda T1 tunellerinde yapilan analizler Tablo 6.14 ve Tablo 6.15 da
verilmistir. Bu analizler ve olgiimler sonucunda standartlarm dstiinde olan
parametreler tespit edilip aritma tesisi ona gore dizayn edilmelidir. Aritma tesisinin
yeri ise Sekil 6.4 te verilmistir (23).

Aritma tesisinin yeri jeolojik agidan poleosen yasli marnlar ile bazalt
bloklardan olugsmaktadir. Tesis Uglinci derece deprem bolgesinde insa edilmektedir.

Yeralt1 su seviyesi uygun ve ulagim rahattir (24).
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Tablo 6.14. Sanlturfa T tiineli 1996 yili kalite gozlemleri.

Parametre Birim Haziran Temmuz Apustos Eyliil
T °’c 27 27 23 25
pH 8.67 831 7.65 8.42
EC gmho/cm 320 342 349 329
TDS mg/1 204 218 225 218
SS mg/1 25 26 28 25
Turb NTU - -~ - --
Col Pt-Co - - - -
M-Al mg/l,CaCO3 145 160 150 140
P-Al mg/ l,CaCO3 0 0 0 0
Cl mg/l 26.23 26.23 26.94 22.68
NH;3-N mg/1 0.26 0.22 2.38 0
NOp,-N mg/1 0 0 0 0
NO;-N mg/1 0.216 0.232 0 0
DO mg/1 -- - - -
PV mg/1 -- - -- -
BOD; mg/1 - -- - -
TH mg/1,CaCo3 200 225 200 200
O-PO; mg/1 0 0 0 0
SO, mg/1 35.68 32.56 34.43 35.67
CO, mg/1 18 20 18 15
Fe mg/1 0 0 0 0
Mn mg/1 -- -~ -- -
Na mg/1 7.95 5.34 5.01 7.36
K mg/1 0.75 1.50 2.73 2.73
Ca mg/1 60.12 60.12 60.12 50.10
Mg mg/1 12.16 12.24 12.16 18.24
Top-P mg/1 -- -- - -
Top. N mg/1 - - - -
Org N mg/1 1.2 1.6 1.2 1.2
T-Coli Say1/100ml 0 240 0 -
Cr mg/1 = -- - -
Cu mg/l - - - -
Pb mg/l - - e o=
Zn mg/l - - - e
Hg mg/l - = =~ -
F mg/l 0.33 0.80 0.49 0
B mg/l -- -- -- --
H,S mg/l - - - -

Kaynak: DSI XV. Bélge Miidiirliigii su Analiz Laboratuar, Sanliurfa 1996

77




Tablo 6.15. Sanliurfa T1 timneli 1997 yilt kalite gozlemleri.

Parametre Birim Haziran Temmuz Agustos Eyliil
T °C 22 27 28 23
pH 8.33 8.34 8.55 8.70
EC pmho/cm 363 352 310 345
TDS mg/1 232 225 198 220
SS mg/1 27 27 25 27
Turb NTU - - -- -
Col Pt-Co - - . .
M-Al mg/l,CaCO3 155 155 150 157.5
P-Al mg/ I,CaCO3 40 0 40 40
Cl mg/l 40.41 30.48 29.77 29.77
NH;-N mg/1 0.77 0.34 0.15 0.29
NO,-N mg/1 0 0 0 0
NO;-N mg/1 0.77 1.34 2.04 2,75
DO mg/1 8.5 -- -- --
PV mg/1 1.6 1.2 1.2 1.44
BOD: mg/1 0.9 - - -
TH mg/1,CaCo3 275 200 200 225
O-PO, mg/1 0 0 0 0
SO,y mg/1 33.73 35 36.24 33.77
CO, mg/1 15 14 17 16
Fe mg/1 0 0 0 0
Mn mg/1 - - - -
Na mg/1 16.32 14.4 13.5 12.9
K mg/1 2.43 1.82 1.80 1.53
Ca mg/1 60.12 50.10 50.10 70.14
Mg mg/1 18.24 18.24 18.24 1216
Top-P mg/1 - -~ - -
Top. N mg/1 - - - -
Org.N mg/1 - - . -
T-Coli Say/100ml 0 240 95 240
Cr mg/1 - - - -
Cu mg/l - - - -
Pb mg/l - - e e
Zn mg/l - - - -
Hg mg/l - -~ - -

F mg/l 0 0.32 0.22 0
B mg/l - - - -
H,S mg/l -- - - -

KAYNAK: DSI XV. Bolge Miidiirligii Su Analiz Laboratuar. Sanhwurfa 1997
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6.4.3. Aritma Tesisi

Tabiattaki mevcut su kaynaklarinin geneli igme ve kullanma suyu igin
elverigli degildir. Suyun kullanma maksadina uygun ve istenen kaliteye getirtlmest
icin bir artma tesisinden gecirilmesi gerekir. Bu sebeple bir su temini sisteminde,

sistemin en 6nemli ve en karmagik yapisi olan bir aritma tesisine ihtiyag vardir.
6.4.3.1. Aritma Metodunun Se¢imi

Su temini sisterhi icin, kaynaktan alinacak suyun kalitesinin bilinmesi gerekir.
Su kalitesini etkileyecek parametrelerin, su igerisindeki yogunluklarinin standartlara
uygunlugunun aragtiriimasi, sistemin en énemli ¢aligmalarindan biridir. Bu da ancak
kaynaktan alinan numunelerin analizi ile mimkindir. Yapilan analizler sonucu su
kalitesini bozan parametrelerin tespit edilip, giderilmesi arrtmanin esas gayesini
olusturmaktadir.

Aritma tesisi bunyesinde kurulacak proseslerin siralamasi, dizayni ve isletimi

su muhtevasindaki kirlilik parametrelerinin cinsine ve miktarina gore dizenlenir,

6.4.3.2. Secilen Uygun Aritma Alternatifi
KM KM

T1 Tiweli Crkist * B Havalanduma | & N Hazli Karistirma B Yumaklastirma

Coktiirme B Karbonlama B Filtrasyon B Dezenfeksiyon B Hazne

Sekil 6.5. Uygun Aritma Alternatifi Akim Semast

Sanlwurfa ili igme suyu temini sisteminde kurulacak olan aritma tesisi sekil
6.5. verildigi gibidir. Su muhtevasindaki fiziksel ve kimyasal parametrelerin
giderilmest i¢in secilen prosesler dogrudan kaynak kalitesine gore tespit edilir. Bu

proseslerin amact tek tek asagida agiklanmisgtir.
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kolayca ¢okmesi igin yumaklagtirma islemi yapilmalidir. Yumaklastrmanin ise
verimli olabilmesi igin suya katilan kimyasal maddelerin homojen olarak
karistirdmast gerekmektedir. Bundan dolayt bir hizli karigtirma Unitesine ihtiyag
vardir. Bu prosesle suya katilan kimyasal maddelerin [Fe;(SO4)3lhomojen olarak
karigtirilmast gerekmektedir. Bundan dolayi bir hizli karistirma Unitesine ihtiyag
vardir. Bu prosesle suya katilan kimyasal madde homojen olarak iyi karistirtlir. Su
icindeki ince partikiiller yumaklasarak daha iri partikiller olustururlar. Olusan bu
partikiller daha kisa sirede cokelirler. Boylece ¢okelmenin veriminin artmasi
saglanir, Karigimi ve dagilimi daha iyi yapabilmek i¢in huzli karigtirma iinitesinin en
az iki bolmeli olarak yépllma31 tercih edilir. Karigtirma islemi genellikle bir disey
mille elektrik motoruna bagli olan pedalli veya tiirbin seklindeki cihazlarla yapilir.
Bu bolmede su hizi 1m/sn ve bekletme siiresi 40 sn secilmigtir.

1V. Yumaklastirma: Hizli karigtirma isleminden sora iri partikillerin

olugmast i¢in yumaklagtirma Unitesi planlanmigtir. Yumaklastirma tnitesinde
yumaklagmanin olugabilmesi i¢in yavas karigtirma islemi yapilir. Boylece su i¢indeki
askida katt maddeler yumaklagir, Bu bolimde havuz alti paralel kademede
boyutlandirilacak ve her kademede dendi iginde ii¢ boliimden olusturulacaktir.
Béylece verimin artmasi saglanmig olacaktir. Bu havuzda bekletme siiresi 30 dk, su
hiz1 1 m/sn olarak secilmistir.

V.  Coktiirme: Coktirme initesi su igerisinde ¢okebilen askidaki kati

maddelerin  ¢okmesini saglayan bolumdir. Yumaklastirma Gnitesinden sonra
planlanan bu unitede sertligin giderilmesi i¢in soda ve kiregten olusan yumaklarin
¢okmesi saglanarak bulaniklik ve renk giderilir. Bu tinitede bekletme sul‘eéi 2 saat su
hizi 1se yaklagik 6.9 mm/sn dir.

Coktirme havuzu girisi yapisinda suyun iniform girigini saglamak i¢in 50’ser
adet iki sira delik insa edilmistir. Cikis yapist ise dikdortgen savaklarla inga
edilmigtir.

Havuz dibine ¢oken camur, mekanik siyiricilarla siyrilarak camur konisinde
biriktirilir. Burada biriktirilen ¢amur otomatik olarak ¢amur tahliye kanallariyla
camur yogunlagtirict Ginitesine verilecektir.

VI. Karbonlama: Sudaki serbest karbondioksiti gidermek icin suya kireg

ilave edilir. Yumusatmamn sonunda bu islemin tersi yapilarak suya karbondioksit
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verilir. Bu isleme karbonlama islemi denir. Bu iglemde yumusatmadan dolay:
karbonat yoniinden agirt doymus hale gelmis olan su dengeli halde degildir. Suyu
kalsiyum karbonat ve kalsiyum bikarbonat cinsinden doymug hale getirmek gerekir.
Karbonlama havuzu dikdortgen kesitlidir. Havuzun baginda ve sonunda suya
karbondioksit verilerek karbonlama yapilmaktadir. Orta kistmda ise reaksiyon ve
¢okelme meydana gelmektedir. Bu tnitede bekletme siresi 8 dk. ve su hizi

1m/sn’dir.

VIL. Filtrasyon: Su aritma sisteminin en temel yapisi filtrasyon islemidir.

Filtrasyon isleminin amaglar arasinda asagidaki maddeler sayilabilir.

a) Suda asihi haide bulunan partikiillerin sudan uzaklastirilmasint saglayarak
bulaniklig gidermek.

b) Amonyumu okside etmek.

¢) Demir ve mangam okside etmek.

d) Yavag kum filtrelerinde organik maddeyi okside ederek gidermek.

e) Sudaki mikroorganizmalarin giderimini saglamak.

Su temini yapilacak tiinellerdeki suda mikroorganizma bulunmadigindan hizls
kum filtrelerine gerek yoktur. Yergekimi etkisiyle galisan hizli kum filtresinin ustt
agik olup filtrelerden ¢ikan su atmosfer basincinin etkisindedir. Filtre hizi 0.13-0.41
cm/sn arasindadir. Filtre yatagi kum yatak olup Im kalinhigindadir. Kum dane ¢ap1
0.8 mm dir. Geri yikama stresi 5 dakikadir.

VIII. Dezenfeksiyon: Su igerisindeki zararli mikroorganizmalarin sudan

giderilmesi i¢in yapilan isleme dezenfeksiyon denilir. Dezenfeksiyon ozonla veya
klorla yapilabilir. Bu projede dezenfeksiyon iglemi klor yontemi ile yapjllmaktadln
Kuvvetli bir oksitleyici olan klor, suda koku yapan maddeleri de giderebilecek
niteliktedir.

Klor temas siiresi 20 dk. olarak secilmis ve karigtmun iyi saglanmast igin klor
havuzu 4 bolme olarak insa edilecektir.

Yukaridaki i$lemlerdén gecen igme suyu pompalar vasitastyla sebekeye
3
verilecektir. Aritma tesisinin 2005 yilindaki kapasitesi 300.000 m /gin iken 2020

3
yilinda 600.000 m /giin olarak genigletilecektir.
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6.5. SONUCLAR ve ONERILER

Bir toplumu sosyo-ekonomik agidan etkileyen en 6nemli unsurun su oldugu
bir gercektir. Kalkinmanin ve medeniyetin tohumunu olusturan su, insamn en asli
ihtiyaglar1 arasindadir. Ancak temin edilecek suyun siirekli hidrolojik ¢evrimden
gectigi ve bundan dolayi gesitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik kirlilige maruz kaldigi
bilinmektedir. Bu nedenle igme suyu temini yapilirken suyun bir aritmadan
gecirilerek sebekeye verilmesi gerekir.

Sanlmurfa mevcﬁt igme suyu sisteminin incelenmesi neticesinde asagidaki

sonuglafa ve Onerilere varilmugtir.
6.5.1. Sonug¢lar

1) Halihazir da Sanliurfa’da yillik % 5.9 gibi hizli bir niifus artist vardir. Buna
karsilik su kaynaklart ve su sebekesi oldukga eski ve yetersizdir.

2) Sanlwrfa’nin yakin gelecekte ozellikle tanima dayali sanayi bakimindan
hizla biiylyecegi goz oniinde bulundurulmali ve su ihtiyacinin belirlenmesinde bu
husus dikkate alinmalidir,

3) Meveut sebeke ¢ok eski oldugundan sizma kayiplari % 50’nin tizerine
¢ikmaktadir.

4) Su kalitesi ile ilgili olarak yapilan deneysel galigmalar, WHO, Avrupa
Toplulugu ve TS 266 standartlarina goére su kaynaklarinda ve depblarda bir
kirlenmenin olmadigini, buna karsilik sebekede ozellikle yaz aylarinda bakteriyolojik
kirlenme meydana geldigini gostermektedir.

5) Sebekedeki kurik ve gatlaklar su kesilmesi esnasinda kanalizasyon sularinin
igeriye girmesine sebep olmaktadir. Bunun sonucunda salgin hastaliklar ortaya
cikmaktadir.

6) Ozellikle tarim alanlarindaki kirlenmenin etkisini gormek agisindan NO,

ve pestisit Olgimlerine agirlik verilmesi gerekmektedir. Harrankapt su deposunda

NO,’in Ekim 1995’te standart degerlerin ¢ok istiinde 172.77 mg/l degerine ¢iktigi

gorilmektedir.
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7) Harrankapt su deposuna gelen su kaynaginda kirlilik mevcuttur. Ozellikle

kig aylarinda pH’in diistik yaz aylarinda ise elektriksel iletkenligin ve NO,’in yiksek

oldugu gorilmektedir.

8) Dezenfeksiyon isleminde klor veya kireg katilmasina dikkat edilmeli ve
sirekli olgimler yapilmalidir. Bazi noktalarda pH'in 8.5%in istine ¢iktigi
gOrilmustir.

9) Sanlwrfa belediyesi su temini problemini gebeke ve aritma tesisi olmak

uzere iki kategoride ele almaktadir. Su temini T1, sulama tinelinden yapilacaktir.

6.5.2. Oneriler

1. Su kirliligi ve kayb1 olusturarak halk sagligini tehdit eden sebekenin aritma
tesisi devreye girmeden yenilenmesi gerekmektedir.

2. Sanayilesme ve niifus artist dikkate alinarak aritma tesisi ingaatina hemen
baglanmalidir. Aksi takdirde ciddi bir su problemi ortaya ¢ikacaktir.

3. Gurci tepe pompast eSer kullanilacaksa buraya havza koruma sahast
olusturulmali ve organik azot ile amonyagin bu suda bulunmasindan dolay1 buraya
bir nitrifikasyon tesisi kurulmalidir.

4. Dezenfeksiyon igleminde klorlama otomatik olarak yapilmali ve bakiye
klor en az 0.35 mg/lt olmalidir. 0.5 mg/It sintrini agmamalidir.

5. Igme suyu ve ham su ayr1 ayr1 hesaplanarak temin edilmelidir.

6. Su kalitesi TS 266 ya gore ayarlanmali arttma tesisi buna gore

igletilmelidir.



BOLUM VII
ATIKSU UZAKLASTIRMA VE ARITMA

85



7.1. GIRIS

Bir yerlesim birimine igme ve kullanma gibi maksatlar i¢in temin edilen
sularin, kullanildiktan sonra g¢evreye zarar vermemesi ve halk sagligim tehdit
etmemesi i¢in teknigine uygun olarak bolgeden uzaklastirilmasi gerekir. Ayrica
bolgeye diigen yagmur sularinin da bolgede can ve mal kaybina sebep olmamasi igin
emniyetli bir sekilde drene edilmesi gerekir. Bir yerlesim birimine temin edilen
suyun ¢esitli maksatlarla kullamimlart sonucu olugan kirlenmis ve niteligini
kaybetmis sivilara atiksu denir. Atiksularin ve diger zararlt sivilarin toplanmasi
taginmasi iglemini yer’ine getiren boru sistemlerinde de kanalizasyon sistemi denir.

Gelisen ve kalkinan yerlesim bolgelerinde Sehirlesme ve endiistrilesmenin
bilyimesine paralel olarak atiksu hacrﬁi de buyiiyecektir. Endiistriyel tesislerin
coklugu ve cesitliligi, atiksu karakterizasyonunu fiziksel, kimyasal ve biyolojik
parametreler yoninden etkileyecektir. Cok ¢esitli fiziksel kimyasal ve biyolojik
parametreleri ihtiva eden bu atik suyun olustugu ortama zarar vermemesi igin
meskiin bolgeden hemen uzaklastirilmasi gerekir. Alict ortama desarji yapilirken,
alict ortamin sartlart incelenmeli ve gerekli aritma yapildiktan sonra desarj

yapilmalidir. Boylelikle alict ortamin ekolojik dengesi korunmus olur.
7.2. SANLIURFA LI EVSEL ATTIKSU OZELLIGI
7.2.1. Sanhurfa Ili Evsel Atiksu Debisi

Bir yerlesim biriminde veya endistriyel bolgede olusabilecek atik suyun
debisi bolgenin su ihtiyaciyla aynidir. Bir bolgenin su ihtiyaciin tespit edilmesi
iginde bolgede iyi bir niifus tahmininin yaptlmasi gerekir (25). Dolayisiyla Sanlwurfa
ilinin bugtinkii ve gelecekteki atiksu debisinin iyi tahmin edilebilmesi igin iyi bir
niifus tahmininin yapilmas: gerekir.

Nufus tahmini su temini boéliminde (6. Boliim) Tablo 6.10°de 2005 ve 2020
yillar1 i¢in belirlenmis ve nifusun sosyo-ekonomik analizi yapilmistir. Yapilan analiz
ve inceleme neticesinde su ihtiyaglari da belirlenmistir. Tablo 6.12 ve tablo 6.13’te

belirlenen su ihtiyaglarinin kullanilmalarindan sora atiksu olarak kanalizasyona
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degarj edilecegi bilinmektedir. Ancak kullanmilan bu suyun sadece % 70 veya % 80 lik
bir kismi kanalizasyona desarj edilir. Buna mukabil sizma suyu da dikkate alinirsa
toplam atiksu debisi su temini debisine esit olur. Buna gore atik su debisi tablo

7.1°de verildigi gibi olur. (21)

Tablo 7.1 Sanlurfa ili Atik Su Debisi

YILLAR Niifus Ham Su (It/s) Temiz Su (It/s) Toplam Atik Su
(1t/s)
2005 700.000 686.97 2127.46 2813.56
2020 1.380.000 1810.95 4848.39 665934

Kaynak: GAP Ulastirma ve Altyapt Ortakligi Raporu, Ankara — 1997,

Yukaridaki tabloya gore kisi bagina digen giinlitk ortalama debi 347 lt/kisi-
gundiir. Ancak % 25 kagak dikkate alinirsa ortalama atiksu debisi 260 It/kisi olur.
Bunun karsiliginda sizma debisi bu kagagi kargilayacaktir. Sonug olarak su temini

debisi kullanildiktan sonra atiksu olarak ¢ikacaktir.
7.2.2. Sanhurfa Ili Evsel Atiksu Karakteristigi

Atiksu karakteristikleri atik suyun mengeine gore degismektedir. Ornegin
evsel ve endistriyel atiksu karakteristii arasinda olduk¢a Onemli farklar
bulunmaktadir. Evsel atiksularda bulunmayan veya az bulunan toksik metalleri,
biyolojik ve organik Kkirleticiler, radyoaktif atiklar endistriyel -atiksularda
bulunmaktadir.

Atiksularin karakteristiklerinin tayini igin bir takim analizler yapilmaktadir.
Bu analizler fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak ¢ kisimda yapilmaktadir.

Fiziksel parametrelerin olgimi ile atik suyun fiziksel karakteristigi tayin
edilir, Olgilen bu parametreler koku, sicaklik, renk, iletkenlik, yag, gres, su
yiizeyinde yizen maddeler, toplam kat1 maddeler (TKM), toplam astl1 kat1 maddeler
(TAKM), ¢okemeyen asili kat1 maddeler, ¢okebilen asili kat1 maddeler, kolloid ve
cozinmug katt maddelerdir.

Atik  suyun kimyasal karakteristigini belirleyen parametreler ise;

2

biyokimyasal oksijen ihtiyact (BOI), kimyasal oksijen ihtiyact (KOI), teorik oksijen
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ihtiyact (TeOl), toplam oksijen ihtiyaci (TOI), toplam organik karbon (TOK), azot,

fosfor, alkalinite, sertlik, kiikiirt, kloriir, nitrat, nitrit, demir, mangan, pH, zehirli

bilesikler, agir metaller (Ni, Pb, Cr, Zn, Cu, Ag, Hg, Cd).

Biyolojik o6zellikler ise; atiksuda bulunan organizma gruplari, saprofit ve

patojen organizmalar, algler. protozolar, mantarlar1 bakteriler ve gibi parametrelerin

olcimuyle belirlenir.

Sanlwurfa ili evsel atiksu ozellikleri i¢in daha once yapilmis olan bir dizi

deneysel ¢alismanin sonuglari Tablo 7.2.°de verilmigtir (26).

Tablo 7.2. Sanlurfa 1li Evsel Atiksu Karakteristikleri

PARAMETRE NOKTANO

1 2 3 4
Sicaklik °C 15 14 15 16
pH 7.1 7.3 7.1 7.2
C.0 (mg/) 0.79 1.2 0.89 1.1
AKM (nig/g) 295 370 320 400
BOiS (mg/1) 243 250 230 195
KOI (mg/1) 704 800 660 500
NHS—N mg/1 28.5 20.7 10.3 216
NOS-N mg/1 10.4 8.7 7.3 4.7
Top. Fosfor mg/1 12.7 8.3 7.4 6.8
inorg. Forfor mg/1 6.4 53 3.7 5.6
Otg. Fosfor mg/1 6.3 3 3.7 1.2

KAYNAK: DILEKOGLU, M.F., GERGER. R., Sanlurfa Ili Atk Su Aritma Alternatifi. Sanlwrfa 1996.

Yapilan bu analiz sonuglarinin durumunun ne oldugunu daha iyi tespit

edebilmek i¢in, bu sonuglar tablo: 7.3 te verilen tipik evsel atik su karakteristigi ile

karsilagtirtimak gerekmektedir.
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ki

Tablo 7.3. Aritilmamus Evsel Bir Atk suyun Genel Karalterizasyonu

KONSANTRASYON
KIRLETICILER Birim Zayif Orta Kuvvetli
Katilar, Toplam 350 720 1200
Toplam 250 500 850
Coziinmiis (TCK) (mg/1) 145 300 525
Sabit 105 200 325
Ugucu
Askadaki Katilar (AKM) 100 220 350
Sabit (mg/1) 20 55 75
Ucgucu 80 165 275
Cokelebilir Katilar (mg/1) 5 10 20
BOi5 200) (mg/1) 110 220 440
Toplam Organik Karbon (TOK) (mg/1) 80 160 290
KOi (mg/1) 250 500 1000
Azot, Toplam Azot 20 40 85
Organik Azot 8 15 35
Serbest Amonyak (mg/1) 12 25 50
Nitrit 0 0 0
Nitrat 0 0 0
Fosfor, Toplam Fosfor 4 8 15
Organik Fosfor (mg/1) 1 3 5
Inorganik Fosfor 3 5 10
Klorid (mg/1) 30 50 100
Siilfat (mg/1) 20 30 50
Alkalinite (CaCO3) (mg/1) 50 100 200
Gres (mg/1) 50 100 150
Toplam Koliform No/100 mi 10°-10' 10 -10° 10 -10°
Ugucu Organikler (mg/1) <100 100-400 > 400

KAYNAK: Iller bankasi.

Tablo 7.2 ve Tablo 7.3 teki kriterlerin kargilastirilmast sonucu Sanliurfa evsel

atik suyun orta derecede tipik bir atiksu karakteristigine benzedigi goriilmektedir.
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7.3. SANLIURFA ATIKSU UZAKLASTIRMA SISTEMI

7.3.1. Kanalizasyon Sistemin ve Mevcut Durumu

Sanlwrfa ili evsel atiksu uzaklastirma sistemi yetersiz ve oldukga eskidir.
Evsel atiksularin timi kanalizasyona desarj edilmemektedir. Atiksularin bir kismi
agik kanallardan ve cadde ortasinda akarken bir kismi da karakoyun deresine desarj

edilmektedir.

Sekil 7.1, Karakoyun Derest

Birlesik kanal sistemiyle atiksu ve yagmur suyu uzaklastuilirken gehirde
sadece Atatiirk Bulvarinda 500 m uzunlugunda vagmur suyu kanali bulunmaktadir.
Asirt yagmurun oldugu donemlerde kanalizasyon sisteminin yetersiz olmasindan
dolay1 bir ¢ok binanin ve ig yerinin bodrum katlarint su basmaktadir. Bu problemin
iki esas nedeni vardir,

1) Kanallarin yetersizligi,

2) Bodrum katlarinin kotunun, kanalizasyon kotundan daha digik seviyede
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olmasidir.

Kiglart bol yagish gegen ilin yillik yagis ortalamasi 460.2 mm dir. Bu sularin
il merkezindeki tagkin tehlikesi Karakoyun deresiyle atlatilmaktadir. Bu dere direkli
ve civarindaki havzalarin sularint ve il merkezindeki cadde sularini toplayarak
tahliye etmektedir. Simdi bu dere yataginda beton perdelerle taskin su kanali insa
edilmektedir. Tahliye edilen bu sular Harran ovasinda bahge sulamasinda

kullanilarak tuketilmektedir.

Sekil 7.2. Atiksulart Harran Ovasina Tastyan Kanal
Sehir merkezinde yaklagik 300 km atiksu kanali bulunmaktadir. Ancak yeni

yerlesim birimlerinde ve gecekondu semtlerinde atiksu kanalari yoktur. Toplanan

atiksular  sehrin 15 km  Guneydogusunda bulunan aritma  tesisine  desarj
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edilememektedir. Zira atiksular aritma tesisine yetismeden sizma veya bahge sulama
gibi iglemlerle tiiketilmektedir. Atiksu ancak ki mevsimlerinde yagis sulariyla
birlikte aritma tesisine iletilebilmektedir. Birlesik kanal sistemine sahip Sanhurfa ili
igin bir yagmur suyu kanal projesi yapilmigsa da bu proje ihale edilemediginden
insaatina baglanamamustir. Kanallarin yetersiz olmasindan dolayr kis aylarinda
Silleymaniye mahallesi, Atatirk bulvarmin Vilayet mevkii ve Sancaktar

mahallesinde su baskinlari olugmaktadir. Bu problemin yaganmamasi i¢in yagmur

suyu projesinin uygulamasina hemen gecilmelidir.
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7.3.2. Atiksu Aritma Sistemi %
1

Sanlwrfa ili evsel atiksulari ana toplama kanallariyla toplandlktan sonra ana
kolektorler vasitasiyla il merkezinin 15 km giineydogusunda bulunan aritma tesisine
iletilmektedir. Bu tesiste aritma islemi anaerobik ve fakiltatif stabilizasyon
havuzlaniyla yaptimaktadir. Aritma tesisi biinyesinde girig bacasi, 1zgara, kum tutucu,
venturi kanali, anaerobik ve fakultatif stabilizasyon havuzlar1 gibi initeler
bulunmaktadir. Bu tip aritma daha g¢ok kiicik vyerlesim birimlerinde tercih
edilmektedir. Yatinim ve igletme maliyeti ¢ok dusiik, isletmesi ¢ok kolay, enerji
gerektirmeyen bir sistemdir.

Sanlwrfa ili atiksu toplama sistemleri yeterince verimli bir gekilde atiksuyu
toplayamadigindan ve kanaldaki sizmalardan dolayt sular atiksu aritma tesisine
ulagmamaktadir. Ancak kis mevsiminde yagis sularinin katilmasiyla atiksular tesise
ulagabilmektedir. '

Tesise gelen atiksulardaki iri ve ylizen atiklar 1zgaralarda tutulur. Izgaralarda
tutulmaktadir. Izgaradan gegen atiksular kum tutucu Unitesine gelmektedir. Burada
attksu igerisindeki kum ve ¢akil ¢okeltme ile atiksudan ayrilmaktadir. Daha sonra
venturi kanalindan gegen atiksu stabilizasyon havuzlarina iletilmektedir. Bu
havuzlarda atiksular 7 — 50 giin arasinda bekletildikten sonra araziye verilmektedir.

Stabilizasyon havuzlari, atiksularin igindeki organik maddelerin ayristirilip
zararsiz. hale getirildigi nispeten sig havuzlardir (27). Stabilizasyon havuzlart
havalandirma tertibatina ihtiyag duymadan gerekli oksijeni yiizeyde iireyen alglerden

temin eden sistemlerdir. Anaerobik havuzda atiksu igindeki kirleticiler ayrigma ve
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¢okelme suretiyle giderilirler. Buradan ¢ikan sular heniz temizlenmemis
oldugundan, bu sular fakiiltatif havuzlara iletilirler. Bu tnitede havuzun tabaninda
anaerobik bolge olusur. Gerekli oksijen giines 15181n1n niifuz ettigi yiizey tabakasinda

ureyen klorofilli alg yosunlarinin gergeklestirdigi fotosentez yoluyla saglanir.

ek

CO, +2H,0 — Alg + O,

Anaerobik havuzda BOI giderme verimi % 50-85 arasinda iken fakiltatif

havuzlarda BOL, giderme verimi % 80-95 arasinda degismektedir: Ancak bu verimin

saglanabilmesi i¢in optimum sicaklifin 20 C — 30 C arasinda olmasi gerekir.
Sanlurfa iklimi sicaklik agisindan bu isletme gekline uygun olmaktadir. Ancak bu
sicakligin oldugu yaz aylarinda tesise atik suyun yetismemesi, kis aylarinda ise gelen
atiksuyu iyi arttabilmek igin istenilen sicakli§in olmayisi aritma tesisini iglemez hale
getirmistir. Iyi artilmadan aritma tesisinden ¢tkan atik suyun bahge sulamasi gibi
islerde kullanmilmasi veya araziye tatbik edilmesi yeraltt suyunu tehdit etmektedir.

Boylelikle halk saglig1 ve ¢evre kalitesi bozulmaktadir. Aritma tesisinin akim gemast

asagidaki gibidir.

Izgara atiklan Kum

f f

Girig p| lzgara p| Kum tutucu p| Venturi b Angerobik | Fakiitatif _}Arazi
Havuzu Havuzu

Sekil 7.3. Sanlwrfa ili evsel atiksu aritma tesisi akim gemasi.

Organize sanayi bolgesi i¢in ise bir atiksu aritma tesisi yapilmamistir,
Gelecekte kurulacak tesisler dikkate alinirsa atiksudaki kirletici parametrelerin ve
zehirli maddelerin konsantrasyonunun artacagr goriliir. Bu bolgeden gelen atiksular
bir 6n antmadan gegirildikten sonra, evsel atiksu uzaklagtirma kollektoriine desarj
edilirse evsel atiksu aritma tesisi iglerliligini geri kazanmig olur. Aritmanin daha

verimli ve daha hizli yapilmasi igin ise havalandirma sistemi eklenmelidir.
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7.4. SONUCLAR ve ONERILER

Sanlwurfa ili evsel atiksu sistemleri ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte
degildir. Yeni yerlesim birimlerinde ve gecekondu semtlerinde atiksu uzaklastirma
sistemleri bulunmamaktadir. Ayrica ilde atiksu arttma sistemi gerekli verimi
saglayamamaktadir.

Atiksu uzaklagtirma ve -aritma sistemi bir yerlesim biriminin gevre kalitesi
korunumu ve halk saghigi agisindan onemlidir. Bundan dolayi incelenen atiksu

uzaklagtirma ve aritma sisteminden agagidaki sonuglara varilmigtir.

7.4.1. Sonuclar

1) Sanlwrfa kanalizasyon sistemi birlesik sistem olup, ihtiyaca cevap

verememektedir.

2) Atiksularin bir kismi karakoyun deresine, bir kismi da sokaklarda bulunan
agik arklara desarj edilmektedir.

3) Sanhurfa ili evsel atiksu karakterizasyonu tipik evsel atiksu
karakterizasyonuna benzemektedir.

4) Bu atiksular, anaerobik ve fakiiltatif stabilizasyon havuzlariyla
arttilabilecek niteliktedir.

5) Atiksular yaz aylarinda aritma tesisine yetigmemektedir. _

6) Atiksularm kanalizasyondan sizmast sonucu yeralti suyu kirlenmektedir.

7) Organize Sanayi Bolgesinin atiksulari agik bir alana desarj edilmektedir.

7.4.2. Oneriler

1) Sanlwrfa atiksu aritma sistemi tekrar gozden gegirilerek sizmalar
engellenmelidir.

2) Karakoyun deresine desarj edilen atik sular mutlaka kesilmelidir.

3) Atiksularin bahge sulamasinda kullanilmasi engellenmelidir.

4) Organize sanayinin atiksulart bir 6n arttmadan gegirildikten sonra bir
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kolektorle evsel atiksu aritma tesisine iletilmelidir. Boylelikle aritma tesisi
iglerliligini geri kazanmug olur.

5) Aritma tesisinde stabilizasyon havuzlarinda gerekirse havalandirma
yapiimalidir.

6) Aritmada ¢ikan sularin, sulamada kullanilmasi saglanmalidir.

7) Yagmur suyu kanali projesi hemen hayatiyete gegirilmelidir.
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BOLUM VIII
KATI ATIK
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8.1. KATI ATIK

Insanlarin  tretim tiketim ve ¢esitli faaliyetleri sonucu olusan ve
kullamilmayan toplumun menfaati geregi toplanip uzaklastirilmasi ve bertaraf
edilmesi gereken kati haldeki atiklardir. Bu atiklarin toplanmasi, taginmasi ve
bertaraf usulleri gevre bakanliginin ¢ikartmis oldugu yonetmenliklere gore yapilir.
Ancak Sanliurfa katt attk problemi ve bertaraf usulleri bu yonetmenliklere
uymamaktadir. Bu sorunun en kisa zamanda standartlara gore ¢oziilmesi
gerekmektedir.

GAP’la birlikte éeli$en ve sosyo-ekonomik kalkinma gosteren Sanlurfa da bu
kalkinma ve sanayilesmeye paralel olarak kati attk miktar1 ve sorunu da artmaktadir.
Toplumun sosyal cesitligi ve kiltiirel degisimi Uretilen kati atik karakterinin
degismesine ve gesitligine sebep olmaktadir. Ayrica endistriyel kati atiklarinda
katilmast ¢evre sagligini onemli olgide tehdit etmektedir. Bundan dolay: yerel
yonetimler kati atiklari toplamak uzaklagtirmak ve bertaraf etmekle yukiimludirler.
Bertaraf yontemlerinin hangisinin uygun oldugunun arastiriimasi;, kati atiklarin
analizi sonucu karakterinin belirlenmesiyle mimkandir. Kati atik bertaraf
yontemleri geri kazamim, diizenli depolanma, kompostlastirma, yakma ve piroliz

olarak sayilabilir.
8.2. KATI ATIK KAYNAKLARI

1- Kentsel Kat1 Atiklar
a- Bvsel kat atiklar
b- Cadde ve pazaryeri siipruntiileri
c- Park ve Bahge atiklari
d- Mezbaha atiklari
2- Isyeri Atiklart
a- Magaza, Buro ve dikkan atiklart

b- Isyerin tiiriine gore uiretilebilen kati atiklari
3~ Tehlikeli Atiklart
a- Ozel Atiklar
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* Hastahane Atiklart
* Radyoaktif Atiklar
* Piller

b- Endistriyel Atiklar
* Inorganik atiklar
* Organik atiklar

c- Zehirli Atiklar (Toksik)

8.2.1. Kentsel Kati Atiklan
8.2.1.1. Evsel Kati1 Atiklar

Bu atiklar insanlarin yagama alant olan konutlardan atian ve tehlikeli atik
kavramina giremeyen atiklardir. Bunlar bahge, mutfak atiklar: ve konut i¢inde gesitli
faaliyetler sonucu olusan organik ve inorganik atiklardir.

* Mutfak atiklari ( Yag ve cesitli gida atiklari)

* Ambalaj atiklan ( Kagit, karton, plastik maddeleri )

* Bahge atiklari ( Bitki ve kurumug yapraklar, toprak ve gakil )

* Isinma maddesi atiklari ( Odun, Komiir pargalar ve kiil )

* Cam ve porselen parcalar

* Tekstil maddeleri

* Metal pargalart

* Deri ve kauguk maddeleri
8.2.1.2. Cadde ve Pazar yeri siipriintiileri

Bu atiklar gehirde sosyal yagam sonucu meydana gelen atiklardir. Cok
cesitlilik arz etmelerine ragmen zehirli ve tehlikeli atik kavramina girmezler. Bunlar
yerel yonetimler ( Belediyeler) tarafindan toplanip uzaklagtirilir.

* Kum, ¢akil, toprak

* Araba lastiklerinden olugan lastik tozlar

* Park ve bahgeden gelen bitki atiklart
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* Kagit, karton ve plastik gibi ambalaj maddeleri
* Semt pazarlarindan kalan gida ve sebze atiklar:

* Bacalardan ugan kil ve kurum
* Yagmur suyu 1zgaralarinin temizlenmesiyle ¢ikarilan atiklar.

8.2.1.3. Park ve Bahge Atiklar

Bunlar park, bahge ve yesil olanlarin bakimi sonucu, bitki ve agaclarin

budanmasi, taginmasi ve sulanmasiyla olusan atiklardir.

plastik

* Toprak, cakil ve kum,
* Bitki atiklar,

* Bitkinin tip igerisinde ve teneke kutularda yetistirilmesi sonucu olusan
ve metal atiklari.

8.2.1.4. Mezbaha Atiklar

Mezbahalarda kesimi yapilan hayvanlarin kullanilmayan organlarinin

atilmastyla olusan atiklardir. Bu atiklar aym zamanda atiksu kirlilik yiktniide

arttirir.

* Hayvanin attk organlan (Kemik, tirnak, boynuz, bagirsak)

* Et ambalajlamada kullanilan ambalaj atiklari (Plastik)

8.2.2. fsyeri Atiklart ve Ticari Atiklar

8.2.2.1. Biiro ve diikkan Atklam

Bu atiklar olduk¢a monoton bir 6zellige sahiptir.
* Kagtt ve karton atiklar

* Plastik atiklar

* Tekstil maddeleri

* Diikkan stpriintillerinden olusan ince toz ve ¢akillar.
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8.2.2.2. Isyerinin Tiiriine ve Isletmeye Bagh Olarak Meydana Gelen
Atiklar

* Lokantalar (Gida atiklari, yaglar, kagit ve plastik ambalaj maddeleri).
* Tekstil atolyeleri (Tekstil maddeleri ve ambalaj malzemeleri).

* Marangoz (Tahta ve metal pargalarr).

* Elektrikli ev aletleri tamir atolyeleri (Plastik, metal).

* Marketler ve semt pazarlart (Gida ve ambalaj atiklar1)
8.2.3. Tehlikeli Atiklar
Bu tip atiklarin islenmesi ve bertarafi oldukga gii¢ olup 6zel iglem gerektiren

attk tipleridir. Gelisigizel dokimt oldukga tehlikeli ve risklidir. Bulunduklari

ortamun ekolojik etkileyen atiklaridir.

8.2.3.1. Ozel Atiklar

I- Hastahane Atiklari: Bu atiklan orijini ve bilesimi agisindan iki grupta
incelemek gerekir.

a) Ameliyat, dogum, pansuman, sargt atiklari ve patolojik, bakteriyolojik
laboratuar atiklari, bulagict hastalik kliniklerinin her tiirlii atiklart ve preparat atiklar.

b) Doktor, hemsire lojmanlari, yemekhane, hasta bakimi ve rehabilitasyon
atiklar1. |

Birinci gruptaki atiklar evsel atiklarla beraber bertaraf edilemez ve ozel
igleme tabi tutulmalidir. Tkinci gruptaki atiklar ise evsel nitelikli atiklardir.

II-_Piller: Kimyasal madde iceren pillerinde 6zel isleme tabi tutulmas;
gerekmektedir.

HI- Radyoaktif Anklar: Bu tip atiklar Sanlwrfa ili i¢in de 6nemli bir orana

sahip degildir.
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8.2.3.2. Endiistriyel Atiklar

Endustriyel atiklarida yapisina gore iki grupta ele almak daha dogru olur.

L_Organik_atklar: Gida endiistrisinin iretim atiklarni ve gegitli ambalaj

maddeleri ve ahgap atiklardir. Bu atiklar kompostlanabilir ve ayrigabilir niteliktedir.

II- Inorganik Anklar (Inert): Metal sanayi, kimyasal madde sanayi atiklart,

kill, ciruf ve cam atiklaridir. Bu atiklar zor ayrigabilen veya ayrigmayan tehlikeli

maddelerdir.

Sanlwrfa ilinde sanayinin fazla gelismemis olmasindan dolay1 simdiye kadar
bu atiklar dikkate alinmamigtir. Ancak sanayilegme siirecine yeni giren Sanlurfa’nin

bundan sonraki endiistriyel atiklar1 dikkate almast gerekmektedir.

8.2.3.3. Zehirli Atiklar

Halk sagligt agisindan oldukga tehlikeli olan bu atiklar toksik etki yapan
maddeleri igermektedir. Tarim ilaglart sanayinden olusan bu atik tipi Sanlurfa’da
katt attk planlamasinda yer almayacak kadar azdir. Ancak bu sanayilerin
Sanlwrfa’daki yatirimlari unutulmamalidir.

8.3. SANLIURFA iLIi MEVCUT KATI ATIK YONETIMI

8.3.1. Sanhurfa flinin Yapisal Analizi

8.3.1.1. Niifus Durumu

GAP’la birlikte gog olarak hizli bir ntfus patlamasi gosteren Sanlwrfa’nin
1965-1997 yillarina ait ntfus sayilart Tablo 6.1. de belirtilmistir (5).

Tablo 8.1. Sanlurfa il Merkezinin Niifus Durumu.

YIL 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1997%*

NUFUS 73498 100654 132934 147488 194969 276528 403875%

KAYNAK: GAP il istatistikleri D.I.E. Ankara 1993.

* 1997 Resmi olmayan niifus sayium sonucu.
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Gegmisteki niifus dikkate alinarak 2025 yilindaki tahmini nafus iller bankas:

yontemiyle bulunmustur.

Tablo 8.2. Santurfa Ili 2000-2025 Yili Niifus Tahminleri (Merkez Itibariyle).

2005
700000

YIL
NUFUS

2000
497543

2010
800132

2015
1040172

2020
1380000

2025
1757890

8.3.1.2. Sosyo-Ekonomik Yap

Sanlwurfa ilini sosyo-ekonomik agidan ele aldigimiz zaman bolgenin gelir
seviyesini, kiiltirel yapisin1 ve fiziksel yapisimt incelememiz gerekir. Sehirlesmede
hizla yol alan Sanhwrfa’da sehirlilesme veya sehirlesebilme performanst oldukga
diisik seyretmektedir. Ilin ekonomik yapisini inceledigimiz zaman Oniimiize

agagidaki tablo ¢ikmaktadir (28).

Tablo 8.3. ilin Gelir Yapisi.

Gelir Seviyesi 1992 (%) 2005 (%)
Diisiik gelir 43 19
Orta gelir 53 37
Ust gelir 4 24

KAYNAK: GAP ulasim altyapi hizmetleri ortaklig raporu 47, Ankara-1992,

8.3.2. Katr Atik Projeksiyonu
8.3.2.1. Kat1 Atik Bilesimi
Toplanan kati atiklarin bilesimini tespit icin 1991 yilinin Eylal ayinda ve

1992 yilinin ocak ayinda olmak tizere yaz ve kig aylarinda iki analiz yapilmis ve kati

bilesimi tespit edilmigtir. Analiz sonuglar1 Tablo 8.4.’te sunulmustur (28).
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Tablo 8.4. Sanbiwrfa Kati Atk madde Grubu Analizlerinin Gelir Gruplarma Gore Mevsimsel

Degisimi.
Ust Gelir Orta Gelir Alt Gelir
Kat: Madde Grubu Birim Yaz Kis Yaz Kas Yaz | Kis
Ince ¢op Elekalt (10 mm) Agr. (%)) 7.14 14.10 | 9.49 20.12 | 28.42 | 60.08
Organik atik (Elekarast) (10-40 mm) | Agr. (%)| 3034 | 34.56 | 2833 | 28.65 | 44.26 |27.15
Elek iistii (40 mm) Agr. (%)) 39.45 | 31.18 | 4624 | 3577 | 2241 | 7.68
Ara Toplam Agr. (%) | 7693 | 79.84 | 84.06 | 84.10 | 95.09 | 9491
Kagit-Karton Agr. (%) 8.75 8.58 | 4.63 5.48 1.10 | 0.38
Plastik Agr. (%)| 5.05 5.4 3.85 4.08 1.37 | 0.60
Cam Agr. %) 0.85 254 | 077 | 244 082 | 0.75
Tekstil Agr. %)| 2.10 208 | 1.15 1.22 1.10 | 0.47
Demir Agr. (%) 1.46 433 1.35 1.22 0.15 | 0.75
Diger Metaller Agr. (%)| 0.73 0.18 | 0.06 0.00 0.00 | 0.00
Kemik Agr. %) 119 1.28 | 1.54 0.41 0.09 | 0.18
Tahta, Deri Agr. (%) 0.54 0.33 | 0.10 0.00 0.00 | 0.04
Tag, Seramik Agr. (%) 2.4 1.16 | 2.51 0.61 028 | 2.66
TOPLAM Agr. (%) | 100 100 100 100 100 100

Kaynak: GAP ulastirma Altyapr hizmetleri ortakligi Raporu, (47), Ankara, 1992.

8.3.2.2. Yogunluk Tespiti ve Hacimsel Agirhk

Sanhwurfa il merkezinin genel sosyal yapisi dikkate alinarak alt, orta ve st

gelir guruplarmin  atik miktart ve hacimleri tespit edilmis ve Tablo 8.57te

sunulmugtur (29).

Tablo: 8.5. Kisi basina evsel katr atik iiretim miktar

Sosye-Ekonomilk (%) Katr Atik kg/N-G Kati Atk L/N-G Katr Atk Kg/IL
Gelir KIS | YAZ | KIS YAZ | KIS | YAZ
Guruplan

Uste Gelir % 4) 0.815 0.770 3.460 3.580 0.235 0.215
Orta Gelir (% 53) 0.705 0.800 2.390 2.670 0.295 0.300
Alt Gelir (% 43) 0.720 0.650 1.740 1.800 0.413 0.361
YILLIK ORTALAMA 100 0.725 2.24 0.323

KAYNAK: UGUS, K., “Sanlurfa 1l merkezinin kati atik vénetim planlamasi” (Yayilanmamis
Yiiksek Lisans Tezi), Sanlurfa-1996,
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8.2.3.2. Kat1 Atik Uretimi

Sanlwrfa ilinin mevcut kati atik tretim miktarinin belirlenmesinde gelir

gruplarinin dagilimini ve kati atik uretimini dikkate almak gerekmektedir. 1998 yili

ve 2005 yili i¢in kat1 atik tiretim miktart hacim ve agirlik cinsinden hesaplanmistir.

Sonuglar Tablo: 8.7 de belirtilmisgtir.

Tablo 8.6. Gelir gruplarina gore 1998 yili itibar ile kati atik iiretim miktar1.

Sosyo (%) Niifus | Kisi bagina Giinliik |  Giinliik Toplam Yilhk toplam Kati
Ekonokik | Dagilim Kati Atik Uretimi | Talka Atik Uretimi Atik Uretimi
Gelir Gruplar Kg/N-G | LIN-G | Ton M Ton e
Ust Gelir % 4 16155 0.790 3.520 | 12.762 | 56.866 4658.1 20756.1
Orta Gelir % 53 | 214054 0.753 2.530 | 161.183 | 541.556 | 588318 | 197667.9
Alt Gelir % 43 | 173666 0.685 1.770 | 118.981 | 307.388 | 434208 | 112196.6
Toplam % 100 { 403875 0.725 2.224 1 292.9 | 905.800 | 106910.6 | 330620.6
Tablo 8.7. Gelir gruplarina gére 2005 yilt i¢in tahmin edilen kats atik tiretim miktar.
Sosyo (%) Niifus | Kisi bagma Giinliik | Giinliik Toplam Yilhk toplam Katr
Ekonokik | Dagihim Katr Atk Uretimi | Taks Atik Uretimi Atik Uretimi
Gelir Gruplar Kg/N-G | LIN-G | Ton | o Ton M
Ust Gelir % 24 | 169175 | 0.802* | 3.573* | 135.678 | 604.462 | 4952247 |220628.72
Orta Gelir % 57 399075 | 0.764* | 2.568* | 304.893 | 1024.82 | 11285.94 |374060.98
Alt Gelir % 19 | 133790 | 0.695* 1.796* | 93,117 | 240.286 | 33987.70 | 87704.69
Toplam % 100 | 700000 | 0.753* 2.64% | 533,688 | 1869.57 |194796.12|682393.78

*Sosyo-ckonomik yapuun gelismesiyle kat1 atik tiretim miktariin % 1-2 kg / kisi~Giin oranunda

artacagl beklenmektedir.

8.3.3. Kati Atiklarim Toplanmasi ve Uzaklastirilmasn

Kati atiklarin ¢evreye zarar vermeden uygun bir sekilde toplanmasi ve

uzaklagtiriimas: ¢evre sagligi agisindan 6nemli bir konuma sahiptir. Bu atiklar;

kentsel, isyeri ve tehlikeli olmak tzere gruplandirilabilir. Atiklarin toplanmasi,

taginmast ve bertarafi esnasinda bu gruplandirmaya uyarak ¢aligmalarin yapilmasi
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gerekir. Bu ¢aligmalarda kullamlacak yontemler, teknik ve ekonomik olmalidir.
Diinyanin sayili bolgesel kalkinma projelerinden biri olan Gineydogu Anadolu
Projesi kapsamina giren Sanlwrfa’nin bu sorununa bir an 6nce ¢oziim bulunmalidir.
Ancak mevcut yerel yonetimlerin ¢aligmalar1 gevresel agisindan tavsiye edilmeyen

niteliktedir.
8.3.3.1. Personel Durumu ve Ekipmanlar
Sanlurfa belediyesinin meveut temizlik isleri personeli nicelik ve nitelik

agisindan yetersiz kalmaktadir. Bunun sonucunda temizlik isleri ¢aligmalarinda

gerekli verimi saglayamamaktadir.

Tablo:8.8. Temizlik isleri personel dagtlum.

Personel Gorevi Personel Sayisi
Idari Personel 12

Sofor 58

Bekei 12

Kadrolu Isci 135

Gegici Isci 102

Toplam 319

Kaynak: Sanlwrfa Belediyesi Temizlik Isleri Miidiirliigii. 1998

292900

Calalisanin Verimliligi = =918 kg/is¢1 — Giin

Isci basina giinde ortalama 918 kg atigin digmesi personeiin yetersiz

oldugunu agik¢a gozler dntine sermektedir. (28)

Tablo: 8.9. Sanliurfa belediyesi toplama ve taguna araglarr.

Toplama arag tipi 1992 1995 1998
Acik kasa traktor 8 5 5
Acik kasa kamyon 3 6 4
Basak Traktor 12 15 15
Standart Toplama Araci (Sikastirmalr) 1 7 10
TOPLAM 24 33 34

KAYNAK: Sanlurfa Belediyesi Temizlik Isleri Miidiirliigii, 1998



Arag¢ ve ekipman bakimindan Sanlurfa Belediyesi bir yetersizlik icindedir.
Ekonomik imkansizliklar nedeniyle belediye bu soruna da bir ¢oziim bulabilmis

desildir

8.3.3.2. Sokak Temizligi ve Katy Atikk Toplama Sikhigy

Sanliurfa ilinin sokalk temizligi 6nemli bir sorun olusturmaktadir. Halkin
yeterince duyarli olmamasi ve sokak temizligini dikkate olmamalart bu sorunu daha
da biyatmustir. Caddelerde temizlik mekanik araglarla yapilirken sokaklar ise
iscilerin ferdi cabalariyla temizlenmektedir. Kati atiklar sehir merkezinde her giin
yeni yerlesim yerleri ve tst gelir gruplarinin iskan ettigi bolgeler giin asiri, kenar
mahalleler de ise 2 veya 3 gtn araliklarla toplanmaktadir. Toplanan bu atiklar daha
once Akabe mevkiindeki kugik vadilere bosaltilirken simdi Akgakale yolunun
batisinda kent merkezinin 15 km giiney batisinda ikizce koyii yolu tGzerinde iki tepe

arasina vahsi depolama usuliiyle bosaltilmaktadir.

Sekil 8.1, Ikizce Katt Atik Vahsi Depolama Merkezi
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Burada biriken kirlilik konsantrasyonu yiiksek katr atik sizma sulart bir
taraftan vyer alti suyunu tehdit ederken, diger taraftan halk sagligimi risk altina.

koymalktadir.

Sekil 8.2. Ikizce Kat1 Atik Merkezi Sizint1 Sulart

Kati atitk biriktirme kaplarinin yeterli olup olmamast da kirlilik acisindan
onemli bir faktordar. Sanlhurfa belediyesinin bu yil (1998) baglatmis oldugu her
“binaya iki biriktirme kabt zorunlulugu kirliligi azaltma agisindan atilmis onemli bir
adimdir. Ancak toplanan atiklarin Halepli bahgesindeki ve et ve balik kurumu
kavsagindaki aktarma merkezlerine dokilmesi ¢evre sagligi, estetik ve koku
agisindan yonetmeliklere aykirt diismektedir.

Hastane atiklari ise ayrt bir aragta toplantp agik alanda yakildigr igin hava
kirliligi, koku ve toprak kirliligi oiusmaktadu‘.

Sanlwrta ilinin meveut kati atile Gretimi tastma ve toplama durumu, sokak
temizligi ve bertaraf usulleri, ¢cevre sagligr ve hallk sagligt i¢in risk olusturmaktadir.

Bu sorunlara biran 6nce ¢ozim bulunmast gerekmektedir.



Sekil 8.3 Et ve Balik Kurumu Kavsagindaki Kat1 Atik Aktarma Merkezi

8.4. KATI ATIK BERTARAF ALTERNATIFLERININ
DEGERLENDIRILMESI

8.4.1. Giris

Katt atiklarin  ¢esitli  degerlendirme  seceneklerinden  her  birinin
uygulanmasindan sonra vararlanilamayan kisimlarin nihai olarak depolanmast
gerekmektedir. Geri kazanma, yakma ve kompostlagtirmadan sonra geriye kalan kiil,
ciiruf ve artiklar, mutlaka depolanmalidir. Bu depolama sistemi gelisigiizel (vahsi)
depolama ve diizenli depolama seklinde yapilmaktadir. Ancak dizensiz (vahsi)
depolama cevresel etki agisindan olumsuz sonuglar dogurdugu igin uygulanmasi
kabul edilmeyen bir sistemdir.

Kati atik bertarah cesitli yontemlerle yapilmaktadir.



8.4.2. Kompostlastirma

Kompost; karigim demektir. Kompostlastirma ise, kati atiklarin organik
bilesiklerinin kontrol edilen sartlar altinda fermente edilip, biyolojik olarak ayrigmas:
anlamina gelmektedir. (31). Kompostlagtirma anaerobik ve aerobik olarak yapilabilir.
Kokusuz olmasi hasebiyle aerobik olani tercih edilir. Ortalama 1 ton evsel ¢opten
500 kg kompost, 150 kg su buhari, 350 kg diizenli depolamaya gidecek artik ¢ikar
(31). Kompostlastirma normal olarak 2-6 haftada olusur. Sicakligin ise 60-70 C ye
¢tkmast gereklidir (32). Kompostlanabilen atiklar kagit, karton, bitki ve gida

atiklaridir.
8.4.2.1. Sanhurfa Kati Atiklarmm Kompostlanabilirligi

Kompostlagtirma i¢in C/N oraminin optimum degeri 25-35 ve su igerigi
oraninin % 40-60 araliklarinda olmasi gerekmektedir. Tablo 8.4’e baktigimiz zaman
Sanlwrfa ili kati atik bilesiminin kompostlanabilirlik orani % 35-50 arasinda
degigsmektedir. Su igerigi agisindan da atiklarin ortalama % 37-58 oraninda su
icerdigi tespit edilmigtir (29). C/N oraninin ise 7 ile 15 arasinda seyrettigi
belirlenmistir. Biitin bu verilere baktigimiz zaman Sanlwrfa ili kentsel atiginin
biiyiik bir kismi kompostlanabilirken su muhtevasinin yeterli, ancak C/N oraninin
yetersiz oldugu goériilmektedir. Bunu saglamak igin atiga biraz karbonlu maddeler
ilave edilerek kompostlama yapilabilir. Geriye kalan kil, ciruf ve artiklar depo
sahasina goturiilmelidir. Genel bir kompostlastirma projesi akim semast jSekil (8.2)

de verilmistir (28).
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Kati Atik

l

Kantar Depo Sahasi P Kompost
Bunker T T

l ‘ B Hurdalar Elek
Ayiklama

l p Artiklar On Ogiitme
On Ogiitme l
Aritma b Biyokimyasal
Camuru Avrisma

Sekil 8.4. Kompost Tesisi Temel Akim $emast.

8.4.3. Yakma

Sanlwrfa ilinde 1988 yili itibart ile hastanelerdeki yatak sayisi 670 tanedir.
Bugiin bu saymin 1000 dolaylarinda oldugu tahmin edilmektedir. Bertaraf igin bu
asamada bir yakma tesisine gerek duyulmamaktadir. Ancak bu atiklar kimyasal bir
dezenfeksiyon ile islendikten sonra duzenli bir depolama sisteminde hemen
depolanmali ve Gzeri kapatilmalidir. Ancak 500 yatakli Devlet Hastanesinin faaliyete
gecmesiyle bir yakma tesisi ihtiyaci ortaya ¢ikabilir.

Evsel atiklar ise su igerigi, organik madde igerigi ve inorganik madde igerigi
agisindan Tanner metoduna gore yakmaya elveriglidir. Yakmadan sonra diizenli
depolama hacmi % 65 oraninda kiigilmektedir. Buna ragmen pahali bir sistem
oldugu igin tavsiye edilmemektedir. Hava kirliligi ve atiksu kirliligi olugturmast da

ayr1 bir dezavantajidir.
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8.4.4. Diizenli Depoiama

Diizenli depolama katt atigin acilan ¢ukurlara doldurularak tizerinin toprakla
kapatilmasi iglemidir. Cldukea ekonomik olan bu ¢oziim sekli agilan buyik ¢ukurlara
sizdirmazlik tabakasi tegkil edilerek atigin gunlik olarak serilip tizerinin toprakla
kapatilmasindan ibarettir. Ayrica sizinti sulari igin tabana dren borulari dosenerek
sizintt sulart toplanir. Bununla birlikte depolanmis olan atik i¢indeki organik
maddelerin ayrigmasi sonucu olusan metan yogunluklu gaz, toplama bacalariyla
alinir. Bitin bu iglemler sonucu dolan ¢ukur, en son ortii tabakasi olarak 1 m
toprakla kaplanir ve diizenli depolama iglemi tamamlanmis olur. Daha ekonomik
olmast agisindan terciﬁh edilen yontem diizenli depolama yontemi olmalidir. Bir

dizenli depolama sahasi ve elemanlari gekil 8.5’te verilmistir.
8.4.5. Diizenii Depolama icin Yer Secimi Alternatifieri
8.4.5.1. On Inceieme

Sanliurfa ili ¢evresinde 10-20 km’lik bir alanda yapilan arastirmada
gecirgenlik yonunden wuygun, sizdirmazlik Onlemi gerektirmeyen bir bolge
bulunamamustir. Yorenin genelde kalker kayalardan oldugu anlasilmistir. Bu nedenle
tum alternatif depo sahalarinda sizdirmazlik tabakasi gerekecektir. Alternatif depo

sahalar1 tek tek incelenmis ve sonuglart tablo 8.10 da verilmistir.
8.4.5.2. Hamzan Tepe Mevkii

Bu yer Sanlwrfa il merkezinin 6 km kadar giineybatisinda ikizce k6y yolunun
batisindaki vadidir. Tkizce koyiine uzakligi 2 km dir. Vadi, 300 m genisliginde, 1200
m uzunlugunda, 50 m derinligindedir. Jeolojik yonden vadi, 0.3 m toprakla kapl

400-500 m kahinliginda kalker tasindan olugmaktadir. Yeralti suyu ise 80 m

3
derinliktedir (29). 9 milyon m lik bir hacme sahip olup 12 yillik bir ihtiyaca cevap
verebilecek buyukliktedir.
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Sekil 8.5. Kat1 Atik Duizenli Depolama Merkezi Genel Semast.




B

8.4.5.3. Allos Deresi Mevkii

Bu yer, sehrin 8 km giiney batisinda, ikizce yolunun batisinda ¢anak seklinde
bir vadidir. En yakin yerlesim birimine uzaklig1 3 km dir. Vadi, 400 m genisliginde,

1300 m uzunlugunda ve 140 m derinligindedir. Vadideki hidrojeolojik ve jeolojik

3
durum hamzan tepesiyle aynidir. Vadi hacmi 36.4 milyon m olup yaklasik 24 yillik

bir ihtiyaca cevap verecek buiytkliktedir.
8.4.5.4. Kesmeler Tepe Mevkii
Bu yerin Sanlwrfa iline uzakligi 7 km ve en yakin yerlesim birimine uzakligi

2 km dir. Vadinin genisligi 300 m, uzunlugu 1500 m, derinligi 50 m dir. Jeolojik ve

hidrojeolojik durum yine hamzan tepeyle aynidir. Vadi hacmi yaklagik 11.2 milyon

3
m olup 14 yillik ihtiyaca cevap verecek biyukliktedir.
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Tablo 8.10. Kat1 atik diizenli depolama alanlaruun karsilastirilmas.

Mevkinin Ads

Allos Devesi

Kesmeler Tepe

Hamzan Tepe

En yakin yerlesim
uzaklik (min 1 km olmali)

birimine

3 fan ikizce kéyii (+)

2 Ian ikizce koyii (+)

2 km ikizce koyii (+)

Sehir imar plaw ile iligkisi

6 km uzaldikta (+)

6 km uzaklikta (+)

5 km uzaklikta (+)

Yolun kamyon
Tasimaciligina uyguntugu.

Stabilize yol var (+)

Stabilize yol var (+)

Stabilize yol var (+)

Taguna yolu uzakligs 8 kim mesafe (+) 7 km mesafe (+) 6 km mesafe (+)
Sahamn ¢evreden Cevreden goriinmez Cevreden goriinmez | Cevreden goriinmez
Goriniimii ) ) )
Trafik durumu Normal (+) Normal (+) Normal (+)
Sahanin mevecut durumu . Bos (+) Bos (+) Bos (+)
Toprak Kalitesi 0.3 m’den az toprak Kayalik Tarima elverigsiz
kayalik
Depolama kapasitesi 36.4x10°m () 11.2x10° m’ () 9x10° m ()
Depolama siiresi 24yl (+) 14 yil (+) 12 yil (+)
Tagkun riski Yok (+) Yok (+) Yok (+)
Su temini durumu 5 km mesafeden 3 km mesafeden 3 km mesafeden
Yiizeysel sularin kirlenme riski Yok (+) Yok (+) Yok (+)
Sahann sit alanlariyla ilgisi Yok (+) Yok (+) Yok (+)
Hidrojeolojik durum Su derinligi 80 m (+) | Su derinligi 80 m (+) | Su derinligi 80 m.(+)
Tabana sizdirmazlik yapist Gerekli (-) Gerekli (-) Gereldi (-)
Jeolojik yap1 400-500 m yiik. 400-500 m yiik. 400-500 m yiik.
Catlak kalker (-) Catlak kalker (-) Catlak katker (-)
Hakim riizgar yomii , Yerlesim birimini Yerlesim birimini Yerlesim birimini
Etkilemez (+) Etkilemez (+) Etkilemez (+)
Ozel Durum Normal (+) Tag ocagt var (-) Normal (+)
SONUC Uygun Uygun degil En uygun,

(+): Avantaj

(-). Dezavantaj.

8.5. SONUCLAR VE ONERILER

Dunyanin sayili kalkinma projelerinden biri olan GAP kalkinma projesinin

dogurdugu etkiler sonucunda hizli ve carpik kentlesme stirecine giren Sanlwrfa il

merkezinde kati atik sorunu hizla buytimektedir. Bu nedenle kati atiklarin etkin,

verimli ve dizenli bir sekilde toplanmasi, taginmasi, incelenmesi ve bertaraf edilmesi

buyitk onem arz etmektedir. Bundan dolayi yapilan aragtirmada asagidaki sonuglara

ulagilmistir.

114




8.5.1. Sonuclar

1) Sanlwrfa il merkezinde kati atik 6nemli bir ¢evre sorunu olusturmaktadir.
Yerel yonetimin bu soruna ivedilikle ¢6zim bulmas: gerekmektedir.

2) Halkin bu konuda egitimsiz ve bilingsiz olmasi katt atik Uretiminin
artmasina neden olmaktadir.

3) Toplama, tastma ve uzaklagtirmada vyeterli ara¢ ve ekipman
bulunmadigindan garsi, pazar, cadde ve sokaklar yeterince temizienememektedir. Bu
nedenle gevre kirliligi ve gorsel kirlilik olugmaktadir.

4) Yeterli ve l;aliﬁye elemamin olmayigt caligmalarda teknik aksakliklara
neden olarak kat1 atik toplama verimini diigtirmektedir.

5) Hastane atiklar tehlikeli ve tehlikesiz ayrimi yapilmadan toplanip bosaltim
alaninda ag¢ik havada yakilmaktadir. Bunun sonucunda hava kirliligi olugsmakta halk
ve ¢evre sagligl ihmal edilerek tehdit altinda birakilmaktadir.

6) Mevcut kati atigin madde grubu analizi yapilmamakta ve atik araziye
diizensiz (vahsi depolama) olarak bosaltiimaktadir.

7) Cop toplama islemi trafigin en yogun oldugu saatte yapiimaktadir.

8.5.2. Oneriler

1) Mevcut kati atigin madde grubu analizi yaptlmalidir. Atik bilesimi ve kisi
bagina giinliik kat: tiretim miktar1 agirlik ve hacim esasina gore tespit edilmelidir.

2) Gerekli arag, ekipman, personel ve kalifiye eleman alinmalidir. ‘

3) Kat1 atik tretim miktarn kaynakta attk ayrimi ve geri kazamimi ile
azaltilmali, ve bu konuda halki bilinglendirmek igin teknik seminerler yapilmali ve
halki aydinlatici brogiirler dagitilmalidir.

4) Kat1 atigin bilesimine gore bertaraf alternatifleri arastirilmalt fizibilite
raporlar hazirlanmali ve proje ¢caligmalarina hemen gegilmelidir.

5) Ekonomik olmasi agisindan en uygun yerde optimum ¢dziimil veren
transfer merkezleri kurulmalidir. Bu transfer merkezleri yonetmeliklere uygun sosyal
tesislere sahip olup hava ve gurilti kirliligi yapamayacak nitelikte olmalidir.

6) Hastane atiklari tehlikeli ve tehlikesiz olarak ayr1 toplanmali ve
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taginmalidir. Tehlikeli atiklart agikta yakmak yerine gerekirse bir yakma tesisi
kurularak imha edilmelidir.

7) Yapilan arastirma ve incelemelerde en uygun bertaraf yonteminin diizenli
depolama oldugu anlasilmisgtir.

8) Alternatif depo yerleri arasinda Hamzan tepe uygun gorillmiistiir.

9) Cop toplama islemi trafik yogunlugunun en az oldugu saatlerde

yaptlmalidir.
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BOLUM IX
MIKRO IKLIM VE HAVA KIRLILIGI
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9.1. MIKRO iKLiM
9.1.1. Genel Tanimu

Meteoroloji iginde yasadigimiz atmosfer kiitlesinin hava ve iklimsel
degisimlerini incelemeye yarayan stcaklik, basing, riizgar hizi ve yonii, nem, yagis,
sis ve giiney faktorleriyle ilgilenen bir birimdir (33). Bir bolgenin meteorolojik
faktorlerinin degisimi ise o bolgenin iklimini olusturur,

Bir sistemin kurulmasinda, igletme ve tasariminda, optimizasyonun tam
olarak yapilmasinda, yapilarin enerji analizinde ve bolgenin tarimsal aragtirmalarinda
bolgeye ait iklimsel kosullarin bilinmesi, ¢aligmanin en o6nemli ve gerekli
agamalarindan biridir. GAP’1n merkezi konumundaki bu ilin iklimsel ozelliklerinin
tespiti yapilacak caligma ve yatirimlarin yonlendirilmesinde oldukga onemli bir

konuma sahip olacaktir.
9.1.2. Ttin iklim Durumu

Kontinental iklim 6zelligi gosteren Sanlwurfa ilinin kurak ve sicak bir yaza,
soguk ve yagislt bir kisa sahip oldugu bilinmektedir. Kurak 6zelliginden dolay1 gece

ve giindiiz sicakliklari arasinda yitksek bir fark gorilir. Kis aylarinda ortalama

sicaklik 6,4 OC iken yaz aylarinda ortalama sicaklik 31 OC dir. Yagisin en yogun
oldugu aylar Aralik, Ocak ve Subat aylaridir. Bu aylar aymi zamanda nisbi nemin de
en fazla oldugu aylardir. Ortalama 2,4 m/sn riizgar hizi olan bu ilde hakim riizgarlar
bat1 ve kuzey bat1 yonlerindendir. Oldukga az karlt ve donlu giinlere sahiptir.
Sanlwrfa ilinin iklim 6zellikleri {izerinde yapilan aragtirmada 1937 ve 1996
yillar1 arasindaki veriler incelenmis ve asagidaki sonuclara vanlmigtir. Boylelikle

iklim 59 yillik bir peryotta incelenmis ve ortalama degerler tespit edilmistir.

9.1.2.1. Yags

Ilin ortalama ve maximum yagis miktarlar: tespit edilmis ve mm cinsinden

ifade edilmigtir. Ayrica il yagls durumunun GAP bolgesi igindeki duruma da ele
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alinmugtir. (Sekil 9.3) Ayrica yagisin mevsimsel durumu da Sekil 9.4-9.5-9.6-9.7 te

verilmistir. Ilin yagis durumu tablo 9.1 de verilmistir.

Tablo: 9.1 Sanlmrfa ili uzun yillar yagis ortalamalar

AYLAR ORT.YAGIS MIK. (mm) MAX. YAG. MIK. (mm)
Ocak 93.1 246.2

Subat 70.3 166.8

Mart 66.2 130.0
Nisan 52.0 124.0
Mayis 26.0 109.0
Haziran 2.6 16.5
Temmuz 0.6 5.7
Agustos 0.6 9.2

Eyliil 1.0 6.4

Ekim 25.0 122.6
Kasim 433 108.5
Aralik 82.4 123.1
TOPLAM: 463.1 ORTALAM: 97.6

9.1.2.2. Sicakhik

0
Devlet Meteoroloji isleri sicakligi C olarak kaydetmektedir. Ortalama, min

ve max sicakliklar tablo 9.2 de verildigi gibidir. Ayrica sicakligin GAP bolgesi

icindeki durumu da ele alinmustir (Sekil 9.8).
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Tablo: 9.2 Sanlwrfa ili uzun yillar sicaklik ortalamast

AYLAR ORT. SICAKLIK (C) | MAX. SICAKLIK (C) | MiN. SICAKLIK (C)
Ocak 51 216 2106
Subat 6.7 227 12,4
Mart 10.3 29.0 73
Nisan 15.8 339 -3.2
Mayis 21.8 40.0 2.5
Haziran 27.9 42.7 8.3
Temmuz 31.5 46.5 15.0
Agustos 31.0 46.2 15.5
Eylil 267 417 10.0
Ekim 19.9 37.8 1.9
Kasim 12.8 33.6 -6.0
Aralik 7.3 29.0 6.4
"ORTALAMA 8.1 354 0.6
9.1.2.3. Nem

Nisbi nem % cinsinden alinmig olup, aylara gére nisbi nem ortalamast tablo:

de sunuldugu gibidir. GAP bolgesi genel ortalamasi i¢indeki konumu Sekil 9.9 ve

9.10 de gosterilmistir.

Tablo: 9.3 Sanlwrfa ili uzun yillar Nisbi nem ortalamasi

AYLAR NISBi NEM (%)
Ocak 71
Subat 68
Mart 61
Nisan 55
Mayi1s 44
Haziran 31
Temmuz 28
Agustos 30
Evliil 33
Ekim 43
Kasim 58
Aralik 69
ORTALAMA 49
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9.1.2.4. Giines Isimim Miktar

Yatay diuzleme gelen toplam giines radyasyonu miktart uzun yillar géz 6niine
alinmasiyla aylik ortalama degerleri ve ortalama giinesleme suresi tablo 9.4°de
sunulmustur. Ilin glines 1s1n1m miktar1 ve ginesleme siiresi ise Sekil 9.11 ve 9.12°da

gosterilmigtir.

Tablo: 9.4. Sanlwrfa ili uzun yillar giines 1sum miktari ve siiresi

. 2 o o .
AYLAR Ort. isinim mik. (Mj/m_ Giin) Ort. Giinesleme Siiresi
Ocak 7.9 43
Subat 10.9 5.3
Mart 15.2 6.5
Nisan 19.9 8.1
Mayis 24.9 10.5
Haziran 28.5 12.6
Temmuz 28.6 12.9
Agustos 25.8 12.0
Eylil 21.1 10.6
Ekim 15.1 8.4
Kasim 10.1 - 6.2
Aralik 7.3 4.3
TOPLAM 17.9 8.5
9.1.2.5. Riizgar

Bolgenin ortalama ruzgar hizt m/sn cinsinden ele alinmig ve hakim riizgar
yoni tespit edilmistir. Ayrica ildeki maximum rizgar hizlari da incelenerek tablo

9.5’de verilmigtir. Bolgesel riizgar faktorii ise Sekil 9.13’de verilmigtir.
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Tablo: 9.5 Sanhurfa ili uzun yillar riizgar hiz1 ortalamalari ve vonii

AYLAR ORT. RUZGAR Max. Riizgar Hiz Alam Riizgar
HIZI m/sn (m/sn) Yonii
Ocak 2.0 252 Kuzey-Batt
Subat 2.2 21.6 Kuzey-Bati
Mart 2.4 25.0 Kuzey-Bati
Nisan 2.3 28.5 Bati-Kuzey-Bati
Mayis 2.4 22.4 Bati-Kuzey-Bati
Haziran 32 24.3 Bati-Kuzey-Bati
Temmuz 3.3 22.5 Bati-Kuzev-Bat1
Agustos 2.9 19.9 Bati-Kuzey-Bati
Eylil 2.0 26.2 Bati-Kuzey-Bati
Ekim 1.9 26.5 Kuzey-Bat1
Kasim 1.7 19.4 Kuzey-Bati
Aralik 1.6 29.0 Kuzeyv-Bau
ORTALAMA 24 24.2 Bati

ENE

FSE

Sekil 9.1. Ruizgar yoniiniin riizgar guli tzerindeki frekans dagilimu.
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546.85m rakiminda bulunan Sanlwrfa ilinin nem ve sicaklik ortalamasina
bakildigt zaman il ikliminin kurak bir 6zellige sahip oldugunu gérmek mimkiindiir.
Hakim ruzgar yoniinin bati oldugu ve maximum riizgar hizinin 29 m/sn oldugu

tesbit edilmistir. Maximum sicaklik ve minimum sicaklik degerlerinin ele alinarak
incelenmesi sonucunda bu iki sicaklik degeri arasinda 58.9 OC lik bir fark oldugu
gortlmiistiir. Yerlesim bolgesi segiminde, baca dizayninda, sanayiden kaynaklanan
hava kirliligi kontrolinde, hakim rizgar yoniniin dikkate ahnmasi gerekir. Ayrica

yagmur suyu kanali veya tagkin su yapilarinin projelendirilmesinde de ise maximum

yagisin dikkate alinmasi kaginilmazdir,

Tablo 9.6. iklim arastirmasinin genel sonucu.

Parametreler: Degerleri: Parametreler: Degerler:
Yillik ort. Sic. (OC) 18.1 Rizgar hizt ort. (m/sn) 25.0
Max. Sicaklik (OC) 46.5 Riizgar Yonii Bati
Min. Sicaklik ( C) 124 Ort. Top. Stc. (5cm) ( C) 202
Ortalama Yagis (mm)yil 463.2 Donlu Giin Sayisi 18
Max. yagis (mm) Ay: 246.2 Ortalama Giines siiresi (4) 8.5
Ort. Nisbi nem (%) 49 Ort. Gune$'1$1n1m1 (Mj/m2-Gin) 17.9

Bitun parametrelerin GAP bolgesi i¢indeki durumu haritalarda verilmistir.

Donlu giinlerin durumu ise Sekil 9.14 ve 9.15’te belirtilmistir.

9.1.2.6. GAP Sonrasi iklim Durumu:

Ataturk baraj goliinin su rezervuarini tamamlamasindan sonra Sanliurfa iklim
tizerindeki etkilerinin merak edildigi bilinmektedir. Yapilan aragtirmalarda 1937 ve
1990 yillar1 arasindaki parametrelerin degerleri ile 1990 yili sonrasi Tablo 9.7’da
kargtlagtirilmigtir. Ancak bu iki donemin parametrelerinin ortalamalar1 arasinda ciddi

bir fark olmadig gorilmustiir.

123



Tablo: 9.7. Atatirk barajinn mikro iklim tizerindeki etkilerinin karigirlagtiriimast:

Dinem Parametre Degerler
1937-1990 yillart Yillik Top. Yagis (mm) 463.1
Baraj G6linden Yillik Ort. Srcaklik ('C) 18.1
Once Ort. Nisbi Nem (%) 49

Ort. Riizgar luzt (m/sn) 24
1990-1996 yillan Yillik Top. Yagis (mm) 461.9
Baraj Géliinden Yilhk Ort. Sicaklik (OC) 18.3
Sonra Ort, Nisbi Nem (%) 4.6
Ort, Riizgar luzi (m/sn) L4
9.2. HAVA KiRLILIiGI

9.2.1 Hava Kirliligi ve Onemi

Guniimiizde sanayilesme ve endistriyel gelismeye baglt olarak sehirlerin
biuyimesi ve nifusun artmast ile olugsan carpik kentlesme sonucu cevre kirliligi
sorunlarinin bayimesi bir ivme kazanmstir.

Cevre kirliligi denince ilk akla gelen canli yasami igin gerekli gevresel
kaynaklardan su, toprak ve hava unsurlarinin kirletilmesidir.

Hava kirliligi, havanin dogal bilesiminde bulunan ana maddelerin degigmesi,
yada yapisina yabanci maddelerin girmesi sonucu, insan saghifini etkileyecek,
hayvan, bitki ve yapi elamanlarina zarar verecek derecede havanin ‘bozulmast
(degismesi) bigiminde tammlanmaktadir. Hava kirliliginin olugmasinda, riizgar, 1si,
nem, basing, inversiyon gibi meteorolojik degiskenler ve olaylar, topografik-
jeomorfolojik ve c¢evreyi dikkate almayan sanayilesme, hizli nifus artigt ve
kentlesmenin de payr buyitiir. Ozellikle, iilkemizde son 50 yilda yaganan yogun
kentlesmeye bagl olarak sagliksiz yapilagsma ve yesil alanlarin azalmasi, kent ici
ulagimda sayilar1 hizla artan motorlu tagitlarin egzoz gazlari gibi etkenler de hava
kirliligini arttirmaktadir. Her yetigkin insan giinde yaklasik 15 kg. hava alir. Buda
diger ¢evre kirleticilerine nazaran havanin ne derece 6nemli oldugunu gosteren bir

kanittir.
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9.2.2. Temiz Hava ve Bilesimi

Temiz bir havanin kesin bir tarifi yoktur. Ancak agsagidaki oranlar temiz hava

olarak kabul edilir.

Temiz havanin bilegimi agagidaki tablo 9.8 de gosterildigi gibidir (33)

Tablo: 9.8 Temiz Havanin bilegimi.

Bilesen konsantrasyon (ppm) Oran (%)
Azot | 780.900 78.09
Oksijen 209.400 20.94
Argon 9.300 0.93
Karbondioksit 315 0.0315
Neon 18 0.0018
Helyum 5.2 0.00052
Metan 1.0-1.2 0.0001-0.00012
Kripton 1.0 0.0001
Azot oksidal 0.5 0.00005
Hidrojen 0.5 0.00005
Ksenon 0.08 0.000008
Azot dioksit 0.02 0.000002
Ozon 0.01-0.04

0.000001-0.000004

Goruldugi gibi havadaki azotun oram % 78 gibi buyuk bir miktardir.

Bununla beraber nefes almak i¢in azot’a ihtiyag yoktur. Ancak azot gazi, havanin

agir yogunlugunu hafifletir. Havayt daha “latif” bir hal getirir. Azot aslinda tabit bir

giibredir (36).
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9.3. HAVA KIRLETICELERI VE KiRLETICI KAYNAKLAR
9.3.1. Hava Kirleticileri

Kirletici kaynaklar kirleticilerin ¢ikig noktasina gore ikiye ayrlir. Birinci
gurubu sabit bir kaynaktan ¢ikan kirleticiler olusturur. Bu sabit kaynaklar ise
dizlemsel ve noktasal olarak ikiye ayrilir. Bunlar sanayi tesislerinden, konutlardan,
meteorolojik ve topografik sartlardan, ¢op yakma vb. sebeplerden kaynaklanir. Ikinci
grubu ise hareketli kaynaklardan ¢ikan kirleticiler olugturur. Bunlar da kara, hava,
deniz ve demiryolu aragle{rld1r. Cizgisel ve noktasal olarak ikiye ayrilir,

Hava kirleticiler genelde kirleticinin cinsine gore gaz ve partikil madde
olarak olmak tiizere ikiye ayrilir. Ancak Kkirleticilerin atmosferde daha bagka
bilesiklerle reaksiyona girip daha degisik kirleticileri meydana getirmesi ayr1 bir
siniflandirmay1 zorunlu kilmustir. Buna gore kirleticileri cinslerine gore ve etkilerine

gore olmak tizere iki ana gruba ayirabiliriz.
9.3.1.1. Gaz Halindeki Kirleticiler

Hava kirlenmesine sebep olan gaz kirleticiler, normal sicaklik ve basing
altinda gaz formunda bulunan maddeler ile normal sicaklik ve basing altinda kati
veya sivi haldeki maddelerin buharlarinda meydana gelir. Gaz halindeki
kirleticilerden en oOnemlileri Karbonmonoksit (CO). Hidrokarbonlar (HC),
Hidrojensulfir (st)‘ Kukartasitler (SOx), Azotoksitler (NOx), Ozon (03) jve diger

oksitleyicilerdir.

Karbondioksit normal olarak kirletici degildir ancak atmosferdeki
konsantrasyonunun yilda 0.7 ppm diizeyinde artmasi, glines enerjisini absorbe ederek
atmosferdeki 1smmin artmasina sebep olmaktadir. Kirletici bir gaz olan
karbonmonoksit karbonlu maddelerin tam yanmamast sonucu meydana gelen
kokusuz, renksiz ve zehirli bir gazdir. Ozellikle komiir veya sobadan zehirlenmeler
bu gazdan olugmaktadir. Atmosferdeki CO’nin % 93’4 batakliklardan, ozellikle
metan gazinin oksidasyonunda, %7°si insanlarin fosil yakitlari yakmast ve igten

yanmali motorlardan olugur. Blyiik sehirlerdeki CO’in %95°1 insan faaliyetlerindeki
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olugmaktadir. Hidrokarbonlar, Metan, Butan ve Benzen gibi Karbon ve Hidrojenden

meydana gelen bilesiklerdir. Kikiirtoksitler SO, ve SO, gibi gazlar olup, bunlardan
SO, daha zehirlidir ve korozyona yol agan bir gazdir. Azotoksitler ise NO ve NO, ile

bunlardan tureyip gaz halinde havada bulunabilen bilesikleri kapsamaktadir. Bu gaz

daha ¢ok petrol tirevlerinin yakilmasindan meydana gelir. Azotdioksit (NOZ)

kaynaktan ¢ok uzaklara taginmakta ¢ig i¢inde ve asit yagmurlarinda bulunmaktadir.
NOx gazlari morotesi 1ginlarinin  etkisiyle (PAN) uretimine neden olmaktadir.

Azotoksitler de SO, gibi yapraklarn solunum gozeneklerinden girerek

kloroplastlarin zar: tizerinde asit etkisi yapmakta ve klorofilin tahribine sebep

olmaktadir.

Canlilar igin zararli etkiler yapan diger gazlari, Ozon (O,), Klor (CL), Flor
(F), Metan (CH4), Amonyak (NH3), Hidrojensulfir (st) seklinde siralayabiliriz. Bu

kirleticiler arasinda en onemlisi ozon’dur. Ozon yuksek derecede zehirleyici ve bitki
hayatint tahrip edici ve 6ldiirtici bir gazdir. Ozon, kirletici kaynaklardan atmosfere
atilan bir kirletici olmayip, atmosferde ¢esitli kirleticilerin yan etkileriyle giinesin
morotesi 1gmlarimn yardimiyla meydana gelen zincirleme reaksiyonlarin driiniidir.
Ozon’un tek bagina etkisi, oksitleyici ozelliginden ileri gelmektedir. Ozellikle

fotokimyasal pus (smog) ve yiiksek miktarda O , igeren sis, bitki yapraklarina zarar
verebilmektedir. Ozonun daha 6nemli etkisi ise oksitleyici ozelligi ile SO ,» NOx

gazlarim aktive etmesi, hidrokarbonlar ile ve peroksiasetilnitrat (PAN) olusumunu

saglamasidir.
9.3.1.2. Partikill Halindeki Kirleticiler

Atmosferde asili  halde bulunduklart doénemlerde aerosol olarak
adlandirabilecegimiz bu tanecikler, tane iriliklerine ve kimyasal yapilarina bagli
olarak toz, buhar, sis, duman, sprey gibi isimler alirlar. Tozlar kati maddelerdir.
Dogrudan endiistri veya 1sinma tesislerinin atik gazlariyla havaya atilan kiil, komiir,
¢imento tozlari, kum, talag, toprak gibi maddeler bu sinifa girerler. Buharlar ise
kimyasal veya fiziksel reaksiyonlar sonucu havaya birakilan daha g¢ok metal

buharlarinin siiblime olmasi sonucu olusan ¢ok ince aerosollerdir. Sis, buharlarin
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yogugmastyla olugan, ince sivi damlalarindan olusur. Duman, karbonlu maddelerin
tam yanmamasi sonucu havaya birakilan kati taneciklerdir. Sprey ise, bir stvt ortamin
atomize hale gelmesiyle olusan sivi taneciklerden meydana gelir (37).

Partikiil halindeki kirleticiler mengelerine ve tane buyukliiklerine gore
agagidaki gibi simflandirilabilir.

a) Ince tozlar

- Komiir, kil ve ¢imento gibi maddelerin imal edilmesi ve taginmasinda
sirasinda ortaya ¢tkan zerrecikler

- Mekanik atolyelerden havaya karisan zerrecikler

- Kum yikama v.ve puskirtme orjinli ince zerrecikler

- Cimento tozlar1 (100 mikron biyikluginde )

- Kugtik ince tozlar (iri partikiullerden daha zararhidir. Gorig kabiliyetini 25
kat azaltir)

b) Kimyasal dumanlar (fume)

Buharlarin siiblimlestirme (kat1 maddelerin sivi hale gegcmeden onceki hali),
damitma veya kimyasal metotlardan birisi ile yogunlagtirilmast ile meydana gelen bir
metal oksittir. Caplart oldukea kigiiktiir (0.03-0.3 mikron). En ¢nemlileri Hg ve Pb
oksitlerdir.

¢) Kimyasal Buharlar (mist)

Herhangi bir buharin kimyasal olarak yogunlagmast neticesinde meydana
gelen sivi zerrecikleridir. Bu tip kirleticilerin meydana gelmesine ait en giizel 6rnek

sulfirik asit buharlarinin ortaya ¢tkmastdir. Kukurt trioksit gazlari, yogunlagma
o :
noktast 22 C’de stvt haline gelir. SO, zerreleri hidroskopik (havadan nem gekici)

ozellige sahip oldugundan, havadaki su zerrecikleri ile birleserek ¢ok tehlikeli olan

HZSO i meydana getirir ve asit yagmuru olarak yere inerek bitkilerin kurumasina

neden olur.

d-) Yanma Dumalart (Smog):

Atmosferde insan faaliyetleri sonucu yapay sis olusumuna smog adi verilir.
Yerlesim alanlarinin iizerine ¢oken, gesitli renklerdeki kirletici bulutlar ifade eder.
Karbonlu maddelerin yakilmasi sirasinda, yanmanin tam olmamasi neticesinde
meydana gelir. Yanma strasinda hidrokarbonlar, organik asitler, kukiirt oksitler ve

azot oksitler meydana gelmesine ragmen sadece karbonlu maddelerin tam olarak

128



yanmamasi neticesinde ortaya ¢ikan kati zerrecikler smog olarak isimlendirilir.
9.3.1.3. Kirleticilerin Etkilerine Gore

a) Birincil Kirleticiler (Primer):

Bu tip kirleticiler, kaynaktan giktilar1 haliyle kirlidirler. Gerek sabit bir
kaynaktan, gerekse hareketli bir kaynaktan ¢tkan her tirlii gaz ve partiktlier bu sinifa
girerler.

b-) Ikincil Kirleticiler (Sekonder):

Bu tip kirleticiller, kirletici kaynaktan g¢tktiklar1 haliyle kirli olmayabilirler.
Ister kirli, ister temiz olsun kaynaktan ¢ikan bu tip maddelerin atmosferdeki gazlarla

veya daha bagka bilesiklerle kimyasal reaksiyonlari sonucu olusan kirleticilerdir.
9.3.1.4. Hava Kirliligine Etki Eden Faktorler

Gerek gaz, gerekse partikiil halindeki kirleticinin olustugu ortama kirletici
kaynak ad1 verilir. Hava Kkirleticiler, atmosferde bir siire tagindiktan sonra ¢okelme,
seyrelme, fotokimyasal reaksiyona ugrama yoluyla kaybolurlar. Bu mekanizmalar
kaynagmn Uretkenligine zit bir tiiketim alani olugturduklari i¢in (-) kaynak veya
rezervuar olarak tanimlanirlar. Rezervuar olarak toprak, yesil bitki ortiisi, yuzeysel
sular, atmosferde fotokimyasal reaksiyonlar, yagisla yikanma sayilabilir (37).

Hava kirliligine etki eden faktorler genelde iki ana baslik altmd‘a toplanir.
Bunlar dogal ve sosyal faktorlerdir. Dogal faktorlere bir miidahalenin yapilmast
muimkin degildir. Ancak hava kirliliginde rol alan ve insan faaliyetleri sonucu ortaya
¢ikan kirleticiler i¢cin onlemler alinabilmektedir. Bu ¢aligmamizin da gayesi insan
faaliyetleri sonucu atmosfere birakilan kirleticilerin neler oldugunu, hangi faaliyetler
sonucu ortaya ¢iktigini tespit etmek ve bunlara kargi alinmasi gereken tedbirleri

belirlemektedir. Boylece daha yaganabilir bir hava kalitesi korunmasi saglanmig olur.
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9.4, HAVA KIRLETICI KAYNAKLAR

Hava kirletici kaynaklar: baslica iki ana grupta toplamak mimkiindiir.

a) Dogal Kaynaklar

b) Insan faaliyetleri sonucu olusan kaynaklar.
9.4.1. Dogal Kaynaklar

a) Volkanlar (NOx, 50x, CO, CO v.b)

b) Orman ve tarimsal olan yangunlart (Hidrokarbonlar, NOx, Co V.s)
c¢) Toz firtinalart (Partiktiler Maddeler)
d) Curtyen batakliklardan ¢ikan gazlar ( CH4, H2S, NH3, V.s)

e) Denizlerden buharlagsan sulardan ve dalgalanmalardan atmosfere katilan
tuz spreyleri (NaCL v.b)

f) Agag ve bitkilerden ¢ikan gazlar (Hidrokarbonlar)
9.4.2. Insan Faaliyetleri Sonucu Olusan Kaynaklar

a) Ulagim (Egsoz gazlarindan ¢ikan NOx ve CO)
b) Konut Bacalari ( S0O,, CO , v.b)

c) Endistriyel bacalar (Sanayinin tiiriine gore degisir. Klorofloro karbonlar,
Hidrokarbonlar, NOx, SOx, HQS, CO, CO, v.b)

d) Termik santraller (NOx v.b)
e) Kat1 atik yakilmasi: (NOx, SOx, CO, COZ, Hidrokarbon v.b) ositlerdir.

Hava kirletici parametrelerin sinir degerleri tablo 9.9°da verildigi gibidir (6).
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Tablo 9. 9. Hava Kirleticilerinin Uzun ve Kisa Vadeli Suur Degerleri:

Hava Kirleticiler Birim yUvs* KVS§**
1 | Kiikiirt Dioksit (SOz) (SO}) dahil
; R /
a. Genel (ugm’) 150 400 (900)
b. Endiistri Bolgeleri (1g. m_}) 250 400 (900)
2 | Karbon Monoksit (CO) (ugm’) 10000 30000
. . -3
3 | Azot Dioksit (NOZ) (ng.m ) 100 300
4 | Azot Monoksit (NO) (uzm ) 200 600
3
5 |Klor (Clz) , (ngm ) 100 300
6 |Klorlu Hidrojen (HF) ve gaz halinde kloriirler (F) (pg,ma) 300
7 | Florlu hidrojen (HF) ve gaz halinde anorganik (e 111-3) 10 (30)
floriirler (F) ]
. . . . -3
8 [ Ozon (03) ve fotokimyasal oksitleyiciler (ug.m ) (240)
9 | Hidrokarbonlar (HC) (ugm ) 140 (280)
10 | Hidrojen Siilfiir (st) (ngm ) 40 (100)
11 | Havada asili partikiiler maddeler (PM) (10um ve
daha ktigiik partikiiller) ( .3)
ug.m
a. Genel 3 150 300
b. Endiistri bolgeleri (ug.m ) 200 400
12 | PM icinde kursun (Pb) ve bilesikleri (ug 111‘3 ) 2
13 | PM icinde kadmiyum (Cd) ve bilesikleri ( ué_m"3) 0.04
14 | Cokelen tozlar
a. Genel (zm’) 350 650
b. Endiistri bolgeleri ( —3) 450 800
pg.m
15 | Cokelen tozlarda Pb ve bilesikleri (ug.m-z gi'm‘l) 500
16 | Cokelen tozlarda Cd ve bilesikleri (pg.m—z gul{]) 7.5
17 | Cokelen tozlarda Tl ve bilesikleri (ug e gi'm—l) 10

KAYNAK: Cevre Miistesarlig, 1986

* Uzun vadeli suur deger

ek Ksa vadeli siir deger
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9.5, HAVA KIRLILIGININ ETKILERI
9.5.1. Insan Saghg Uzerindeki Etkileri

Hava kirliligin en 6énemli etkisi muhakkak ki insan saglig1 tizerideki etkisidir.

Hava kirleticilerinden NOx, COx ve SO2 ve hidrokarbonlarin insan sagligi tizerinde

akut ve kronik etkiler yaptig: bilinmektedir. Bu etkiler arasinda:
Ust solunum yollarinda yanma ve tahrig, temiz havamn kana karismasini

engellenme, kan dolasiminda O2 tagtnumini  engelleme, gozlerde tahrig, brong

daralmasi, yliksek konsantrasyonlarda toksik ve oldurtcu etkiler sayilabilir.
Bunlarin diginda bag agrisi, sinir sisteminde bozukluk, dikkat dagilmasi ve
akciger kanserine sebebiyet vermektedir. Cocuklar tizerinde daha etkili zararlart olan

hava kirliligi gocuklarda brong kanserine sebep olur (33).
9.5.2. Bitkiler Uzerindeki Etkileri

Hava kirliliginin bitkiler tzerinde de etkilerinin oldugu bilinmektedir.
Fiziksel olarak biiyimeyi yavaglatma, renklerde sararma ve stomalart kapama gibi
etkileri vardir. Ayrica yaprak renklerinde parlaklagma ve beneklesme meydana

getirir. Fizyolojik olarak ise verim diigmesi, solma ve kuruma gibi etkileri vardir

(33).
9.5.3. Yapi Malzemeleri ve Esyalar Uzerindeki Etkileri

Hava kirliliginin insan ve bitki Gzerinde olumsuz etkilerinin yaninda yapi
malzemeleri iizerinde de olumsuz etkilerinin oldugu bilinmektedir. Hava kirliliginin
boya maddeleri tizerinde leke yaptigi, boyanin 6mrini azalttigi, mermerin yapisini
bozdugu, kauguk ve plastigin elastikiyetini yitirmesine sebep olarak ¢abuk
kirllmasini sagladigi, metaller tGzerinde korozyona sebep oldugu tespit edilmigtir.
Ayrica tekstil maddeleri, elyaf ve kagit gibi maddelere de etki ederek

dayanikliliklarim azalttigi bilinmektedir.
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9.6. GENEL KiRLETICILERIN KONTROLU
9.6.1. Ulasim Araclar Icin Gerekli Onlemler

Yerlesim birimlerinde hava kirliliginin onemli nedenlerinden biri motorlu
tagitlardir. CO, NOx ve HC (Hidrokarbon) emisyonlarim1 atmosfere birakirlar.
Benzinli motorlardan ¢ikan yanmamis hidrokarbon emisyonlari atmosferde giines
15181 ile reaksiyona girerek fotokimyasal sisi olustururlar. Bu insan saglig1 ve bitkiler
igin olduke¢a zararhdlr. Araglardan kaynaklanan emisyonlarin azaltilmast igin
katalitik dénﬁsturucﬁl.er kullanilir. Bunlar motorun egzoz sistemindeki yanmamis
hidrokarbon ve diger énemli kirleticileri (CO,NOx) yakmaktadir. Motorlu tagitlarin
neden oldugu kirletici madde miktar1 aracin modeline, yasina ve yolun durumu ile
trafik yogunluguna baglidir.

Alinmast gerekli onlemler;

- Kursunsuz benzin kullanmak

- Toplu tagimaciligt 6zendirmek

- Araba sayisin1 azaltmak

- Raylt sistem ihdas etmek

- Katalitik konvektorli araglardan ¢evre kirletme vergisi almamak

- Yollarin bakim ve onarimint yapmak

- Arag trafiginin sikistig1 saatlerde baska bir giizergahtan gegis mecburiyeti

koymak.
9.6.2. Bacalar I¢in Gerekli Onlemler
Bacalardan kaynaklanan hava Kirliliginin kontrolii i¢in agagidaki yontemlere

bagvurulabilir (39).

1-_Kaynak Kontrol: XKirleticinin hammaddede elimine edilmesi olayidir.

Ornegin motorlu tagitlarda kurgunsuz benzin kullanilmasi komiirlerdeki kiikirt
miktarinin azaltilmasi, kalorifer kazanlarinda tam yanmayi saglamak proseste

degisiklik (Kirletici olanin olmayanla degistirilmesi ) gibi yontemler.

2~ Kirleticilerin _Toplanmasi. Bacalara filtre takilmasi ve bu iglemin
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konutlarda 5-10 baca yerine aktif ¢aligan filtreli bir bacanin ikame edilmesi.

3- Sogutma: Bu islem seyreltme veya su ile sogutma gibi yontemlerle yapilir.
Seyreltme igleminde dar bir borudan gelen sicak kirli gaz, genis hacimli soguk hava
ile karigtirihir ve boylece sicak gazdaki kirletici partikillerin ¢okelmesi saglanir. Su
ile sogutmanin yani sira partikiillerin sicak hava ortamina piskurtilen suyla birlikte

cokelmesi saglanir.
9.7. SANLIURFA’DA HAVA KIiRLILIGI
9.7.1. Sanllurfa’da Hava Kirliligine Etki Eden Faktorler

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte gelisen modern hayatin getirdigi en 6nemli
problemlerinden biri hava kirliligidir. Hizli niifus artigi, buna paralel olarak biyik
sehirlerde niifus yogunlagmasi, sehirlesme ve endustrilesmede hatali yer secimi,
bolge topografyasinin ve meteorolojik sartlarinin géz 6niine alinmayist ve trafikten
kaynaklanan emisyonlar hava kirliliginin giderek artan boyutlara ulagmasina sebep
olmaktadir. Sanhurfa da hava kirliligi yoniinden en fazla kirlilik olugturan endistri
tesislerinin basinda, ¢imento fabrikasi, oto lastik kaplama atolyesi, firinlar,
hamamlar, paflar gida gibi tesisler gelmektedir.

Havanin kirlenmesinde, tesislerde kullamlan yakit tiirii ve kalitesi son derece
onemli bir etkisi vardir. Bunun yani sira akaryakit isletmelerinin dolum tesislerinde
doldurma ve bosaltma esnasinda buharlagmadan kaynaklanan emisyonlar vardir. Bu
emisyonlarin da dikkate alinmast ve gerekli denetimin yapilmas: gerekmektedir.
Hava kirliligi modern hayatin getirdigi en onemli problemlerden birt olup, esas
kaynagi yanma olaylaridir, Yanma olaylar: sonucu hava kirlili§ini meydana getiren
temel kaynaklar gunlardir.

1) Fabrika bacalarindan ¢ikan dumanlar

2) Motorlu Tagitlarin egzozlarindan ¢ikan dumanlar

3) Kalorifer, soba vb. isitma sistemlerinin bacalarindan ¢ikan dumanlar...

4) Firin ve Hamamlarin bacalarindan ¢gikan dumanlar

5) Kamu kurumlarin bacalarindan ¢ikan dumanlar
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9.7.1.1. Sanhurfa Cimento Fabrikasy

Sanliurfa ilinde baca gazt Ureten tesislerden biri durumundaki Sanliurfa
Cimento Sanayi T.A.S. Bozova yolu iizerinde il merkezine 16 km. Mesafede
lurulmusgtur.  Fabrikanin temeli 1976 yilinda atilmigtir  ve 1986 yilinda tesis
tamamlanmustir. Fabrika unitelerinden Konkasor, Farin, Doner Firin, Cimento

Degirmeni ve Paketleme Unitesi 1986 nin muhtelif aylarinda igletmeye agilmgtir.

Sekil 9.2. Sanliurta Cimento Fabrikasi

Cimento fabrikasinin bacalarindan ¢ikan en onemli kirletict madde, yari

kalsine olmus kire¢ tasi tozudur. Bugin ¢imento fabrikalarinda cevre kirlenmesi
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tzerinde en fazla etkisi olan baca gazlarinin ihtiva ettigi tozlari tutmak igin torbah
filtre ve elektro filtreler kullanilmaktadir. Bunlarda en etkili olanlar elektro
filtrelerdir.

Hava Kalitesinin Korunmast Yonetmeligine (HKKY) goére c¢imento

fabrikalar1 i¢in emisyon degerleri,

Parametre: Limit Degerler:

Mg./Nm3 kg /sa* kg./sa**
Toz : 75-120 15 15
CO - 1000 5
SO2 - 60 100
NOx - 40 (NO,) 20 (NO)

* Cevre hava kalitesinin 6l¢limi igin tesisin timiinden

** Herhangi bir kaynaktan yayilan emisyonlarin siirekli 6l¢timii igin (40).

S6z konusu fabrikada 1992 yilinda yapilan olgiimlerden firin bacasindan
gunlitk 50 kg. toz 149 kg. CO ¢iktigt belirlenmistir. Bu nedenle, 2. 11. 1986 tarihinde
yurarliige giren HKKY ilkeleri goz oniine almarak fabrikada su onlemler alinmistir.

- Mevecut filtreler yenilenmis ‘

- Her tiirlt toz kaynaginin kontroli i¢in tedbirler alinmis

- Yeni sogutma kuleleri kurulmusg

- Yanmanin kontrolii ve iyilestirilmesi i¢in fabrikaya 6lgiim cihazi alinmig

- Stirekli toz ve CO izleme sistemi kurulmusg

- Fabrika ¢evresinde yesil sahalar olusturulmus ve agaglandirma yapilmigtir,

Bu onlemler sonucu 1994 yilinda yapilan dl¢iimde toz degeri 01 kg./h olarak
cikemigtir.

Sanlwrfa Cimento mubhtelif Gnitelerinde jet-puls tipi 12 adet torbah filtre
vardir. Halen muhtelif Gnite ve gegis hatlarina 5 adet torbali filtrenin montaj islemi
devam etmektedir. Farin Degirmeni’ne ait iki adet bacanin her birinin yiiksekligi 40
m.”dir. (Standart 25 m.) Her birinden optik okuyuculu, yazicili 2 adet RM-41 toz
olgtim cihazi vardir. Surekli dl¢timlerin yapildigr bacadan ¢ikan toz miktarinin bazen

standartlari astig1 gozlenmistir (41).

136



9.7.1.2. Diger Tesisler

Sanlwrfa’daki ¢imento fabrikast diginda baca emisyonlart ile gevreyi
kirletebilecek buyiik tesisler bulunmamaktadir. Ancak bununla beraber sehir
merkezindeki bulgur fabrikalari, ilde mevcut tugla-kiremit fabrikasi ile tarima dayali
bazi sanayi kuruluglart kismen de olsa bu kirlilige neden olabilmektedirler. Bu
kuruluslardan 6zellikle bulgur fabrikalari, belirli mevsimlerde gostermis olduklari
faaliyetlerinde enerji kaynagi olarak oto lastigi ve kalitesiz yakit kullanmaktadir (41).
Paflar gida sanayi ve 1gstik kaplama sanayi gibi tesislerde kirlilik olugturan 6nemli

tesisler arasindadir.
9.7.1.3. Ekmek Firmnlari ve Hamamlar

Sanlwrfa il merkezinde 410 tanesi Firincilar Odasma kayitli olmak tzere
toplam 600 civarinda ekmek firin1 ve yaklagik 15 Hamam bulunmaktadir. Mevcut
firinlardan odunla wsitilanlarin sayisi, giin gectikce artmaktadir. Ulkemizdeki birgok
sehirde ekmek ihtiyacinin gogu stvi yakitla ¢alisan firinlarla karsilanirken, niifusu 1
milyonu agsan Sanlwurfa’da bu firinlarin sayist sadece 21°dir. Odunla 1sitilan firinlarda
koémiir gibi olmasa da hidrokarbon igerikli olan qdun yakilmakta ve hava kirliligi
olusturulmaktadir. Ancak yakilan odunun ¢ogunu parfiir adi verilen ve genelde
kereste fabrikalarindan artta kalan parcalar olusturmaktadir. Her firin giinde en az
150 kg. odun veya oduna egdeger yakit kullanmaktadir. Bu miktar firtnin bulundugu
semte bagl olarak 400 kg.’a kadar ¢ikmaktadir. Yapilan olgiimlerde Sanflurfa ilinde
1995 ve 1996 yillarinda bir firin giinde ortalama 250 kg. odun tiiketmistir. $ehirde
mevcut 600 firin g6z oniine alindiginda il merkezinde giinde 150 tona yakin odun
yakilmaktadir (41). Siiphesiz bu odunlarin yanmast sonucu atmosferde degisik
bilesimlerdeki gazlar verilmektedir. Firinlarin atmosfere verdigi bu emisyonu dnleme
konusunda ilgili kuruluglarin bugiine kadar almig olduklari ciddi bir 6nlem
bulunmamaktadir. Yapilan gozlemlerde firinlarin ¢ogunda ¢am odunu yakilmaktadir.
Bu odunlarin regineli olmasi, yanmalart sonucu iri taneli yogun partikiller olugmakta
ve gevreye fazla dagilarak dikkat gekici kirlilige neden olmaktadir. Oysa mese, kavak

gibi odunlarda béyle bir durumun olmadigt gozlenmistir. Bu olumsuzluklart dnlemek
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amactyla il merkezinde mevcut firincilarin sadece 130 kadari, standartlara uygun
baca filtresi takmigtir. Firin bacalar disinda, meskenlerdeki kalorifer bacalari da
onemli emisyon kaynaklaridir. Ancak bu bacalarin geregi gibi kontrol edilmeyisi
kirlilige neden olmaktadir. Zirai Donatim Kurumu’nun iretti§i deve boynu
seklindeki bacalarin dibinde biriken partikiilleri zamaninda alinmamasi, o bacadaki
filtrasyon aktivitesini 6nemli ol¢iide azaltmaktadir. Hava kirliligini 6nlemek igin
filtrenin ¢ikis agzina elek takilmasi seklindeki 11 Cevre Miidiirliiklerince yapilan
oneri, bacanin emis giiciini azalttigi ve maliyeti arttirdig1 igin benimsenmemektedir.
Ayrica hamamlarda da kullanilan yakitin kalitesiz olusu 6nemli bir kirlilik

olusturmaktadir.

may KUTUPHANESE
9.7.1.5. Ulasim Araglan g Mo |
2769 |
Sanlwrfa ili 70098 adet motorlu tagit sayisi.ile. Turkiyeicglel@immatoph;wta sit

sayisin yaklagik % 1.5%ine sahiptir. Motorlu tagit sayist siiphesiz o yerin ekonomik
yapisina ve nifus yogunluguna baglt bir olaydir. GAP projesiyle gelecekte dnemli
niifus yogunlugunun yasanacagi, ekonomik aktivitesinin artacagt Sanlwrfa ilinde bu
sayida siiphesiz hizla artacaktir.

Motorlu araglarin yol agtigi hava kirliligi, yanma sirasinda yakit i¢indeki
hidrokarbonlarin havadaki oksijen ile birlegerek, degisik kimyasal bilesikleri
olusturmasindan kaynaklanir. Bu bilegiklerin % 99’u su buhari, azot, oksijen,
karbondioksit gibi zehirsiz gazlar olup zararli olanlarin miktart % 1 kadardir. Bu %
1’lik zararlt bilegiklerin % 0.85’ini CO, % 0.05’ini HC, % 0.08’ini NOx; geri kalan
kismi ise partikil ve dumandan olusturmaktadir. Havayr kirleten bu zararh
bilegiklerden CO, yakitin eksik yanmast sonucu olusur. Renksiz, kokusuz ve tatsiz
bir gazdir. Havadaki orant % 0.3 degerini asarsa olduriicii etki yapar. Havada

oksijenle birlegerek CO_ gazini olugturur.

NO gazt ise renksiz, kokusuz, tatsiz bir gazdir. Motor ig¢indeki yiiksek
sicaklik nedeniyle ortaya ¢ikar. Havadaki oksijenle birleserek insan sagligi igin

zararh NO,’ye dénisir. Bu durumda gazin rengi kahverengiye donisir ve koku

olusur. HC’ de yakitin tam yanmamasindan ve benzinin hava ile irtibatt

saglandiginda buharlagma suretiyle agi3a ¢ikar. NO ve giines 15181 etkisiyle ozon gazi
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meydana getirir. Egzozda olusan kursun bilesikleri insan dokusunda, kan dolagimi ve
sinir sisteminde tahribata yol agmaktadir. CO motordaki yanmanin tam olmamasi
durumunda agiga ¢ikar. Tam yanmayr saglamak igin yiksek 1s1 ve yiksek basing

gerekir. Bu durumda da NO ve NO, ortaya ¢ikar.

Cevreci diye nitelenen tasitlarda bu etkileri yok etmek ic¢in Katalitik
konvektor kullanilmaktadir. Bu konvektorler sadece benzinli motorlar igin gegerlidir.
Bunlar katalizor vazifesi gorerek kimyasal reaksiyonu hizlandirir. CO oksijen ile

yanar ve zararsiz olan CO ,/ye dontsir. HC’de oksijen ile yanarak CO, ve HZO
olusur. NO’yu ise oksijenden ayirarak N, ve CO ) olusturur.

Ayrica tim tagitlarin fren balatalarinda isiya kargt mukavemetli amyant
maddesinin  kullanimi, atmosfere kanserojen etkiye sahip asbest zerrelerinin
sagilmasina sebep olmaktadir.

Sanlurfa’da araglarin egzoz emisyonlar 6lgimiinde birgogunun standartlara
uymadigt gortlmistir. CO gazi dlgiminde % 33, HC olgimiinde % 13, CO2
olgimiinde % 10 ve 0O, olgimiinde % 27’sinin belirtilen degerlerin tzerine ¢iktigt

anlagtlmistir. Ayrica havadaki HC’nin % 40, SOZ’nin % 55’nin araglardan

kaynaklandigi tespit edilmistir.
9.7.1.4. Konutlarin Isitilmasi

Sanlwrfa il merkezinde konutlarin isitilmasinda enerji olarak tagkomird,
odun, linyit, tezek ve elektrik ve petrol tiirevi enerji kaynaklar kullamlmaktadu.

Konutlarin sitilmasinda, sanayi kurulusiarinda kullanilan linyitin daha iyi
yakilmast igin bazi onlemlerin alinmasi, hava kirliliginde 6nemli bir faktor olan bu
yakitin olumsuzluklarini azaltacaktir. Avrupada ve Amerika’da linyitler ocaktan
ciktigt gibi kullanima arz edilmemektedir. Ocaktan alinan linyitler belirli
prosedurlerden gecirildikten sonra, Ozellikle hava kirliligi agisindan meydana
getirecegi olumsuzluklar ortadan kaldirilmig halde satiga sunulmaktadir. Ulkemizde
ocaktan ¢ikarilan linyitlerimizde nem orani ¢ok yiksek (% 30-40) olmakta, bu da
gerek tagimacilik acisindan, gerekse kalite agisindan  olumsuz  sonuglar

dogurmaktadir. Konutlarda kullanilan soba ve kalorifer kazanlarinin, kullamlan
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yakitin cinsine gore dizayn edilmemeleri, kullanim hatalar1 gibi durumlar nedeniyle
tam yanma saglanamamakta, gevreye zararli gaz ve partikiillerin yayilmasina neden
olmaktadir.

Sanlhurfa ilinde 1994-1996 doneminde kaydedilen hava kirliligi parametreleri
tablo 9.10°da verildigi gibidir. Bu degerlerin bazen verilen sinir degerlerini astig
tespit edilmigtir. Her yil SO, konsantrasyonun ortalama % 25-40 oraninda arttig:

gozlenmistir.
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Tablo 9. 10. Sanburfa ili 1994-1996 dénemleri kirlilik élctimleri

Aylar Kirlilik Kons. 1994 1995 1996
Ocak SO2 - 24 205
Pm -- 42 122
Subat SO, - 53 175
Pm - 11 44
Mart SO, 91 50 133
Pm 20 12 58
Nisan s()2 97 - 106
Pm 18 -~ 20
May1s SO, 40 39 50
Pm 7 7 5
Haziran SO, 29 43 47
Pm i3 26 5
Temmuz SO2 60 30 68
Pm 19 10 10
Agustos 802 49 --
Pm 16 --
Eylil SO, 32 73
Pm 23 9
Eldm SO, 26 . 97
Pm 47 43
Kasim SO, 32 187
Pm 65 152
Aralik 802 78 213
Pm 64 150
TOPLAM SOO 534 309 784
Pm 892 462 264
ORTALAMA 802 53.4 30.9 112
Pm 39.2 46.2 37.7

KAYNAK: Cevre Il Miidirliigii Sanlirfa, 1996

9.8. SONUCLAR VE ONERILER

Sanlwurfa ilinin g¢evre sorunlart arasinda hava kirliligi de sayilabilecek

niteliktedir. Bugln ¢ok acil bir sorun olarak gérilmese de hizli niifus artigiyla olusan
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carptk kentlesme ve sanayilesmenin etkisiyle gelecekte ciddi sorunlar olusturacagi
bilinmektedir. Bundan dolay1 Sanliurfa ilinin bugiinki ve gelecekteki hava kirliligi

sorunlar1 ve iklim faktorlert arastirilmig ve asagidaki sonuglara variimistir.
9.8.1. Sonuclar

1) Sanlwrfa da bugin ¢ok ciddi manada bir hava kirliligi bulunmazsa da

kirliligin analizler neticesinde her yil arttign goriilmektedir. Son yillarda SO, orant

200 mg/m3 tizerine ¢ikarak standartlar1 agmustir.

2) Kirliligin en ¢ok motorlu tagitlardan ve firinlardan kaynaklandigt
gorilmektedir,

3) Konutlar ve hamamlarda hava kirliligini olusturan kaynaklar arasinda
onemli bir yere sahiptir.

4) Cimento fabrikasi, tugla fabrikasi, paflar gida ve organize sanayi bolgesi
kirliligi olusturan tesisler arasindadir. (Tugla Fabrikasi suan faaliyetini
durdurmustur.)

5) Ruizgarin etkisiyle il merkezine yakin ¢evresindeki bos arazilerden gelen
toz partikilleri de kirlilik olugturan bir diger parametredir.

6) Sehrin merkezinde caddelerin siipiiriilmesi sonucu havalanan partikiiller
kirlilik olusturmaktadir. Ayrica caddelerin kirliliginden de kaynaklanan bir kirlilik
mevcuttur.

7) Sanlwrfa il merkezinin gukurda olmasi bu kirlilik parametrelerinin ortami
terk etmesine engel olmakladir.

8) Sanlwrfa iklimi kontinental iklim 6zelliginde olup sicak ve kurak yazlara,
soguk ve yagish kiglara sahiptir.

9) Baraj Golinin mikro iklim tzerinde ciddi bir etkisinin olmadigi

gozlenmistir.
9.8.2. Oneriler

1) Firinlarda ve hamamlarda sik sik baca ve yakit kontrolleri yapilmali ve

filtre mecburiyeti getirilmelidir.
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2) Kalitesiz yakit (komtr ve yanmis yag)’larin gehir merkezine girisi

yasaklanmali ve kullananlar hakkinda yasal islem yaptlmalidir.

3) Organize sanayi bolgesindeki tesislerin, ¢imento fabrikasinin, tugla
fabrikasinin ve paflar gida sanayinin baca emisyonlari sik sik yapilmali ve
standartlara uygun hale getirilmelidir.

4) Binalarin ve resmi kurumlarin baca yikseklikleri ve genislikleri
standartlara uygun dizayn edilmelidir.

5) Arag egzoz emisyonlart mutlaka yaptirilmalt ve standartlart asan araglarin
trafige ¢ikist yasaklanmalidir.

6) 1l merkezinin yakin gevresindeki bos alanlar agaglandirimalt boylece toz
partikiillerinin sehir merkezine rizgarla taginumi engellenmelidir.

7) Cadde temizligi, caddelerin en sakin oldugu saatlerde yapilmali ve bu

suretle insan ve gevre sagligi korunmalidir,
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